Codigo:

@ Estado da Paraiba

Poder Judiciario PEDI DO DE COMPRA FOR-SADM-002

4 Tribunal de Justica (Ver. 00)

Unidade requisitante: Assessoria de Comunicacao Institucional

Responsavel pela requisicao: Cristiane Abreu Serra da Rocha Rodrigues
Telefone (s): 3216-1450/ 1611
E-mail: imprensatjpb@gmail.com

Material permanente: (X))

Material de consumo: ( )

DESCRICAO DO OBJETO

OBJETO: (*)

02 Fones de ouvido Profissionais

03 Microfones

04 Bracos de microfone em aluminio

15m Multicabo de 08 (oito) vias numerado e espaguetado, contendo 08
(oito) XLR fémea, e 08 (oito) XLR macho, ligacéo de pinagem padréo.
02 Caixas de conexao para embutir em mesa de reunido

01 Smart TV Led 43"

01 Suporte de parece articulado para TV 43”

02 Cameras profissionais XDCAM Compacta.

04 Baterias Lithium-lon Battery Pack extras, compativel com a camera.
02 Cases para armazenamento dos equipamentos.

04 Cartdes de memoria de alta velocidade com, ao menos, 64GB.

04 HD’s externos de 2 Tb USB 3.0, sem alimentacéo.

03 Gravadores digitais portateis.

03 Cartdées microSD, de ao menos 16GB cada, classe 10.

03 Jogos de baterias recarregaveis de Litio com recarregadores.

04 Cartdées SD, de ao menos 64GB cada.

JUSTIFICATIVA: (*)

Necessidade de atualizar os equipamentos existentes, tendo em vista que
foram adquiridos, em sua maioria, ha mais de oito anos, para que se
consiga ampliar, com qualidade, a divulgacéo institucional, por meio de
programas de TV e Radio.

O pleito tem como base a Resolugéo n° 85, de 08 de setembro de 2009,
do Conselho Nacional de Justica (CNJ).

ESPECIFICAGOES
TECNICAS: (*)

02 Fones de ouvido Profissionais: Dinamico, fechado, im& de Neodimio,
driver 40,0 mm, resposta de frequéncia 10-20 KHz, impedancia 63 Ohm,
sensibilidade 106 dB/W/m, manuseio de alimentacdo 1.000 MW, tipo de
plugue - Adaptador estéreo Unimatch dourado 1/4" e 1/8". Referéncia:
Sony MDR 75086.

03 Microfones: Condensador, padrdo Polar: Cardioide, tamanho do
Diafragma: 17(25,4mm), resposta de Frequéncia: 20Hz — 20kHz, maximo
SLP: 138dB SLP, impedancia de saida: 50 ohms, filtro Low Cut: 6dB /
75Hz Oitava, pad: -10dB,cor: Prata, conector: XRL - Referéncia:
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Behringer B1.

04 Bracos de microfones para mesa em aluminio, sem sinal LED “ON
AIR”, cor Prata, tamanho M, comprimento: max. 78,7 cm, com encaixe
para tampo de moveis. Referéncia: |1 MIC Alctron.

15 Metros de Multicabo de 08 (oito) vias numerado e espaguetado,
contendo 08(oito) XLR fémea, e 08 XLR macho, ligagdo de pinagem
padrao — Referéncia: Santo Angelo.

02 Caixas de Conexao para embutir em mesa de reunido, contendo 03
entradas Tomadas Elétrica 2p+t, 01 HDMI (fémea/fémea), 02 RJ45 CATS
e Rede, 01 entrada de P2 Audio, 01 entrada com USB Dados
(fémea/fémea) — Referéncia: caixatomada.com

01 TV 43" Recursos ConnectShare™, Funcionalidades, acessibilidade
(Guia de Voz - Guia de Voz e Aprenda a mexer no Menu (Portugués -
Brasil) - Ampliar -Aumento de contraste - Aprenda a mexer no Controle
Remoto da TV (Portugues - Brasil), Cores Negativas, SeeColors Digital
Clean View, Busca automatica de canais, Desligamento Automatico,
Legenda, Connect Share™ (HDD), (USB 2.0), EPG, Game Mode (Modo
Game Basico), Idioma (Local - Brasil - Portugués), Compativel com HID
USB, IPv6 Support, Sensor Ecologico. Referéncia: Smart TV Led 43"
Samsung Ultra HD 4k 43NU7100.

01 Suporte de parede articulado para TV 43", na cor grafite ou preto.

02 Cameras profissionais XDCAM compacta — Sensor CMOS Exmor — 20
Megapixels (14.2 efetivos) — filmagem em HD — Sds embutidos (2x) — tela
de LCD 3.5” - opgbes de reproducéo lenta e rapida (Quick e Slow motion)
— saidas 3G-SDI e HDMI - Controle wireless — 12 x zoom optico —
abertura f/2.8-f/4.5 — distancia focal de 9.3 a 111.6mm — compressdo em
MPEG-4 AVC/H.264/long-GOP/50/35/25 — possibilidade de upgrade para
resolugdo em 4k — gravagcéo nos formatos: XAVC-L 50: VBR, maximum
50Mbps, MPEG-4 H.264/AVC — LPCM 24-bit, 48kHz, 2 channels XAVC-L
35: VBR, maximum 35Mbps, MPEG-4 H.264/AVC - LPCM 24-bit, 48kHz,
2 channels XAVC-L 25: VBR, maximum 25Mbps, MPEG-4 H.264/AVC -
LPCM 24-bit, 48kHz, 2 channels AVCHD VBR: maximum 28Mbps,m
MPEG-4 H.264/AVC LPCM: 24-bit, 48kHz, 2 channels, DVCAM CBR:
25Mb/s LPCM: 16-bit, 48kHz, 2 channels

- peso: entre 1kg e 2,5kg (camera, bateria e lente) - Marca/modelo de
referéncia: Sony PXW-X70.

04 Baterias Lithium-lon Battery Pack extras, compativeis com as
cameras.

02 Cases para armazenamento das cameras.

04 Cartées SD, de ao menos 64GB cada, classe 10, UHS (Ultra High
Speed), compativel com as cameras filmadoras.

04 HDs externos de 2 Th USB 3.0, sem alimentagéao.
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03 Gravadores digitais portateis, com porta micro USB para troca de
dados de e para o computador e uso como interface de audio, cartées SD
e SDH, suporte de audio de até 24 bits / 96 kHz em WAV compativel com
BWF ou uma variedade de formatos de MP3, Filtro Lo-cut, Limitador, Tom
de Teste, Tom de Ardéncia, Filtro de Realce por Voz , Pulo de Posi¢ao de
Reproducgéo, Controle de Velocidade de Reproducao, Repeticdo AB, Nivel
Automatico de Gravacgéo, Marcador, Gravacdo Automatica, Pré-Gravagéo,
Temporizador Automatico, Overdubbing, funcées de Gravacgao
Automatica, Pré-Gravacdo e Temporizador Automatico, botao limitador
para sinal de entrada até 120 dB SPL, funciona com baterias AAA
alcalinas, de litio ou NiMH recarregaveis padrdao ou adaptador. Formatos
de gravagcédo: WAV: 44,1 kHz / 16 bits, 48 kHz / 16 bits, 48 kHz / 24 bits,
96 kHz / 24 bits. Microfone estéreo incorporado:Condensador
unidirecional, formato estéreo 90 ° XY Ganho: -» dB a +39 dB Nivel
maximo de pressao sonora: 120 dB SPL. Processamento de sinal 32 bits.
Peso maximo de até 80 g (sem baterias). Entradas: Tomada de fone
estéreo de 1/8 ", nivel de entrada avaliado: -« dB a -39 dBm, Impedancia
de entrada: 2 kQ plug-in suportada (2,5 V). Alto-falante mono de pelo
menos 400 mW embutido. Tomada de fone estéreo de 1/8 "(linha
combinada / fones de ouvido), nivel de saida avaliado: 20 mW + 20 mW
em carga de 32Q.

Modelo de referéncia Zoom H1n

03 Cartdes microSD, de ao menos 16GB cada, classe 10, compativeis
com os gravadores solicitados.

3 Jogos de baterias recarregaveis de Litio com recarregadores
compativeis com os gravadores solicitados.

DA ENTREGA DOS
PRODUTOS: (*)

Os equipamentos solicitados deverdo ser entregues na Assessoria de
Comunicacgéao Institucional dessa Egrégia Corte, de segunda a quinta das
08h as 18h e na sexta das 08h as 14h. Os responsaveis pelo seu
recebimento serdo os servidores: Pedro Medeiros Dantas, matricula
476.103-1, e Modesto Cavalcanti de A. Neto, matricula 468.342-1.

VALOR ESTIMADO
DA DESPESA

(*) Campos obrigatérios

CRISTIANE ABREU Assinado de forma digital por
SERRA DA ROCHA CRISTIANE ABREU SERRA DA

ROCHA RODRIGUES:4724810

RODRIGUES:4724810 Dados: 2019.08.28 15:46:30 -03'00'

Local e data: Jodo Pessoa, 28 de agosto de 2019.

Assinatura:
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