PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA
Tribunal de Justica
Diretoria Administrativa
Geréncia de Engenharia e Arquitetura

PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada no ramo da construgao civil para execucdo
de servicos de engenharia a serem realizados na edificagao que abriga o Deposito
Judicial da Comarca de Guarabira/PB.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Justifica-se a realizagcao dos servigcos de engenharia em face da necessidade de
reconstru¢ao de niveis de desempenho perdido da edificagdo, recuperando as
condi¢des de uso, resultando no prolongamento de sua vida 1til e na conservacao do
patrimonio.

2.2. Segundo a NBR 5674: 2012, a edificagdao ¢ o suporte fisico para a realizacao
direta ou indireta de todas as atividades produtivas e possui, portanto, um valor social
fundamental. Essa grande importancia, atribuida a edificagao, justifica a necessidade
da elaboracdo e a implantagdo de um programa de manutenc¢ao corretiva e preventiva
nas edificagdes, pois além de serem importantes para a seguranca e qualidade de vida
dos usuarios, sdo essenciais para a manuten¢ao dos niveis de desempenho ao longo
da vida util projetada, garantindo assim que a edificagdo possa exercer seu papel na
sociedade.

3. META FiSICA E LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO

3.1. Execuc¢ao dos servi¢os de engenharia, compreendendo a corre¢ao das patologias
da construgdao civil existentes na edificacdo, recuperando a qualidade e
consequentemente o aumento de sua vida util.

3.2. O local de execucao do servigco serd no Deposito Judicial da Comarca de
Guarabira/PB, situado na Av. Des. Pedro Bandeira - Rosario, Guarabira - PB, Centro,
CEP 58200-000.

4. VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO

4.1.0 Valor total estimado do contrato importa em R$ 252.259,72 (duzentos e
cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos).
EMPREITADA por Preco Unitario e ADJUDICACAO DO OBJETO: Global.

4.2. O valor maximo permitido para a execugao do objeto licitado € de R$ 252.259,72
(duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais ¢ setenta e dois
centavos).

4.3. Nenhum item da proposta podera ser cotado a pregco superior ao pregco unitario
definido na planilha or¢amentaria do Tribunal de Justi¢a da Paraiba.
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4.4. Sera CONTRATADA a empresa que atender as exigéncias deste Projeto Basico,
bem como do edital da licitagao.

5. PRAZO DE INiCIO, DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. O prazo previsto para execucao dos servigos de engenharia a ser executado no
Deposito Judicial da Comarca de Guarabira/PB sera de 120 (cento e vinte dias) dias
corridos e o prazo de vigéncia do Contrato devera ser de 12 (doze) meses.

5.2. Para cumprimento dos prazos de execug¢ao, a programacgao dos trabalhos devera
contemplar, se necessario, servigos em horarios extraordinarios sem custos adicionais
para o Tribunal de Justica do Estado da Paraiba.

5.3. No prazo citado no subitem 5.1. ndao esta incluso o periodo de 10 (dez) dias, a
contar da data de assinatura da Ordem de Servigo, destinado a mobilizacdo dos
recursos da CONTRATADA a serem utilizados para a realizagao da obra.

6. SEGURANCA E LIMPEZA

6.1. E de inteira responsabilidade da contratada a manutenc¢do das areas de trabalho
deixando sempre, limpas, organizadas e sinalizadas.

6.2. A protecao e seguranca do pessoal envolvido nos servigos devem ser reforcadas
de modo a evitar acidentes com os funcionarios ¢ visitantes. Em caso de utilizagao de
tapumes, cartazes de adverténcia e outros elementos que visem a seguranca, estes
deverao estar compativeis com o local, sendo de responsabilidade da Contratada.
6.3. Quando necessarios, em prol da organizagdo e da seguranca, devera ser
providenciada a instalagdo de tapumes adicionais, sem Onus adicionais para o TJPB.

7. RESPONSAVEL PELA ESPECIFICACAO TECNICA DOS SERVICOS

7.1. Associagao Técnico Cientifica Ernesto Luiz de Oliveira Junior — ATECEL e
Geréncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica da Paraiba —
GEENG/TJPB.

8. UNIDADE FISCALIZADORA

8.1. Geréncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica da Paraiba —
GEENG/TJPB, Servidores: Lacia Miriam e Silva (mat. 475.512-0), Vitorio Trocoli
Filho (mat.475.435-2), Ana Paula da Silva Batista Guimaraes (mat. 474.103-0),
adicionados ao acompanhamento da fiscalizagao setorial da Geréncia do Férum da
Comarca de Guarabira, técnicos estes designados para esse fim, sendo ainda permitida
a assisténcia de terceiros.

9. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS MATERIAIS E SERVICOS

9.1. Elaborada pela Associagao Técnico Cientifica Ernesto Luiz de Oliveira Jinior —
ATECEL.
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10. PLANILHA DE ORCAMENTO

10.1. Elaborada pela Associagdo Técnico Cientifica Ernesto Luiz de Oliveira Jinior
— ATECEL.

11. TERCEIRIZACAO

11.1. E expressamente vedada a subcontratacéo total ou parcial dos itens objetos deste
Projeto Basico.

12. VISTORIA (FACULTATIVA)

12.1. As empresas participantes do certame licitatorio poderao realizar vistoria técnica
no local onde serdao executados os servigos, examinando os equipamentos, tomando
ciéncia do estado de conservacao, caracteristicas, quantidades e eventuais
dificuldades para execugao dos servigos.

12.2. As empresas que optarem por ndo realizar a vistoria deverdo apresentar
DECLARACAO, informando que assumem os riscos da nio realiza¢do da vistoria ou
de que conhece as condi¢des locais para a execugao do objeto. Nao serdo admitidas,
em hipotese alguma, alegagdes posteriores de desconhecimento dos servigcos e de
dificuldades técnicas ndo previstas.

12.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.
Podendo ser agendada na Geréncia de Engenharia e Arquitetura, através do e-mail
geeng@tjpb.jus.br, telefone (83)98190-3212, (83) 3208-6049 / 6020.

Local Endereco
DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA Av. Des. Pedro Bandeira - Rosario,
DE GUARABIRA/PB Guarabira - PB, Centro, CEP 58200-000

13. QUALIFICACAO TECNICA

13.1. A qualificacdo técnica, requisito necessario para participar na licitagao, dar-se-
a por:

e QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

I. Certificado de Registro de Pessoa Juridica, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA da regido a que esta vinculada a licitante, que comprove atividade
relacionada com o objeto, dentro da validade;

II. Apresentacido de Atestado(s) de Capacidade Técnica - Operacional, em nome da empresa,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a responsabilidade
técnica, na sua area de atuacao.
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e QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

I. Apresentacio de Atestado(s) de Capacidade Técnico Profissional em nome do
profissional — Engenheiro Civil (responsavel técnico indicado em Declaragao),
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado/averbado no CREA, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo
Técnico — CAT, expedida pelo CREA da regido pertinente, nos termos da legislagao
aplicavel, que comprovem ter o(s) profissional(is) responsabilidade técnica na sua
area de atuacdo pela execugdo de obras ou servigos semelhantes ao objeto da
licitagao.

e DECLARACOES

I. Declaracao informando a disponibilidade do(s) profissional(is) para o controle e
execucao dos servigos em discussao se fara com a apresentacao de copia da carteira
de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante, do contrato social
do licitante em que conste o profissional como s6cio, bem como do contrato de
trabalho, ou ainda, de declaragdao de contratacao futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do
profissional.

a) A comprovacao do vinculo formal do responsavel técnico com a empresa
LICITANTE dar-se-4 por meio de contrato social, se socio, da carteira de
trabalho ou contrato de trabalho; da certidao de registro da licitante no
CREA, se nela constar o nome do profissional indicado ou, ainda, através
do contrato de prestacao de servigo, regido pela legislagao civil.

II. Declaracao que a licitante dispde de instalagdes, maquinas, ferramentas e mao de

obra qualificada para a execugao de todos os servigos constante neste Projeto Basico.

III. Declaracao de Vistoria (modelo anexo) informando que realizou vistoriano local

de prestagdode servicos ou DECLARACAO informando que assume os riscosda ndo

realizagdo dessa faculdade.

IV. Declaracao expedida pelo proponente, indicando o nome, CPF e numero do

registro no CREA do responsavel técnico que acompanharé a execug¢ao dos servigos

de que trata o objeto desta licitacao.
a) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacgao da
capacitacao técnico- profissional deverao participar da obra objeto da
licitacdo, admitindo-se a substituicdo por profissional(is) de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Geréncia de Engenharia e
Arquitetura do TJPB.

14. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLE

14.1. Além dos procedimentos técnicos indicados neste Projeto Basico, terdo validade
contratual para os fins de direito as normas editadas pela ABNT e demais normas

pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais € servigos objetos
deste Projeto Basico, inclusive as Normas de Seguranca do Trabalho.
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15. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

15.1. A CONTRATADA, mesmo apds o recebimento provisorio, se responsabilizara
por:

15.1.1. Sua negligéncia, impericia ou imprudéncia;

15.1.2. Falta de solidez nos trabalhos, descoberta mesmo apés o término do Contrato;
15.1.3. Imperfei¢ao ou inseguranga da obra;

15.1.4. Furto, perda, roubo, deterioragao ou avaria de materiais ou equipamentos
usados na execugao da obra e servigos;

15.1.5. Ato ilicito seu, de seus empregados ou de terceiros relacionados aos servigos
e a CONTRATADA;

15.1.6. Acidentes de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, empregados
seus ou de terceiros, na obra, ou em decorréncia dela, observando rigorosamente a
legislagao de seguranga do trabalho, especialmente no que tange a obrigatoriedade de
utiliza¢ao dos EPI’s (Equipamento de Protecao Individual) e EPC’s (Equipamento de
Protecao Coletiva).

15.2. Tais fatos poderdao ser consideradas inadimplemento contratual, sujeitando a
CONTRATADA as sanc¢des cabiveis.

16. EXECUCAO DOS SERVICOS

16.1. Os servigos serao executados rigorosamente de acordo com os projetos,
proposta, especificagdes, caderno de encargos e cronogramas, dentro do prazo
contratado, sendo estes documentos havidos como pecas integrantes do presente
instrumento, cabendo a CONTRATADA fornecer, por sua conta: ferramentas,
maquinas, equipamentos, transportes, suprimentos, materiais € mao de obra
necessarias a perfeita execucao dos servigos. Devendo empregar material de primeira
qualidade e mantendo profissionais competentes € com experiéncia na execuc¢ao dos
servigos, uma vez que responde pela solidez e bom acabamento da obra, de acordo
com o Codigo Civil Basileiro.

16.2. A CONTRATADA nao podera subempreitar servigos.

16.3. Qualquer alteracao das disposi¢des e especificagdes constantes dos documentos
mencionados neste item somente sera executada apds aprovagdo por escrito da
CONTRATANTE.

16.4. Havendo alteragdo das disposi¢des e especificagdes mencionadas no subitem
anterior nao se eximira a CONTRATADA da responsabilidade pela estabilidade,
solidez, durabilidade e perfei¢cao dos servigos.

16.5. A CONTRATADA devera manter na dire¢cdo das obras responsavel técnico
devidamente habilitado no CREA-PB, conforme indicado na fase de habilitacao.
16.6. A CONTRATADA obriga-se a rigorosamente respeitar, no que se refere aos
seus funcionarios empregados na obra, a legislacao trabalhista, fiscal e previdenciaria
vigente, responsabilizando-se exclusivamente pelos encargos relacionados direta ou
indiretamente ao inadimplemento de tais obrigagdes; somente se permitindo a
contratagdo de funcionario mediante registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTPS) respectivo.
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16.7. O transporte, a guarda e a manutencao de equipamentos € materiais sdo de
exclusiva responsabilidade e 6nus da CONTRATADA. Os equipamentos, assim
como os materiais empregados para a execucdo dos servigos serdo considerados como
garantia suplementar do cumprimento das obrigagdes contratuais, nao podendo ser
retirados do local da obra sem prévia autorizagdo do CONTRATANTE.

16.8. A mudanga de responsabilidade técnica da obra devera ser imediatamente
submetida ao CONTRATANTE por escrito para analise e aprovagao.

16.9. Os encargos relativos a aprovagao e legalizagao dos servigos em 6rgaos oficiais
¢ de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

16.10. Os servigos deverao ser desenvolvidos obedecendo estritamente o cronograma
fisico-financeiro constante da proposta da CONTRATADA, somente sendo possivel
alteracao do cronograma apos aprovacao da Fiscalizacao.

16.11. Quaisquer eventuais atrasos das etapas do cronograma fisico-financeiro que
nao forem justificados fundamentadamente sujeitarao a CONTRATADA a multa.

17. FISCALIZACAO DA OBRA

17.1. A CONTRATANTE designara formalmente Fiscal Técnico que ficara investido
de amplos poderes para fiscalizar os servigos, bem como:

17.1.1. Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento deste Projeto Basico, contrato
e demais instrumentos de instrugao do certame;

17.1.2. Exigir da CONTRATADA quaisquer eventuais informagdes € documentos
que se fizerem necessarios a fungao;

17.1.3. Entrar na posse imediata da obra por ocasidao da rescisao do instrumento
contratual;

17.1.4. Exigir da CONTRATADA cumprimento de exigéncias legais, administrativas
e técnicas que se fizerem necessarias e relacionadas aos servigos, ainda que nao
tenham sido referenciadas neste instrumento;

17.1.5. Devera ser franqueado ao Fiscal Técnico acesso irrestrito ao local da obra a
qualquer dia e hora, independentemente de antincio prévio;

17.1.6. Exigir da CONTRATADA esclarecimentos e informag¢des atinentes aos
servigos, que devera responder pronta e irrestritamente.

17.2. A Fiscalizagdo se dard de modo sistematico, de maneira a fazer cumprir
rigorosamente os prazos, qualidade, custos e seguranca, condi¢des e qualificagdes
previstas no Projeto Basico e seus anexos.

17.3. A Fiscalizagao atendera as exigéncias regulamentares, em conformidade com os
atos administrativos do préprio TIJPB, mas também do Conselho Nacional de Justica
(CNJ) e dos Tribunais de Contas da Unido e do Estado aplicaveis.

17.4. A Fiscalizagdo poderd recusar materiais que estejam em desacordo com as
especificagdes do projeto, ordenando sua imediata remogao do canteiro de obras, bem
como o afastamento de qualquer empregado da CONTRATADA, a bem dos servigos.
17.5. A Fiscalizagao podera rejeitar os servigos, em todo ou em parte, que nao
corresponderem ao pactuado, cabendo a CONTRATADA o encargo de os refazer em
prazo nao superior a 24 horas contados da Notificagao.

17.6. A Fiscalizacao cientificara imediatamente a CONTRATANTE de toda
anormalidade verificada na execuc¢ao dos servigos, registrando-as no Diario de Obras,
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do Sistema Gestor de Contratos (SGC) do TJPB, devendo a CONTRATADA
providenciar a sua pronta solugao.

17.7. A CONTRATADA mantera na obra um Diario de Obras, onde serdao langados
todos os fatos, especialmente as datas do inicio da obra e dos términos de cada etapa
de servigo, sem descurar do registo do Diario de Obras do SGC. O livro sera rubricado
pela Fiscalizacao e por um representante da CONTRATADA na obra.

18. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

18.1. A conclusdo dos servigos sera acompanhada e fiscalizada por representante(s)
da Geréncia de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justica do Estado da Paraiba,
designado(s) para este fim, sendo permitida a assisténcia de terceiros.

18.2. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitacdo sera
recebido:

18.2.1. Provisoriamente, pelo Fiscal Técnico, no ato da entrega dos servigos, mediante
comunicagao escrita da CONTRATADA a Geréncia de Engenharia e Arquitetura do
Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, para posterior verificagdo da conformidade
dos servigos com as especificagdes do objeto contratado;

18.2.2. Definitivamente, pela Comissao de Recebimento Definitivo, em até 90
(noventa) dias, contados do Termo de Recebimento Provisorio, apds criteriosa
verificagdo de que os servigos contratados se encontram em perfeitas condigdes e
atendem as especificagdes do objeto contratado;

18.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo afasta a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade dos servigos, nos termos da lei, ficando obrigada a
reparar quaisquer eventuais falhas construtivas ocorridas dentro do prazo irredutivel
de 5 (cinco) anos.

18.4. A contratada devera efetuar as corre¢des ou complementagdes dos servigos que
nao atenderem as especificagdes do objeto em prazo de no maximo 15 (quinze) dias
corridos, a contar, a contar do recebimento da Notificagao.

19. DA GARANTIA DOS SERVICOS

19.1. O prazo de garantia dos servigos ¢ irredutivelmente de 5 (cinco) anos, contados
da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

20. CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA: ADJUDICACAO DO OBJETO

20.1. Unidade Orgamentaria— ; Fun¢dao —; Subfuncao— ; Programa— ;
Projeto/Atividade — — ; Natureza da Despesa — — ; Fonte de Recurso — 100 e/ou
Unidade Or¢amentaria— ; Fungao —; Subfun¢ao— ; Programa— ; Projeto/Atividade — —
; Natureza da Despesa —— ; Fonte de Recurso — 270.

ADJUDICACAO DO OBJETO: Global
EMPREITADA: Preco unitario
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21. ANEXOS

PARTE I — MODELO TERMO DE VISTORIA

PARTE II - RELATORIO DE VISITA TECNICA

PARTE III - MEMORIA DE CALCULO

PARTE IV — PLANILHA ORCAMENTARIA E COMPOSICAO DE PRECO
PARTE V — ESPECIFICACOES TECNICAS

PARTE VI - CRONOGRAMA

PARTE VII — BDI E ENCARGOS SOCIAIS

PARTE VIII - MODELO DE PLANILHA

Jodo Pessoa (PB), 26 de novembro de 2021.

Arq. Marieta Dantas Tavares de Melo
Gerente de Engenharia e Arquitetura
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PARTE I - MODELO TERMO DE VISTORIA

PAPEL TIMBRADO PELA

TERMO DE VISTORIA
Atestamos,para  fins de participagdo em  processo licitatorio, que  aempresa
representada pelo(a) Sr(a).
Registro geral n° , UF , CREA n°
, UF , vistoriou o local da obra, objeto da licitagao — Tribunal de Justica do

Estado da Paraiba, tendo se inteirado de todos os itens, especificacdes técnicas e detalhes para completa e
perfeita execucdo dos servigos, conforme Projeto Basico.

(LOCAL), (DATA) de (MES) de 2021.

(Assinatura do representante legal devidamente identificado)
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@ Associacio Técnico Cientifica Ernesto Luiz de Oliveira Junior
TECE Apoio a Pesquisa e Extensdo na Universidade Federal da Paraiba e na

Universidade Federal de Campina Grande
Fundada em 1967

LAUDO TECNICO DE INSPECAO PREDIAL

Solicitante: Tribunal de Justica do Estado da Paraiba
Enderec¢o: Praca Jodo Pessoa, s/n, Centro, Jodo Pessoa, Paraiba, CEP n°
580123-030

OBJETO: Vistoria da edificacdo do Depésito Judicial da Comarca de Guarabira,
localizado na cidade de Guarabira, estado da Paraiba.

Responsaveis pelo Laudo:

ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR
CNPJ: 08.846.230/0001-88



@ Associacio Técnico Cientifica Ernesto Luiz de Oliveira Junior
TECE Apoio a Pesquisa e Extensdo na Universidade Federal da Paraiba e na

Universidade Federal de Campina Grande
Fundada em 1967
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LAUDO TECNICO DE INSPEGAO PREDIAL

Depésito Judicial da Comarca de Guarabira

1. INTRODUGAO

A Inspecéo Predial € uma avaliagéo técnica do estado de “conformidade”
de uma edificacdo com base em aspectos técnicos, praticos e legais que
contemplam as situagdes de desempenho, vida util, seguranca, estado de
conservagao, manutencao, utilizacao, operacdo etc. Todas essas condi¢des
devem ser atendidas para garantir um nivel de satisfagdo adequado para os
usuarios do imével.

O presente Laudo Técnico apresenta uma série de analises, avaliagdes e
observacées relativas ao estado de conservacao e caracterizacao da edificacao
do Depésito Judicial da Comarca de Guarabira, em virtude das manifestacdes
patologicas existentes apresentadas e visualizadas em visitas efetuadas pelos
técnicos da ATECEL no imével.

Este documento atende as solicitacbes e demandas apresentadas pela
Geréncia de Engenharia do Tribunal de Justica da Paraiba, vinculado a ordem
de servigco N® 000/2021, cédigo FOR-ENG-GC-002.

2. FINALIDADE

Tem o presente Parecer Técnico a finalidade de relatar as patologias e
problemas de engenharia encontrados nas edificacdes e instalagées do imével
do Depésito Judicial da Comarca de Guarabira, localizado em Guarabira/PB.

A vistoria foi realizada no dia 26 de maio de 2021, pelo corpo técnico da
ATECEL, acompanhados pela Geréncia de Engenharia do Tribunal de Justica
da Paraiba, representada na ocasido pela Engenheira Lucia Miriam e Silva.
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3. DADOS INICIAIS
3.1.IDENTIFICAGAO DO SOLICITANTE

O processo de identificacao e avaliagao de nao conformidades do imovel
do Deposito Judicial da Comarca de Guarabira foi solicitado através da Geréncia
de Engenharia e Arquitetura (GEENG) do Tribunal de Justica da Paraiba,
representada pela Engenheira Luacia Miriam e Silva.

3.2.CLASSIFICAGAO DO OBJETO DE INSPEGAO

A inspecao foi realizada nas areas externas e internas do edificio do
Depésito Judicial da Comarca de Guarabira, que apresenta pavimento térreo e

primeiro pavimento. Foram analisadas as manifestacbes patoldgicas existentes.
3.3.LOCALIZAGAO

A edificacdo do Deposito Judicial da Comarca de Guarabira esta
localizada no seguinte endereco: Av. Des. Pedro Bandeira n° 643, CEP.:
58.200-000, Guarabira — PB.

A lgreja de Jesus

Cristo dos Santos dos

Equipemoto

Ferrage
Mercadinho Real Mercadinho DU

o5 cuarrs©

Figura 2 — Localizagdo Depésito Judicial da Comarca de Guarabira — Guarabira - Google
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3.4.DILIGENCIAS

Foi realizada uma visita técnica pelo corpo técnico da ATECEL, sendo
realizada na data de 26/05/2021. Foram desenvolvidas as seguintes atividades:
levantamento fotografico, identificacdo de manifestagdes patologicas, realizagéo
de medi¢cdes e anotacdes referentes as ndo conformidades identificadas.

3.5.DESCRIGAO TECNICA DO OBJETO DE ESTUDO

Para caracterizacao das edificacdes consideradas, sdo apresentadas na

Tabela 1 as descri¢gbes técnicas dos sistemas prediais da edificagao.

Tabela 1 — Descri¢des técnicas do objeto de estudo

Sistema Predial Descrigao

e O sistema estrutural é composto por

elementos de concreto armado;
Sistema Estrutural e Os valores do fck e distancias de
recobrimento ndo s&o conhecidos, pois nao

foi disponibilizado o projeto estrutural.

e Segundo informagdes coletadas durante as
visitas, e conforme observado, o sistema de
vedacao & composto por alvenaria de tijolos

. . ceramicos furados. No interior da edificacdo
Sistema de Vedacéo . .

existem divisérias moduladas. Nas fachadas

as vedacdes sdo em alvenaria revestidas

por material ceramico e as esquadrias séo

de metal com preenchimento de vidro.

e Composto na maior parte da area por
camada de pintura em tinta fosca, branca,
Revestimento de Paredes admitindo a sobreposicdo na camada de
massa corrida. N&o se conhece os
procedimentos adotados para a implantacéo
7
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dos revestimentos externos, qual tipo de
argamassa empregada e o0 método
construtivo.  Existem  alguns  pontos

danificados por falta de manutencgéo.

e E composto por revestimento ceramico na

] ] maior parte dos ambientes, rejuntados, nao
Revestimento de Pisos ) ) _

se conhece o0 método construtivo nem o tipo

de argamassa empregada ha aplicacao;

Elevadores e A edificacdo ndo possui elevadores;

Bombas e outras maquinas ¢ Nao foi objeto de analise

3.6.PADRAO CONSTRUTIVO

O padrao construtivo caracteriza-se como médio.

3.7.UTILIZACAO E OCUPAGAO

Toda a edificagédo é destinada ao funcionamento de Depésito Judicial da

Comarcar de Guarabira.

4. DETERMINAGAO DO NiVEL DE INSPECAO

As vistorias serao classificadas quanto aos niveis referenciados, segundo

o Instituto Brasileiro de Avaliagcbes e Pericias de Engenharia (IBAPE).

e Nivel 1

Identificacdo das anomalias e falhas aparentes.
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e Nivel 2
Vistorias para identificacdo de anomalias e falhas aparentes
eventualmente identificadas com o auxilio de equipamentos e/ou
aparelhos, bem como analises de documentos técnicos
especificos, consoante a complexidade dos sistemas construtivos

existentes.

e Nivel 3
Equivalente ao Nivel 2, acrescido de autoria técnica conjunta ou
isolada de aspectos técnicos, de uso ou de manutencao predial
empregada no empreendimento, além de orientacbes para a
melhoria e o ajuste dos procedimentos existentes no plano de

manutencao.

Embora apenas o projeto arquitetdénico tenha sido consultado como unica

fonte de pesquisa documental, considera-se o nivel de inspegdo como o Nivel 1.

5. VERIFICAGAO DA DOCUMENTACAO

Para contribuir com a producéo deste Laudo Técnico e das analises de
desenhos e projetos do imével, foram disponibilizados os Projetos Arquitetonicos
da edificacao pela Engenheira Civil Lucia Miriam e Silva, Fiscal do Contrato,
agente do TJPB. Os documentos foram apresentados em documentos digitais
no formato DWG, para o software AutoCAD.

6. OBTENGAO DE INFORMAGOES DOS USUARIOS RESPONSAVEIS

Foram obtidas informagdes durante a realizacdo da pericia junto a

Engenheira Civil Lacia Miriam e Silva, além de funcionarios presentes nas datas
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das visitas técnicas. No geral, as informag¢des que chegaram ao conhecimento

através dos usuarios.

7. CLASSIFICAGAO DAS MANIFESTAGOES PATOLOGICAS QUANTO AO
GRAU DE RISCO

As anomalias identificadas foram classificadas de acordo com o grau de
urgéncia em relagcdo as necessidades de intervencao - estabelecidas pelo

Instituto Brasileiro de Avaliagdes e Pericias (IBAPE), sendo:

* Critico: anomalias construtivas em que podem envolver grande perda

de patrimén3io e até risco de vida de usuarios;

* Regular: anomalias construtivas que podem desenvolver perdas de

patriménio consideraveis e/ou danos fisicos a pessoas e animais;

* Minimo: anomalias construtivas que podem desenvolver perdas

minimas de patrimdnio e que sao faceis de intervencéo.

As classificagdes acima orientam os usuarios da edificacdo sobre quais
medidas corretivas devem ser priorizadas e adotadas em relagcéo aos problemas
patologicos constatados. Tais classificagdes nao indicam, necessariamente, que
deva existir uma condi¢cao de panico para as situagdes mais urgentes ou de
pouca atencdo para as situagdes mais brandas, pois as manifestacdes
patolégicas podem evoluir a depender das variaveis intervenientes no processo.
Cada manifestacao patolégica deve receber a devida atencao, de acordo com o
seu grau de criticidade.

8. CONDICAO ATUAL DO IMOVEL E NECESSIDADE CONSTRUTIVA

Na visita ao Depésito Judicial da Comarca de Guarabira localizado na
cidade de Guarabira, estado da Paraiba, foi observada quais as estruturas

existentes, incluindo forros, pisos, vedacgdes, alvenarias, esquadrias,
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superestrutura, sistemas elétricos e dispositivos de combate a incéndio. Foram
visitados todos os ambientes existentes da edificagdo, acompanhados do corpo

administrativo do depésito, verificar indicagées em planta baixa em ANEXO.

8.1.ESQUADRIAS

Foi observado que boa parte das portas apresentavam alguns danos,

como desgastes e falta de pintura em suas areas metalicas.

Na area interna do prédio, foi verificado que a porta do banheiro, sala do
chefe e das salas dos arquivos encontra-se em bom estado. Em grande maioria,
as portas que se encontram no deposito sdo de material do tipo folha de fibra de
madeira, esse tipo de material possuem um grande indice de fragilidade, porém,

se encontram em bom estado.

Nas portas da area externa, como os portdes do corredi¢a, da guarita e
da entrada para a recepg¢ao necessitam de reparo. Foi solicitado a troca das duas
portas de corrediga, verificando suas medidas e aplicagao de pintura. Verificar

as imagens abaixo:

Figura 2 — Porta de corredica e da entrada que necessitam de reparos
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Figura 3 — Porta da Guarita
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Figura 4 — Porta da sala de arquivo da 2° vara que se encontra em bom estado
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8.2.MURO

Foi verificado que o contorno do deposito € composto por gradil e
alvenaria em grande parte de sua area. Em alguns pontos da parte de traseira o
muro apresenta manifestacdes patoldgicas, causada pelo recalque do terreno,

ferrugem no acgo, retragéo térmica, e eflorescéncias. Verificar figuras abaixo:

Foi solicitado a ampliacao da altura do muro, porém é preciso verificar o
projeto estrutural e verificar se o acréscimo na carga a ser adicionada sobre a
fundacgéao pode ser suportado por ela. Além da preocupagédo com o acréscimo da
carga, o aumento da altura preocupa, pois precisa ser bem executado para evitar

tombamento. Devera ser solicitado o projeto.

-

Figura 5 — Muro com presenca de manifestagdes patolégicas
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Figura 6 — Muro da parte de tras da edificacdo com presenca de manifestagbes patoldgicas

8.3.JANELAS

As janelas da edificagdo necessitam da verificagcao de seu funcionamento,
realizando as devidas manutencdes além de aplicacdo de um novo material
vedante, evitando assim novas infiltragcdes. Foi apontado a necessidade da
pintura nas janelas existentes da edificacdo, na finalidade de sua manutencéo.

Verificar imagens abaixo:

A correcao das vedacgdes das janelas da edificacao devera ser efetuada
com a limpeza das juntas e aplicagdo de um novo selador em material silicone,

possibilitando a cessacao das manifestacdes patolégicas.

Figura 7 — Janelas que necessitam de reparo na edificagéo
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8.4 MANIFESTAGOES PATOLOGICAS DE ALVENARIA: INFILTRAGCOES,
SALITRES E EFLORESCENCIAS

Foi observado em toda edificacdo a presenca de infiltragces, salitres.

Verificar documentacgao fotografica abaixo:

Foi observado nas fachadas laterais e da parte de tras a presenca de
sujidades nas paredes devido a falta de conservagcéo ou manutencao preventiva,

ocasionando algumas manifestacdes patologicas. Verificar figura abaixo:

Figura 8 — Presenca de desagregamento na entrada da edificagéo
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Figura 10 — Superficie com acabamento apresentando manifesta¢des patologicas
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Figura 11 — Superficie externa do deposito que necessita de reparo

Na parte interna da edificacdo, em alguns pontos, foi verificado a presenca
de salitre, como também de infiltracao no teto, advinda do transpasse incorreto

das telhas de amianto na coberta. Verificar figuras abaixo:

Inicialmente faz-se necessario a remog¢ao de todas patologias de salitre,
eflorescéncias e infiltragdes presentes em toda edificagdo do férum, tanto na
area interna, como nas areas externas. Para isso faz se necessario remover toda
a camada danificada da massa nas paredes e tetos para a posterior aplicagédo

das camadas de acabamento e quando necessario, revestimentos.

Na area externa apresenta infiltragdes provenientes do solo, necessitando
de remocao da camada danificada, e a realizacdo de tratamento com novas
camadas, assim como reparo em rachaduras causados pelo caimento de massa

ocorrido pela infiltragao.
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8.5.FORRO

Foi observado que os forros de gesso da sala da recepc¢ao, do chefe e da
seguranca apresentam rachaduras longitudinais, além da auséncia de juntas de
dilatacdo, podendo ser uma causa para as patologias encontradas. Infiltracées
séo verificadas em alguns locais. Como também, ha presenca do forro de pvc
nas salas de arquivo, onde foi verificado que necessita de reparo geral. Verificar

figuras abaixo

Rl

Figura 13 — Rachadura no forro da sala de seguranc¢a
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Figura 14 — Forro de pvc danificado em uma das salas de arquivo do deposito

8.6. COBERTURA

Na edificagéo, foi solicitado a substituicao geral das telhas de amianto da
coberta, observando o transpasse.

Foi solicitado a recuperacao estrutural da marquise da entrada, por

apresentar algumas manifestacdes patologicas, necessitando de seu reparo.

Figura 15 — Parte da superficie da marquise desgastada
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Figura 16 — Telhado de amianto com problemas de transpasse em trechos, ocasionando
problemas na edificagéo

8.7.PINTURA E REVESTIMENTOS

Foi verificada na edificacdo a necessidade de pintura em algumas areas
devido a sujidades e reparo em algumas paredes. A pintura do estacionamento,

danificada por falta de manutencéo.

Na sala da recepcéo, sala do chefe e sala de seguranca, foi verificado a
presenca de manifestacdes patoldgicas, sendo necessario sua manutencao. Ver

figura abaixo:

Figura 17 — Sujidades na sala de seguranca
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Foi observado a presenca de sujidades na superficie interna e externa da
edificacéo, necessitando entdo de lavagem para completa remocgéo, seguida de

aplicacao da pintura do local.

Foi solicitado a recuperacédo estrutural da marquise da entrada, pois
apresenta descolamento de reboco em sua estrutura (de baixo), como também
a aplicacao de manta asfaltica aluminizada em sua estrutura. Em seu contorno,
possui detalhes de revestimento cerdmico, sendo necessario sua lavagem,
impermeabilizagao e aplicacao de banho de brilho. No seu letreiro, de material

inox, foi solicitado sua recuperacao.

Figura 18 — Vista superior da marquise que necessita de reparos

Na guarita, foi solicitado a recuperacédo geral, fazendo necessario a
pintura da porta e janelas presentas, como também, pintura de sua estrutura. Na
parte superior, se faz necessario a lavagem, impermeabilizacao e aplicagao de
banho de brilho nos detalhes de revestimento cerdmico, como também a
recuperacao de letreiro de identificacdo da edificagao.

Foi recomendado a pintura do gradil da entrada do deposito.

Foi solicitado a pintura das esquadrias metalicas existentes na edificagcao.

Ver figuras abaixo:
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Figura 21 — Letreiro da edificagéo
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8.8 INSTALAGOES ELETRICAS

Algumas instalagcées elétricas estdao expostas necessitando de

organizacao do cabeamento e reparos ou substituicao.

A edificacdo apresenta em boa parte das instalagbes elétricas o sistema
antigo em pontos de tomada, ocasionando a necessidade de utilizacdo de
conectores e adaptadores para os novos tipos de equipamento, devera ser
trocado os pontos de tomadas para o novo padrao brasileiro. Foi verificado que
sera necessario a troca de 23 lampadas de led do deposito, como também a
instalacao de 16 pontos de iluminagdo em torno da edificagéo do tipo luminaria
arandela tartaruga para paredes externas. Verificar documentagao fotografica

abaixo:

Figura 22 — Tomada elétrica que precisa ser trocada (sala do chefe)
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Figura 23 — Tomada elétrica mal instalada (sala da recepgao)

Figura 24 — Interruptor antigo (corredor da sala de recepg¢ao)

Foi solicitado 2 pontos de luz do tipo refletor de led para a entrada do

deposito.

Foi solicitado a instalacdo de cerca elétrica em torno do muro da
edificacao.
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8.9 INSTALAGCAO DE COMBATE A INCENDIO

Foi observado que em toda a edificacédo a sinalizagdo de incéndio nao é
respeitada e a mesma inexiste nos locais de extintores e sinalizagdo de saida,
nao respeitando assim o espaco destinado aos mesmos. Foi verificado também
que todos os extintores estdo dentro da norma NBR 12693/2021 onde o prazo

de validade seria para o ano de 2022.

As instalagcbes de prevencao e combate a incéndio da edificagédo
necessitam de alguns reparos como: instalagdo de sinalizagcao de piso para os
extintores localizados no térreo e primeiro pavimento, placas de auxilio para
rotas de saida de emergéncia seguindo a norma NBR 12693/2021 — SISTEMA
DE PROTECAO POR EXTINTORES DE INCENDIO.

8.10. INSTALAGCOES SANITARIAS

As instalagdes sanitarias, tal como vaso sanitario e lavatorio necessitam
ser trocadas com efeito de manutencgéo preventiva, para uso do publico geral.
Foi solicitado a troca ducha por outra ducha fria em aco inox. Verificar figura

abaixo:

Figura 25 - Instala¢des sanitarias danificadas
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8.11. CALCADAS E PASSEIOS

Foi verificado na parte externa e interna da edificagdo manifestagcbes
patolégicas presentes nas calgcadas. Onde necessita da limpeza de todo o

ambiente, da recuperacao das calgadas. Verificar figura abaixo:

R

o

Figura 27 — Trecho da calgada interna
8.12. JARDINAGEM

Foi verificado no deposito a falta de manutengcéo na area externa, sendo

necessario a realizagcao da limpeza do jardim. Verificar imagens abaixo:
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SHNSENERAREN |

Figura 28 — Local da limpeza do jardim da edificagdo

8.13 MEZANINO

Observou-se na visita realizada que o ambiente ndo tinha capacidade
para comportar o volume de arquivos depositados, assim orientou-se a ser
desenvolvido um projeto para construir um mezanino e assim aumentar a area

disponivel para arquivamento da comarca.

9. OBSERVAGCOES QUANTO A MANUTENIBILIDADE DO EDIFICIO

A manutencdo é imprescindivel para a conservacao da garantia das

edificacbes que apresentam idade igual ou inferior a cinco anos.

Toda edificacdo deve possuir o Manual do Sindico e/ou do Proprietario
contendo as informacbes necessarias para a execugcdo de planos de
manutencgéo e do correto uso. No caso de auséncia ou negligéncia por parte dos

administradores, pode levar a perda da garantia do sistema considerado.

Portanto, € de suma importancia a produgcdo de planos de inspecao
periodicos, desenvolvidos pelos condéminos e/ou profissionais habilitados em
Inspecao Predial para aferir a qualidade dos sistemas construtivos durante
periodo da garantia. Apos o periodo de garantia, a manutengao € indispensavel
para garantir o desempenho e evitar o aparecimento/a evolucdo de
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manifestacdes patolégicas, expondo ao risco de desenvolver perdas econémicas
ou de vidas.

10. CONCLUSOES GERAIS

Conclui-se assim, que o depo6sito judicial da comarca de Guarabira,
localizado na cidade de Guarabira — PB, necessita de manutencao corretiva e
preditiva, onde as mesmas apds realizadas, deixarao a edificagdo com melhores

condi¢des de funcionamento.
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3.4

Bacia sanitaria + Lavatorio

TOTAL 2 und

RETIRADA DE DIVISORIA TIPO NAVAL
CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
221,15m*
REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
BLOCO ADMINISTRATIVO (Chefe + Bwe + Recepgdo + Seguranga)
70,13m*
REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Arquivo existente (area geral)
202,75m*
DEMOLICAO DE CONCRETO MANULAMENTE
PISO DA CALCADA INTERNA (28,54 x 1,00 x 0,10)
2,85m*
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
54,19 m
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
BWC
=8x28
22,40 m*
DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO.
BWC
1,65 X 2,34
3,86m?
3,86 m*
DEMOLIGCAO DE REBOCO
Bloco Administrativo
Externo = 40m
Chefe =19,33
Recepgao = 21,34
Seguranga = 17,5
=(40+19,33+21,34+17,5) x 1,0m altura
98,17
98,17m?
REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
(Guarita + Marquise + Recep¢io + BWC + Chefe + Seguranc¢a) = 6 und
6 und
DEMOLICAO DAS TELHAS ONDULADAS DA COBERTA
Coberta Galpao

o incANy i cav

® Estado da Paraiba
III ATECEL MEMORIA DE CALCULO - REFORMA DO FORUM DE GUARABIRA/PB PRLodeiudiciatiol
Y g Tribunal de Justica
PROPONENTE: ATECEL DATA: 03/07/2021
OBJETO: REFORMA DO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE GUARABIRA/PB. BASES: SINAPL PB_07/202 57?2%2? 07/2021; SEINFRA
LOCAL: GUARABIRA - PB BDI: 26,40%
1 ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H= (quantidade de horas semanais trabalhadas) x (quantidade de semanas estimadas para a obra)
H= 10,00 x 12,00
H= 120,00 h
1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
= (quantidade de horas semanais trabalhadas) x (quantidade de semanas estimadas para a obra)
H= 44,00 x 12,00
H= 528,00 h
2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 TAXAS (CREA)
= 1
N= 1,00 und.
22 PLACA DA OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
= (altura) x (largura)
A= 3x4
A= 12,00 m?
3 DEMOLICOES E RETIRADAS
3.1 REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
= Marquise: 2 und
= Guarita: 1 und
= Recepgido: 1 und
= WC: 1 und
= Chefe: 1 und
= Seguranga: 1 und
= Arquivos (1*a 5* VARA): 5 und
= Arquivos (Pildes, Pirpirituba, Aragagi): 3 und
= Corredor de acesso aos arquivos: 1 und
TOTAL 16
3.2 REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
Torneira Bwc + Chuveiro
2 und
33 REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
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® Estado da Paraiba
Ill ATECEL MEMORIA DE CALCULO - REFORMA DO FORUM DE GUARABIRA/PB EoderJudicirol
Y g Tribunal de Justica
PROPONENTE: ATECEL DATA: 03/07/2021

OBJETO: REFORMA DO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE GUARABIRA/PB. BASES:

SINAPI_PB _07/2021; ORSE 07/2021; SEINFRA

07/2021

LOCAL: GUARABIRA - PB BDI: 26,40%

A= 247 m?

A= Al=A2

A= AT= A1+A2

A= 247 + 247

A= 494 m?

3.14 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO

V (TOTAL) =
4
4.1

Volume = 4rea (altura x largura) x espessura x fator de empolamento
Piso da calgada interna: 2,85 x 1,5
Forro de Gesso do Bloco Administrativo: 70,13 x 0,03 x 1,5
Demoli¢do de rodapé ceramico: 54,19 x 0,07 x 0,03 x 1,5
Demoli¢do de revestimento ceramico do banheiro: 22,4 x 0,03 x 1,5
Demoli¢do do piso ceramico do banheiro: 3,86 x 0,03 x 1,5
Demoli¢do do reboco do bloco administrativo: 98,17 x 0,03 x 1,5
Demoli¢do das telhas da coberta: 494m? x 0.06 x 1,5 = 44,46
V=428+3,16+0,17+ 1,01 +0,17 + 4,42 + 44,46
57,67 m*
ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
Bloco Administrativo
Externo = 40m
Chefe =19,33
Recepgao = 21,34
Seguranga = 17,5
=(40+19,33+21,34+17,5) x 1,0m altura
98,17
98,17m?
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS
Bloco Administrativo
Externo = 40m
Chefe =19,33
Recepgao = 21,34
Seguranga = 17,5
=(40+19,33+21,34+17,5) x 1,0m altura
98,17
98,17m?
DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM ACO - FORNECIMENTO E APLICACAO - REV 02
Mezanino 1° Pavimento
Lado 1 = 6,57+4,8+6,25+4,8+5,24+4,8+3,78+4,8
Lado 2 = 6,08+6,24+5,02+5,02+3,88+4,83+4,99+4,87+5,04
Lateral = 10,92
Portas = 10 und x 0,8m x 2,10m
AREA DE PAINEIS
= (Lado 1 + Lado 2 + Lateral) x altura
41,04
45,97
10,92
97,93 x2,6
254,62 m?
AREA DAS PORTAS
=10X0,8X2,10
16,80
AREA LIQUIDA = 254,62 - 16,8
237,82
PORTA PARA DIVISORIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL OU SIMILAR - REV. 0'04066/ORSE
MEZANINO - 1° PAVIMENTO - CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA
10 und

PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
Calgada de contorno (14,3 + 14,24 = 28,54 x 1 m = 28,54m?)
28,54m?
REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO OU PRE-MOLDADO DE CONCRETO
(1,88 * 13,05)m
25,38 m*
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
Banheiro Piso + Paredes
22,4 +3,86
26,26 m*

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014
Perimetro de demoligdo do reboco

54,19 m

LIMPEZA, IMPERMEABILIZAGAO E APLICAGAO DE BANHO DE BRILHO EM REVESTIMENTOS CERAMICOS
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® emey  Estado da Paraiba
Ill ATECEL MEMORIA DE CALCULO - REFORMA DO FORUM DE GUARABIRA/PB EoderJudicirol
Y g Tribunal de Justica
PROPONENTE: ATECEL DATA: 03/07/2021
OBJETO: REFORMA DO DEPOSITO JUDICIAL DA COMARCA DE GUARABIRA/PB. Basgs: |STVAPLPB07202 5;7?2%2]15 07/2021; SEINFRA
LOCAL: GUARABIRA - PB BDI: 26,40%

A=

A= 9,11 m 9,11

A= H arco = 0,40m

A= 9,11 x 0,40

A= 3,64m' 3,64

A= Pilar

A= H Pilar : pé direito =3 m

A= L Pilar = 0,40 m

A= 3mx 0,40 m

A= 1,2 m? 1,20

A= Guarita

A= C ceramica=2,33 x4 =9,32m

A= L ceramica = 23,5cm = 0,235 m

A= 9,32m x 0,235m

A= 2,20 m? 2,20

A= Impermeabilizagdo da Guarita

A= 2,33x2,33 =5,43 = 6m?* 6,00
6 PINTURA

6.1 PINTURA INTERNA

6.1.1 AREA INTERNA - TERREO
A= (Soma dos perimetros* pé direito) - (area das esquadrias )
A= area interna do galpdo: 104,08 * 5,78= 601,58 m?
A=Segurangas: 19,38 * 3,00= 58,14 m*
A= Recepgao: 21,64 * 3,00= 64,92 m*
A= Chefe: 17,54 * 3,00= 52,62 m*
A=601,58+58,14+64,92+52,62= 773,26 m
A= Porta de 0,80m:3*2,10*0,80 = 5,04 m?
A= Porta de 0,60m: 2,10%0,60 = 1,26 m?
A =Porta de 1,58m: 2,58%1,58 = 4,08 m?
A= Potdo PF1: 2,45%2,65 = 6,49 m?
A= Portao PF2: 2,49%*2,63 = 6,55m?
A= Janela J1: 1,497%1,491 =2,23 m*
A= Janela J2: 1,50%1,50 = 2,25 m?
A= 5,04+1,26+4,08+6,49+6,55+2,23+2,25= 27,9 m?
A=773,26-27,9= 745,36 m*
A=745,36 m*

6.2 PINTURA EXTERNA

6.2.1 APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014
A =AREA DA MARQUISE
A= 18,9 (CONFORME PROJETO ARQUITETONICO)
A=18,9 m*

6.2.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
FACHADA NORTE
AP= Perimetro da fachada norte * altura da edificagdo
AP=35,20 * 9,00
AP=316,8 m*

FACHADA SUL

AP= ((Perimetro da fachada sul * altura da edificagdo)+ area da marquise)-(area das esquadrias)
A= Fachada sul: 35,20 * 9,00=316,8 m?
A= Area da marquise: 19,36 m?
A=316,80+19,36 = 336,16 m*

A= Janela J1: 1,497%1,491=2,23 n?

A= Janela J2: 1,50%1,50 = 2,25 m?

A= Basculante: 0,80%0,40= 0,32 m?

A= Portao PF1: 2,45%2,65= 6,49 m?

A= Portao PF2: 2,49*2,63= 6,55 m?

A= Porta principal: 2,58*1,58 = 4,08 m*
A=21,92 m?

AP=336,16-21,92

AP= 314,24 m*

FACHADA LESTE

A= Perimetro fachada leste* altura da edificagdo
A=11,22*9,00

AP=100,98m*

FACHADA OESTE
A= (Perimetro fachada oeste* altura da edificagdo) - (4rea das esquadrias)
A= Perimetro fachada oeste: 11,22 * 9,00= 100,98 m?
AP=100,98 m*
TOTAL = 316,8+314,24+100,98+100,98
833 m?
6.2.3 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
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6.2.4 PINTURA PARA SINALIZACAO UNIVERSAL DE CADEIRANTES EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M
A= 1 vaga medindo (0,80 x 1,60)m
A= 1x(0,80 x 1,60)m
A= 1,28 m?
6.3 PINTURA DO MURO
6.3.1 AREA INTERNA
A= ((Perimetro interno * altura do muro)-+(cintamento do muro*perimetro muro) - (Area das esquadrias)
A= Interno: 135,20*1,75= 236,6 m*
A= Cintamento do muro: 135,20%0,25= 33,8 m?
A= Portao 1: 3,00%1,75= 5,25 m?
A= Portao 2: 2,43*%1,70= 4,13 m?
A= Entrada: 1,00%2,00= 2,00 m?
A= gradil metalico: (5,43*1,21)+(2,96*1,20)= 10,12 m?
A=5,25+4,13+2,00+10,12= 21,50 m?
A=270,4-21,50
AP=248,9 m*
6.3.2 AREA EXTERNA
A= (Perimetro externo do muro * altura do muro) - (Area das esquadrias)
A= Externo: 146,45*1,75= 256,29 n?
A= Portao 1: 3,00%1,75= 5,25 m?
A= Portao 2: 2,43*%1,70= 4,13 m?
A= Entrada: 1,00%2,00= 2,00 m?
A= gradil metalico: (5,43*1,21)+(2,96*1,20)= 10,12 m?
A=5,25+4,13+2,00+10,12= 21,50 m?
A=256,29-21,50
AP= 234,79 m*
6.3.3 PINTURA GRADIL METALICO
A= area do gradil no muro
A= (5,43*1,21)+(2,96*1,20)= 10,12 m*
AP =10,12 m*
6.4 PINTURA GUARITA
A= (area interna + area externa) -area das esquadrias
A= ((perimetro interno*pé direito)+(perimetro externo*altura)) - (4rea das esquadrias*2)
A= (7,44%2,48)+(8,36%2,48) = 39,18 m?
A= Porta: 2,08*0,78= 1,62 m*
A= Janela: 3*%1,48%0,93= 4,13 m*
A=(1,62+4,13)*2= 11,50 m?
AP=39,18-11,50
AP=27,68 m*
6.5 PINTURA DOS PORTOES E GRADES
GRADIL
A= (5,43%1,21)+(2,96*1,20)+(6,20%1,21)
A= 17,62 m?
PORTOES
A= (1,00%2,00)+(2,43*1,70)+(3,00*1,60)
A= 10,93 m?
6.6 PINTURA PARA DEMARCAGAO DE ESTACIONAMENTO COM TINTA ACRILICA (6,40)M
C= 5 vagas medindo 7,50m
C= (5x7,50)
C= 37,50 m
6.7 PINTURA PARA SINALIZACAO UNIVERSAL DE CADEIRANTES EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M
A= 1 vaga medindo (0,80 x 1,60)m
A= 1x(0,80 x 1,60)m
A= 1,28 m?
7 VIDROS E ESQUADRIAS
PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO, CHAPA FRISADA EM ALUMINIO NATURAL, CONTORNO EM METALON 8 X 8CM, SISTEMA
7.1 AUTENTICO DE ABERTURA COM TRILHOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, TRANSPASSE DE 8CM PARA CADA LADO, INCLUSIVE
PINTURA NA COR PRETA.
A= Portdo 1: (1 x 2,70 x2,52)m = 6,80m?
A= Portdo 2: (1 x 2,70 x2,67)m=7,21m?
A= 14,01 m?
7.2 TELA/REDE EM POLIETILENO ANTI-PASSAROS, MALHA 3 X 3 CM, INCLUSIVE CORDA.
= 165,80
A= VER PROJETO ARQUITETONICO
73 MANU]‘ENCAO DAS ESQUADRIAS COM REVISAO GERAL DA REGULAGEM, AJUSTES E OU SUBSTITUICAO DOS COMPONENTES DE
) FIXACAO, ARTICULACAO E TRAVAMENTO.
A= 16,06
8 INSTALACOES HIDRAULICAS E HIDROSSANITARIAS
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N= Torneira para banheiro
N= total de 1 unidade
N= 1,00 und.
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, COM DUPLO ACIOMANETO - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
812 CROMADO, 1/2 X 40CM
N= banheiro
N= 1,00 und.
8.13 CUBA / LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO (40 X 30)CM, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 1/4" X 1 1/2",ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2"" X 30CM, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1", CONJUNTO PARA FIXACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA PADRAO MEDIO
N= banheiro
N= 1,00 und.
8.1.4 CHUVEIRO/DUCHA FRIA EM ACO INOX COM CANOPLA
N= banheiro
N= 1,00 und.
8.1.5 ASSENTO PLASTICO SANITARIO CONVENCIONAL
N= banheiro
N= 1,00 und.
8.2 CALHAS, CONDUTORES E GRELHAS
8.1 CALHA Dl:: BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES
E VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 100434
Lado 35,2 x 2 =75,4m
P= 70,4m
8.2.2 COLOCAGAO DE CALHA EM CHAPA DE PVC(EXCLUSIVE CALHA) 04872/ORSE
Lado 35,2 x2=75,4m
pP= 70,4m
8.2.3 GRELHA DE FERRO, LARG= 32CM, EM VERGALHOES 5/8", ESPACAMENTO=4CM, COM REQUADRO EM BARRA CHATA FERRO 2"X5/16"
Grelha de calha existente na entrada de veiculos
P= 3,0m
8.2.4 CONDUTOR DE PVC SOLDAVEL P/ CALHA PLUVIAL, D = 150mm 09966/ORSE
4 CONDUTORES VERTICAIS X ALTURA
4x6,3m
P= 25,2
9 INSTALACOES ELETRICAS, REDE GERAL
9.1 INTERRUPTORES/TOMADAS
9.1.1 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
N= Total de 4 unidades (Bloco administrativo)
N= 4,00 und.
9.1.2 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR (2 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
N= Total de 3 unidades (Bloco administartivo)
N= 3,00 und.
9.1.3 TAMPA CEGA 15X15
N= Total de 1 unidade
N= 1,00 und.
9.1.4 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 91959
= (Guarita + Marquise + Recepg¢iio + BWC + Chefe + Seguranca) = 6 und
= 6 und
9.1.5 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEX{VEL SANFONADO EMBUTIDO ©3/4 03395/0ORSE
MEZANINO 1° PAVIMENTO
35,00 und.
MEZANINO TERREO
22,00 und.
N= =35+22
N= 57 und
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
916  ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 03142
TERREO MEZANINO - CONFORME PROJETO
N= 3 und
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
017 CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 93138
TERREO MEZANINO - CONFORME PROJETO
= 3 und
9.1.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 93654
= 7 UND
9.1.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 93655
= 4 UND
9.1.10 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 93657
= 3 UND
9.2 LUMINARIAS/ LAMPADAS
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9.2.2 REFLETOR MICRO LED SLIM 300W BRANCO FRIO
N= jardim
N= 3,00 und.
9.2.3 ARANDELA TARTARUGA 1 X 27, COM GRADE PRETA
N= parte externa da edificagdo
N= 16,00 und.
9.2.4 LUMINARIA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01
N= MEZANINO 1° PAVIMENTO
N= 35,00 und.
9.2.5 LUMINARIA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01
N= MEZANINO TERREO
N= 22,00 und.
10 CERCA ELETRICA
10.1 KIT CERCA ELETRICA INDUSTRIAL
KIT CERCA ELETRICA INDUSTRIAL C/ BIG HASTES DE 1 METRO E CENTRAL DE CHOQUE POWER CR GCP COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
C= Perimetro do muro
C= 135,78 m
11 COBERTA
11.1 FORRO DE GESSO EM PLACAS INCLUSIVE FIXACAO COM ARAMEREPARO NO FORRO DE GESSO.
A= Seguranga = 19m?
A= Recepgao = 23,8m?
A= WC =3,86m?
A= Chefe = 23,472
A= Proje¢do Mezanino Térreo = 191m?
A= Proje¢do Mezanino 1° Pavimento = 274m?
A= 19 +23,8 +3,86 +23,47 + 191 + 274
A= 535,13 und.
A= 535,13m*
11.2 SUBSTITUIGAO TOTAL DE TELHAS DE AMIANTO
A= Coberta Galpao
A= x? = (0,62)* + (6,61)
A= x= 6,64 m?
A= Al= 6,64 * 37,2
A= 247 m*
A= Al=A2
A= AT= Al+A2
A= 247 + 247
A= 494 m*
11.3 MARQUISE - APLICACAO DE MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA
Entrada do Galpdo - Recuperagao
A= ' (2
A= 13,21 m*
Aplicagdo de manta
A= 0,40 * 9,33
A= 3,7 m?
A= (13,21 +3,7)
A= 16,9 m?
12 OUTROS SERVICOS
12.1 COLOCAGAO DE CAMADA VEGETAL PARA JARDIM
= Jardim lado Direito: 6,45 x 10,70 = 69,01 m?
A= Jardim lado Esquerdo: 9,50 x 5,70 = 54,15m?
A= 123,16 m*
12.2 RECUPERACAO DE LETREIRO DE IDENTIFICAGAO DA EDIFICAGAO
123 PLACA DE SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGENCIA/SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), AFIXADA EM PAREDE, OU PILAR
N= 6,00 und.
124 PLACA DE INDICACAO (SAIDA/ ESCADA DE EMERGENCIA/ N DE PAVIMENTOS) NA COR VERDE OU VERMELHA, FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *24 X 12* CM, EM
PVC *2MM ANTI-CHAMAS
N= 3,00 und.
12.5 LIMPEZA GERAL DA OBRA / EDIFICAGAO
= Térreo + Calgadas + Guarita + Passeio Livre + Acessos + Patio + Calgadas + 1° Pavimento (Mezanino)
A= 1.450,00 m*
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® Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
I“ ATECEI_ REFORMA DO DEPOSITO DE GUARABIRA-PB SINAPI - 09/2021 - 26,4% Desonerado:
Paraiba Horista: 85,69%
ORSE - 08/2021 - Sergipe Mensalista: 48,16%
SEINFRA - 027 - Ceara

Orgamento Sintético

Item Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 37.683,92 14,94 %

1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 160,00 80,85 102,19 16.350,40 6,48 %
COMPLEMENTARES

1.2 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 4.219,45 5.333,38 21.333,52 8,46 %

2 SERVIGCOS PRELIMINARES 5.358,74 212 %

2.1 TAXA 3 Proprio TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUCAO PARA OBRAS ACIMA DE UN 1,00 233,94 295,70 295,70 0,12 %
R$15.000,00

2.2 CPU0160 Proprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 12,00 333,80 421,92 5.063,04 2,01 %

3 DEMOLIGOES E RETIRADAS 11.222,46 4,45 %

3.1 97665 SINAPI REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 16,00 0,82 1,03 16,48 0,01 %
REAPRO_VEITAMENTO. AF 12/2017

3.2 97666 SINAPI REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 2,00 5,69 7,19 14,38 0,01 %
REAPRQVEITAMENTO. AF 12/2017

3.3 97663 SINAPI REMOGCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 2,00 7,80 9,85 19,70 0,01 %
AF 12/2017

3.4 12631 ORSE RETIRADA DE DIVISORIA TIPO NAVAL m? 221,15 20,88 26,39 5.836,14 2,31 %

3.5 97641 SINAPI REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 70,13 3,19 4,03 282,62 0,11 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

3.6 97640 SINAPI REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA m? 202,75 1,01 1,27 257,49 0,10 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

3.7 13 ORSE DEMOLICAO DE CONCRETO MANULAMENTE m? 2,85 204,08 257,95 735,15 0,29 %

3.8 97632 SINAPI DEMOLIGCAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M 54,19 1,77 2,23 120,84 0,05 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

3.9 97633 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 22,40 15,44 19,51 437,02 0,17 %
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

3.10 CPUO0035 Proprio DEMOLIGCAO DE PISO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m? 3,86 10,98 13,87 53,53 0,02 %
APROVEITAMENTO.

3.11 97631 SINAPI DEMOLICAO DE REBOCO DE FORMA MANUAL m? 98,17 2,11 2,66 261,13 0,10 %

3.12 97660 SINAPI REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA UN 6,00 0,42 0,53 3,18 0,00 %
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

3.13 72225 SINAPI DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS m? 494,00 3,48 4,39 2.168,66 0,86 %

3.14 26 ORSE COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO m? 57,67 13,94 17,62 1.016,14 0,40 %

4 ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS 47.361,25 18,77 %



4.1

4.2

4.3

4.4

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.3
6.3.1

6.4

87529 SINAPI

88497 SINAPI

4065 ORSE

4066 ORSE

94992 SINAPI

2242 ORSE

87250 SINAPI

88649 SINAPI

99806 SINAPI

88497 SINAPI

88494 SINAPI

88489 SINAPI

88488 SINAPI

3724 ORSE

CPU0164 Proprio

100758 SINAPI

88489 SINAPI

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

20MM. COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS

DEMAOS. AF 06/2014

DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM ACO -
FORNECIMENTO E APLICACAO - REV 02

PORTA PARA DIVISORIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL OU SIMILAR -
REV. 01

PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016

REMOGAO E REPOSIGCAO DE PAVIMENTAGAO A PARALELEPIPEDO OU
PRE-MOLDADO DE CONCRETO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF 06/2014

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO
AF 04/2019

PINTURA

AREA INTERNA

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF 06/2014

AREA EXTERNA

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.

AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

PINTURA PARA SINALIZACAO UNIVERSAL DE CADEIRANTES EM TINTA
ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M

PINTURA DO MURO

CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE
FIXADOR COM DUAS DEMAOS

PINTURA GRADIL METALICO - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020 )
PINTURA GUARITA - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

m2

m2

m2

Un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

98,17

98,17
237,82

10,00

28,54

25,38

26,26

54,19

16,15

745,36

18,09
833,00
18,90

1,28

483,69

10,12

27,68

24,73

10,53
130,00

309,28

75,00

40,78

55,56

7,96

0,55

10,53

14,04
11,09
12,43

11,64

7,71

32,29

11,09

31,25

13,30
164,32

390,92

94,80

51,54

70,22

10,06

0,69

13,30

17,74
14,01
15,71

14,71

9,74

40,81

14,01

3.067,81

1.305,66
39.078,58
3.909,20
6.413,93
2.705,59
1.308,08

1.843,97

545,15
11,14

29.055,98
9.913,28
9.913,28

12.306,97
320,91

11.670,33
296,91
18,82

5.124,13
4.711,14

412,99

387,79

1,22 %

0,52 %
15,49 %
1,55 %
2,54 %
1,07 %
0,52 %

0,73 %

0,22 %
0,00 %
11,52 %
3,93 %
3,93 %

4,88 %
0,13 %

4,63 %
0,12 %
0,01 %

2,03 %
1,87 %

0,16 %

0,15 %



6.5

6.6

6.7

7.2

7.3

8.1.4
8.2
8.2.1

8.2.2
8.2.3

8.2.4

9.1
9.1.1

100758 SINAPI

102500 SINAPI

102491 SINAPI

CPUO0221 Préprio

4554U Préprio

94570U Proprio

86909 SINAPI

86931 SINAPI

7350 ORSE

CPU0083 Proprio

100434 SINAPI

4872 ORSE
8229 ORSE

9966 ORSE

91997 SINAPI
92004 SINAPI

C2298 SEINFRA

PINTURA DOS PORTOES E GRADES - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

EM OBRA (02 DEMAOS). AF 01/2020
PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,

APLICACAO MANUAL. AF 05/2021

PINTURA PARA SINALIZACAO UNIVERSAL DE CADEIRANTES EM TINTA
ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M

VIDROS E ESQUADRIAS

PORTAO DE CORRER EM ALUNINIO, CHAPA FRISADA EM ALUMINIO
NATURAL, CONTORNO EM METALON 8 X 8CM, SISTEMA AUTENTICO DE
ABERTURA COM TRILHOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR,
TRANSPASSE DE 8CM PARA CADA LADO, INCLUSIVE PINTURA NA COR
PRETA.

TELA EM POLIETILENO ANTI-PASSAROS, MALHA 3 X 3 CM, INCLUSIVE
CORDA

MANUTENGAO DAS ESQUADRIAS COM REVISAO GERAL DA
REGULAGEM, AJUSTES E OU SUBSTITUIGAO DOS COMPONENTES DE
FIXACAO, ARTICULACAO E TRAVAMENTO

INSTALAGOES HIDRAULICAS E HIDROSSANITARIAS

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

CUBA / LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO (40 X 30)CM,
COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 1/4" X 1 1/2",ENGATE FLEXIVEL EM
PLASTICO BRANCO, 1/2"™ X 30CM, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1",
CONJUNTO PARA FIXACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA PADRAO MEDIO
CHUVEIRO/DUCHA FRIA EM AGO INOX COM CANOPLA

CALHAS, CONDUTORES E GRELHAS

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES,
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 07/2019

COLOCAGAO DE CALHA EM CHAPA DE ZINCO (EXCLUSIVE CALHA)
GRELHA DE FERRO, LARG= 32CM, EM VERGALHOES 5/8",
ESPAGAMENTO=4CM, COM REQUADRO EM BARRA CHATA FERRO
2"X5/16"

CONDUTOR DE PVC SOLDAVEL P/ CALHA PLUVIAL, D = 150mm
INSTALAGOES ELETRICAS, REDE GERAL

INTERRUPTORES/TOMADAS

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TAMPA CEGA 15X15

m2

m2

m2

M2

m2

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

28,55

37,50

1,28

14,01

165,80

16,06

1,00

1,00

1,00

1,00

70,40

70,40
3,00

25,20

4,00
3,00

1,00

32,29

2,88

13,72

332,25

10,00

72,18

116,56

397,56

234,50

302,10

65,60

10,96
307,55

83,26

24,24
36,83

10,69

40,81

3,64

17,34

419,96

12,64

91,23

147,33

502,51

296,40

381,85

82,91

13,85
388,74

105,24

30,63
46,55

13,51

1.165,12

136,50
22,19

9.444,49
5.883,63

2.095,71
1.465,15
11.958,25

1.328,09
147,33

502,51

296,40

381,85
10.630,16
5.836,86

975,04
1.166,22

2.652,04
26.532,44
17.135,00

122,52

139,65

13,51

0,46 %

0,05 %
0,01 %

3,74 %
2,33 %

0,83 %
0,58 %
4,74 %
0,53 %
0,06 %

0,20 %

0,12 %

0,15 %
4,21 %
2,31 %

0,39 %
0,46 %

1,05 %
10,52 %
6,79 %
0,05 %

0,06 %

0,01 %



9.1.10

9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

10

10.1
10.1.1

11
1.1

1.3

12

121
12.2
12.3

91959 SINAPI
3395 ORSE

93142 SINAPI

93138 SINAPI

93654 SINAPI
93655 SINAPI

93657 SINAPI

12562 ORSE
CPU0220 Préprio

97608 SINAPI

CPU0222 Proprio

96113 SINAPI

94210 SINAPI

CPU0063 Proprio

98520 SINAPI
97664U Proprio
12137 ORSE

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC
FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO @3/4

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS)
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF 01/2016

PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF 01/2016
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

LUMINARIAS/ LAMPADAS

LUMINARIA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 -
REV 01

101666U - REFLETOR LED RETANGULAR FECHADO, 300 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020

CERCA ELETRICA

KIT CERCA ELETRICA INDUSTRIAL

KIT CERCA ELETRICA INDUSTRIAL C/ BIG HASTES DE 1 METRO E
CENTRAL DE CHOQUE POWER CR GCP COMPLETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

COBERTA

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.

AF 05/2017 P

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF 07/2019

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA

PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA
0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE _EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
OUTROS SERVICOS

COLOCAGAO DE CAMADA VEGETAL PARA JARDIM

RECUPERAGAO DE LETREIRO DE IDENTIFICAGAO DA EDIFICAGAO
PLACA DE SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE
EMERGENCIA/SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), AFIXADA EM PAREDE,
OU PILAR

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

m2

m2

m2

m2
UN
Un

6,00
57,00

3,00

3,00

7,00
4,00

3,00

72,00
3,00

16,00

135,78

535,13

494,00

26,60

123,16
25,00
6,00

30,04
214,61

146,35

117,61

8,97
9,73

10,64

69,84
234,50

106,45

23,54

30,44

57,22

72,10

3,54
2,78
20,13

37,97
271,26

184,98

148,65

11,33
12,29

13,44

88,27
296,40

134,55

29,75

38,47

72,32

91,13

4,47
3,51
25,44

227,82
15.461,82

554,94

445,95

79,31
49,16
40,32

9.397,44
6.355,44

889,20
2.152,80
4.039,45

4.039,45
4.039,45

58.736,58
20.586,45

35.726,08

2.424,05

4.452,23
550,52
87,75
152,64

0,09 %
6,13 %

0,22 %

0,18 %

0,03 %
0,02 %
0,02 %

3,73 %
2,52 %

0,35 %
0,85 %
1,60 %

1,60 %
1,60 %

23,28 %
8,16 %

14,16 %

0,96 %

1,76 %
0,22 %
0,03 %
0,06 %



12.4

12.5

12137U Préprio

2450 ORSE

PLACA DE INDICACAO (SAIDA/ ESCADA DE EMERGENCIA/ N DE
PAVIMENTOS) NA COR VERDE OU VERMELHA,
FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *24 X 12* CM, EM PVC *2MM ANTI-

CHAMAS i
LIMPEZA GERAL DA OBRA / EDIFICACAO

Un

m2

3,00

1.450,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

24,88

1,95

31,44

2,46

94,32

3.567,00

0,04 %

1,41 %

199.608,13
52.651,59
252.259,72



® Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
I“ ATECEL REFORMA DO DEPOSITO DE GUARABIRA-PB SINAPI - 09/2021 - Paraiba 26,4% Desonerado:
ORSE - 08/2021 - Sergipe Horista: 85,69%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 48,16%
Planilha Or¢gamentaria Analitica
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA 37.683,92
1.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 80,85 80,85
COMPLEMENTARES .
Composigao 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,82 0,82
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR Mao de Obra H 1,0000000 78,91 78,91
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,55 0,55
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) Outros H 1,0000000 0,55 0,55
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Equipamento H 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) Taxas H 1,0000000 0,01 0,01
MO sem LS => 42,94 LS => 36,79 MO com LS => 79,73
Valor do BDI => 21,34 Valor com BDI => 102,19
Quant. => 160,0000000 Preco Total => 16.350,40
1.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS MES 1,0000000 4.219,45 4.219,45
Composigao 95423 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS MES 1,0000000 44,99 44,99
Auxiliar COMPLEMENTARES) - MENSALISTA
Insumo 00043499 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS Equipamento MES 1,0000000 177,24 177,24
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,0000000 103,70 103,70
Insumo 00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Equipamento MES 1,0000000 14,97 14,97
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040819 SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) Méao de Obra MES 1,0000000 3.878,54 3.878,54
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) Material MES 1,0000000 0,01 0,01
MO sem LS => 2.112,95 LS => 1.810,58 MO com LS => 3.923,53
Valor do BDI => 1.113,93 Valor com BDI => 5.333,38
Quant. => 4,0000000 Preco Total => 21.333,52




2 SERVICOS PRELIMINARES 5.358,74
21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao TAXA 3 Proprio TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUQAO PARA OBRAS ACIMA DE SERP - SERVIGOS UN 1,0000000 233,94 233,94
R$15.000.00 ~ PRELIMINARES
Insumo 00000003 Proprio TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUGCAO PARA OBRAS ACIMA DE Taxas UN 1,0000000 233,94 233,94
R$15.000.00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 61,76 Valor com BDI => 295,70
Quant. => 1,0000000 Precgo Total => 295,70
2.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPUO0160 Proprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 333,80 333,80
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 17,40 17,40
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 13,94 27,88
Auxiliar
Composigéo 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE FUES - FUNDACOES E m? 0,0100000 289,92 2,89
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ESTRUTURAS
RETONFIRA 400 1 AF 05/2021
Insumo 00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM Material 1,0000000 5,57 5,57
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA Material 4,0000000 13,09 52,36
REGIAO - BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  Material m? 1,0000000 225,00 225,00
*N. 22*, ADESIVADA. DE *2.0 X 1.125* M
Insumo 00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Material KG 0,1100000 24,57 2,70
MO sem LS => 18,66 LS => 15,99 MO com LS => 34,65
Valor do BDI => 88,12 Valor com BDI => 421,92
Quant. => 12,0000000 Preco Total => 5.063,04
3 DEMOLIGOES E RETIRADAS 11.222,46
31 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97665 SINAPI REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS UN 1,0000000 0,82 0,82
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 PRELIMINARES
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0183000 17,75 0,32
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0359000 13,94 0,50
Auxiliar
MO sem LS => 0,33 LS => 0,28 MO com LS => 0,61
Valor do BDI => 0,21 Valor com BDI => 1,03
Quant. => 16,0000000 Preco Total => 16,48
3.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97666 SINAPI REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVIGOS UN 1,0000000 5,69 5,69

REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017

PRELIMINARES



Composi¢édo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1280000 17,11 2,19
Auxiliar COMPLEMENTARES

Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2514000 13,94 3,50
Auxiliar
MO sem LS => 2,34 LS => 2,00 MO com LS => 4,34
Valor do BDI => 1,50 Valor com BDI => 7,19
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 14,38
33 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97663 SINAPI REMOGCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVICOS UN 1,0000000 7,80 7,80
AF 12/2017 § PRELIMINARES
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1755000 17,11 3,00
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,3448000 13,94 4,80
Auxiliar
MO sem LS => 3,20 LS => 2,75 MO com LS => 5,95
Valor do BDI => 2,05 Valor com BDI => 9,85
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 19,70
3.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 12631 ORSE RETIRADA DE DIVISORIA TIPO NAVAL 343 m? 1,0000000 20,88 20,88
Composigéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,2000000 17,40 20,88
Auxiliar
MO sem LS => 8,86 LS => 7,60 MO comlLS => 16,46
Valor do BDI => 5,51 Valor com BDI => 26,39
Quant. => 221,1500000 Preco Total => 5.836,14
3.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97641 SINAPI REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVIGOS m? 1,0000000 3,19 3,19
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 PRELIMINARES
Composigdo 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0713000 17,50 1,24
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1401000 13,94 1,95
Auxiliar
MO sem LS => 1,29 LS => 1,11 MO com LS => 2,40
Valor do BDI => 0,84 Valor com BDI => 4,03
Quant. => 70,1300000 Preco Total => 282,62
3.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97640 SINAPI REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA SERP - SERVICOS m? 1,0000000 1,01 1,01
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 PRELIMINARES
Composigao 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0258000 12,22 0,31
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0507000 13,94 0,70
Auxiliar

MO sem LS => 0,41 LS => 0,35 MO comLS => 0,76



Valor do BDI => 0,26 Valor com BDI => 1,27
Quant. => 202,7500000 Prego Total => 257,49
3.7 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 13 ORSE DEMOLIGAO DE CONCRETO MANULAMENTE Demoligbes / Remogoes m? 1,0000000 204,08 204,08
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 13,0000000 13,94 181,22
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3000000 17,59 22,86
Auxiliar
MO sem LS => 81,57 LS => 69,89 MO com LS => 151,46
Valor do BDI => 53,87 Valor com BDI => 257,95
Quant. => 2,8500000 Preco Total => 735,15
3.8 Cadigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97632 SINAPI DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM SERP - SERVICOS M 1,0000000 1,77 1,77
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 PRELIMINARES
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0293000 21,26 0,62
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0825000 13,94 1,15
Auxiliar
MO sem LS => 0,73 LS => 0,62 MO comlLS => 1,35
Valor do BDI => 0,46 Valor com BDI => 2,23
Quant. => 54,1900000 Prego Total => 120,84
3.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97633 SINAPI DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM  SERP - SERVICOS m? 1,0000000 15,44 15,44
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 PRELIMINARES
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2553000 21,26 5,42
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7195000 13,94 10,02
Auxiliar
MO sem LS => 6,38 LS => 546 MO com LS => 11,84
Valor do BDI => 4,07 Valor com BDI => 19,51
Quant. => 22,4000000 Preco Total => 437,02
3.10 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU0035 Proprio DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 10,98 10,98
APROVEITAMENTO.
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0700000 17,59 1,23
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7000000 13,94 9,75
Auxiliar
MO sem LS => 4,38 LS => 3,76 MO com LS => 8,14
Valor do BDI => 2,89 Valor com BDI => 13,87
Quant. => 3,8600000 Prego Total => 53,53




3.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97631 SINAPI DEMOLICAO DE REBOCO DE FORMA MANUAL SERP - SERVICOS m? 1,0000000 2,11 2,11
PRELIMINARES
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0374000 17,59 0,65
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1053000 13,94 1,46
Auxiliar
MO sem LS => 0,86 LS => 0,73 MO com LS => 1,59
Valor do BDI => 0,55 Valor com BDI => 2,66
Quant. => 98,1700000 Preco Total => 261,13
3.12 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97660 SINAPI REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA SERP - SERVIGOS UN 1,0000000 0,42 0,42
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 PRELIMINARES
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0095000 17,75 0,16
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0187000 13,94 0,26
Auxiliar
MO sem LS => 0,17 LS => 0,15 MO com LS => 0,32
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,53
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 3,18
3.13 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 72225 SINAPI DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS SERP - SERVICOS m? 1,0000000 3,48 3,48
PRELIMINARES
Composig&o 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 13,94 3,48
Auxiliar
MO sem LS => 1,38 LS => 1,18 MO com LS => 2,56
Valor do BDI => 0,91 Valor com BDI => 4,39
Quant. => 494,0000000 Preco Total => 2.168,66
3.14 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 26 ORSE COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO Demoligées / Remogdes m? 1,0000000 13,94 13,94
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 13,94 13,94
Auxiliar
MO sem LS => 5,63 LS => 4,74 MO com LS => 10,27
Valor do BDI => 3,68 Valor com BDI => 17,62
Quant. => 57,6700000 Preco Total => 1.016,14
4 ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS 47.361,25
4.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 87529 SINAPI MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 24,73 24,73
TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA TRATAMENTO DE SUPERFICIES
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
Composigao 87292 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0376000 374,84 14,09
Auxiliar UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA
DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4700000 17,59 8,26
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1710000 13,94 2,38
Auxiliar
MO sem LS => 5,36 LS => 4,60 MO com LS => 9,96
Valor do BDI => 6,52 Valor com BDI => 31,25
Quant. => 98,1700000 Precgo Total => 3.067,81
4.2 Cadigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 88497 SINAPI APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS PINT - PINTURAS m? 1,0000000 10,53 10,53
DEMAOS. AF 06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1140000 13,94 1,58
Auxiliar
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3120000 18,60 5,80
Auxiliar
Insumo 00004047 SINAPI IEM PROCESSO DE DESATIVACAQO! MASSA CORRIDA PVA PARA Material GL 0,2445000 12,68 3,10
PAREDES INTERNAS
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR Material UN 0,1000000 0,55 0,05
VERMELHA)
MO sem LS => 2,94 LS => 2,52 MO comlLS => 5,46
Valor do BDI => 2,77 Valor com BDI => 13,30
Quant. => 98,1700000 Preco Total => 1.305,66
4.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4065 ORSE DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AGO - Divisorias m? 1,0000000 130,00 130,00
FORNECIMENTO E APLICACAO - REV 02
Insumo 3188 ORSE Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em ago ou similar Material m? 1,0000000 130,00 130,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS => 0,00
Valor do BDI => 34,32 Valor com BDI => 164,32
Quant. => 237,8200000 Preco Total => 39.078,58
4.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4066 ORSE PORTA PARA DIVISORIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL OU SIMILAR - Divisorias Un 1,0000000 309,28 309,28
REV. 01
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 13,94 6,97
Auxiliar
Insumo 3190 ORSE Porta para divisoria, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar Material Un 1,0000000 300,00 300,00



Insumo 00025957 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS Mé&o de Obra H 0,2500000 9,26 2,31

MO sem LS => 4,01 LS => 3,43 MO com LS => 7,44
Valor do BDI => 81,64 Valor com BDI => 390,92
Quant. => 10,0000000 Prego Total => 3.909,20
5 PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS 6.413,93
5.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 1,0000000 75,00 75,00
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
Composigao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ FUES - FUNDAGOES E m? 0,0728000 349,27 25,42
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. ESTRUTURAS
AF 05/2021
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1354000 17,40 2,35
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3570000 13,94 4,97
Auxiliar
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2217000 17,59 3,89
Auxiliar
Insumo 00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA Material m? 1,1280000 1,38 1,55
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 0,4500000 4,58 2,06
BRUTA
Insumo 00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), Material m? 1,1224000 30,97 34,76
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MAI HA =10 X 10 CM
MO sem LS => 6,27 LS => 5,38 MO com LS => 11,65
Valor do BDI => 19,80 Valor com BDI => 94,80
Quant. => 28,5400000 Preco Total => 2.705,59
5.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2242 ORSE REMOGAO E REPOSICAO DE PAVIMENTAGAO A PARALELEPIPEDO OU Pavimentagdes Externas m? 1,0000000 40,78 40,78
PRE-MOLDADO DE CONCRETO
Composigao 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traco t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas Argamassas m? 0,0210000 391,74 8,22
Auxiliar areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confec¢édo mecanica e transporte
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2000000 13,94 16,72
Auxiliar
Insumo 00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM  Material m? 0,1300000 80,00 10,40
TRANSPORTE)
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO Méo de Obra H 0,4000000 13,61 5,44
MO sem LS => 10,03 LS => 8,59 MO comlLS => 18,62
Valor do BDI => 10,76 Valor com BDI => 51,54

Quant. => 25,3800000 Preco Total => 1.308,08




5.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 87250 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PISO - PISOS m? 1,0000000 55,56 55,56
EXTRA DE DIMENSOES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
FNTRF 5 M2 F 10 M2 AF 0A/2014
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4900000 21,26 10,41
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2100000 13,94 2,92
Auxiliar
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 6,1400000 0,66 4,05
Insumo 00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, Material m? 1,0700000 35,00 37,45
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,1900000 3,87 0,73
MO sem LS => 577 LS => 4,94 MO com LS => 10,71
Valor do BDI => 14,66 Valor com BDI => 70,22
Quant. => 26,2600000 Precgo Total => 1.843,97
5.4 Cadigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88649 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA PISO - PISOS M 1,0000000 7,96 7,96
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF 06/2014
Composigao 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0740000 21,26 1,57
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0310000 13,94 0,43
Auxiliar
Insumo 00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Material KG 0,6030000 0,66 0,39
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 0,0840000 3,87 0,32
Insumo 00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, Material m? 0,1500000 35,00 5,25
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
MO sem LS => 0,86 LS => 0,74 MO com LS => 1,60
Valor do BDI => 2,10 Valor com BDI => 10,06
Quant. => 54,1900000 Preco Total => 545,15
5.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 99806 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 0,55 0,55
AF 04/2019
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0400000 13,94 0,55
Auxiliar
MO sem LS => 0,22 LS => 0,19 MO com LS => 0,41
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,69
Quant. => 16,1500000 Preco Total => 11,14
6 PINTURA 29.055,98
6.1 AREA INTERNA 9.913,28
6.1.1 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 88497 SINAPI APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS PINT - PINTURAS m? 1,0000000 10,53 10,53
DEMAOS. AF 06/2014
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1140000 13,94 1,58
Auxiliar
Composigdo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3120000 18,60 5,80
Auxiliar
Insumo 00004047 SINAPI IEM PROCESSO DE DESATIVACAQ! MASSA CORRIDA PVA PARA Material GL 0,2445000 12,68 3,10
PAREDES INTERNAS
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR Material UN 0,17000000 0,55 0,05
VERMELHA)
MO sem LS => 2,94 LS => 2,52 MO comLS => 5,46
Valor do BDI => 2,77 Valor com BDI => 13,30
Quant. => 745,3600000 Preco Total => 9.913,28
6.2 AREA EXTERNA 12.306,97
6.2.1 Cadigo Banco Descrigdao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88494 SINAPI APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. PINT - PINTURAS m? 1,0000000 14,04 14,04
AF 06/2014
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5040000 18,60 9,37
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1850000 13,94 2,57
Auxiliar
Insumo 00004047 SINAPI IEM PROCESSO DE DESATIVACAQ! MASSA CORRIDA PVA PARA Material GL 0,1640000 12,68 2,07
PAREDES INTERNAS
Insumo 00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR Material UN 0,0600000 0,55 0,03
VERMELHA)
MO sem LS => 4,75 LS => 4,07 MO com LS => 8,82
Valor do BDI => 3,70 Valor com BDI => 17,74
Quant. => 18,0900000 Preco Total => 320,91
6.2.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88489 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PINT - PINTURAS m? 1,0000000 11,09 11,09
PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1870000 18,60 3,47
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0690000 13,94 0,96
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,3300000 20,21 6,66
MO sem LS => 1,76 LS => 1,51 MO com LS => 3,27
Valor do BDI => 2,92 Valor com BDI => 14,01
Quant. => 833,0000000 Preco Total => 11.670,33
6.2.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigcéo 88488 SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, PINT - PINTURAS m? 1,0000000 12,43 12,43
DUAS DEMAOS. AF 06/2014
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2440000 18,60 4,53

Auxiliar



Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0890000 13,94 1,24
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,3300000 20,21 6,66
MO sem LS => 2,29 LS => 1,97 MO com LS => 4,26
Valor do BDI => 3,28 Valor com BDI => 15,71
Quant. => 18,9000000 Precgo Total => 296,91
6.2.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3724 ORSE PINTURA PARA SINALIZACAO UNIVERSAL DE CADEIRANTES EM TINTA Outras Pinturas m? 1,0000000 11,64 11,64
ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M
Insumo 2926 ORSE Demarcagéo de pavimentos com pintura de 1 dem&o de resina acrilica, e Servigos m? 1,0000000 11,64 11,64
aplicacé@o de micro-esferas para sinalizagdo horizontal (Estacionamentos, faixas
de pedrestres, etc.)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 3,07 Valor com BDI => 14,71
Quant. => 1,2800000 Preco Total => 18,82
6.3 PINTURA DO MURO 5.124,13
6.3.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU0164 Proprio CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE PINT - PINTURAS m? 1,0000000 7,71 7,71
FIXADOR COM DUAS DEMAOS
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3150000 18,60 5,85
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1050000 13,94 1,46
Auxiliar
Insumo 00011161 SINAPI CAL HIDRATADA PARA PINTURA Material KG 0,4400000 0,92 0,40
MO sem LS => 2,91 LS => 2,49 MO comlLS => 5,40
Valor do BDI => 2,03 Valor com BDI => 9,74
Quant. => 483,6900000 Preco Total => 4.711,14
6.3.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 100758 SINAPI PINTURA GRADIL METALICO - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE PINT - PINTURAS m? 1,0000000 32,29 32,29
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
FM ORRA (02 DFMANSK)Y AF 01/2020
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3559000 18,60 25,21
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS Material L 0,0255000 14,20 0,36
Insumo 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,2549000 26,40 6,72
MO sem LS => 10,04 LS => 8,60 MO comLS => 18,64
Valor do BDI => 8,52 Valor com BDI => 40,81



Quant. => 10,1200000 Prego Total => 412,99
6.4 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 88489 SINAPI PINTURA GUARITA - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PINT - PINTURAS m? 1,0000000 11,09 11,09
ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 06/2014
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1870000 18,60 3,47
Auxiliar
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0690000 13,94 0,96
Auxiliar
Insumo 00007356 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,3300000 20,21 6,66
MO sem LS => 1,76 LS => 1,51 MO com LS => 3,27
Valor do BDI => 2,92 Valor com BDI => 14,01
Quant. => 27,6800000 Preco Total => 387,79
6.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100758 SINAPI PINTURA DOS PORTOES E GRADES - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE PINT - PINTURAS m? 1,0000000 32,29 32,29
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM NRRA (N2 DEMANKY AF N1/2020
Composigéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,3559000 18,60 25,21
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS Material L 0,0255000 14,20 0,36
Insumo 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,2549000 26,40 6,72
MO sem LS => 10,04 LS => 8,60 MO com LS => 18,64
Valor do BDI => 8,52 Valor com BDI => 40,81
Quant. => 28,5500000 Preco Total => 1.165,12
6.6 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, PINT - PINTURAS M 1,0000000 2,88 2,88
APLICACAO MANUAL. AF 05/2021
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS 0,0350000 13,94 0,48
Auxiliar
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0830000 18,60 1,54
Auxiliar
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,0400000 7,28 0,29
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,0430000 13,48 0,57
MO sem LS => 0,80 LS => 0,69 MO comlLS => 1,49
Valor do BDI => 0,76 Valor com BDI => 3,64
Quant. => 37,5000000 Precgo Total => 136,50
6.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 102491 SINAPI PINTURA PARA SINALIZACAO UNIVERSAL DE CADEIRANTES EM TINTA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 13,72 13,72
ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2750000 18,60 511
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1150000 13,94 1,60
Auxiliar
Insumo 00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M Material UN 0,0100000 7,28 0,07
Insumo 00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS Material L 0,1600000 7,49 1,19
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,4270000 13,48 5,75
MO sem LS => 2,67 LS => 2,29 MO com LS => 4,96
Valor do BDI => 3,62 Valor com BDI => 17,34
Quant. => 1,2800000 Preco Total => 22,19
7 VIDROS E ESQUADRIAS 9.444.49
71 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU0221 Proprio PORTAO DE CORRER EM ALUNINIO, CHAPA FRISADA EM ALUMINIO ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 332,25 332,25
NATURAL, CONTORNO EM METALON 8 X 8CM, SISTEMA AUTENTICO DE  TUBOS E PECAS
ABERTURA COM TRILHOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR,
TRANSPASSE DE 8CM PARA CADA LADO, INCLUSIVE PINTURA NA COR
DDETA
Insumo 00000098 Proéprio PORTAO DE CORRER EM ALUNINIO, CHAPA FRISADA EM ALUMINIO Servigos M2 1,0000000 332,25 332,25
NATURAL, CONTORNO EM METALON 8 X 8CM, SISTEMA AUTENTICO DE
ABERTURA COM TRILHOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR,
TRANSPASSE DE 8CM PARA CADA LADO, INCLUSIVE PINTURA NA COR
DDETA
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS => 0,00
Valor do BDI => 87,71 Valor com BDI => 419,96
Quant. => 14,0100000 Preco Total => 5.883,63
7.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 4554U Proprio TELA EM POLIETILENO ANTI-PASSAROS, MALHA 3 X 3 CM, INCLUSIVE 47 M2 1,0000000 10,00 10,00
CORDA
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 13,94 2,78
Auxiliar
Insumo 1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) Material m 0,4600000 10,39 4,77
Insumo 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 0,0200000 24,15 0,48
Insumo 00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR Material m? 1,0000000 1,97 1,97
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
MO sem LS => 1,10 LS => 0,95 MO com LS => 2,05
Valor do BDI => 2,64 Valor com BDI => 12,64
Quant. => 165,8000000 Preco Total => 2.095,71




7.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94570U Proéprio MANUTENQAO DAS ESQUADRIAS COM REVISAO GERAL DA REGULAGEM, ESQV - m? 1,0000000 72,18 72,18
AJUSTES E OU SUBSTITUICAO DOS COMPONENTES DE FIXAQAO, ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
ARTICLII ACAO F TRAVAMFENTO 0s
Composigao 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3000000 17,50 5,25
Auxiliar
Insumo 00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E Material UN 0,2100000 0,08 0,01
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
Insumo 00036896 SINAPI JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM Material UN 0,17000000 600,00 60,00
BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO
DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO
Insumo 00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 0,3100000 22,34 6,92
MO sem LS => 2,21 LS => 1,90 MO comLS => 4,11
Valor do BDI => 19,05 Valor com BDI => 91,23
Quant. => 16,0600000 Prego Total => 1.465,15
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS E HIDROSSANITARIAS 11.958,25
8.1 LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 1.328,09
8.1.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE INHI - INSTALAQOES HIDROS UN 1,0000000 116,56 116,56
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 SANITARIAS
Composigdo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1667000 17,11 2,85
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0525000 13,94 0,73
Auxiliar
Insumo 00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,0210000 3,00 0,06
Insumo 00011772 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM Material UN 1,0000000 112,92 112,92
AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167)
MO sem LS => 1,52 LS => 1,30 MO com LS => 2,82
Valor do BDI => 30,77 Valor com BDI => 147,33
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 147,33
8.1.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 86931 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 397,56 397,56
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - SANITARIAS
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_01/2020
Composigédo 86888 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 389,59 389,59
Auxiliar FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS
Composigéo 86885 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 7,97 7,97
Auxiliar E INSTALACAO. AF 01/2020 SANITARIAS
MO sem LS => 9,60 LS => 8,22 MO com LS => 17,82
Valor do BDI => 104,95 Valor com BDI => 502,51



Quant. => 1,0000000 Preco Total => 502,51
8.1.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 7350 ORSE CUBA / LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO (40 X 30)CM, Lougas e Metais Sanitarios un 1,0000000 234,50 234,50
COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 1/4" X 1 1/2",ENGATE FLEXIVEL EM
PLASTICO BRANCO, 1/2"" X 30CM, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1",
CONJUNTO PARA FIXACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA PADRAO MEDIO
Composigao 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,7500000 17,11 29,94
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,7500000 13,94 24,39
Auxiliar
Insumo 00020262 SINAPI SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO Material UN 1,0000000 9,98 9,98
Insumo 00011684 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM Material UN 1,0000000 32,50 32,50
Insumo 00006158 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1", SEM UNHO, COM Material UN 1,0000000 3,69 3,69
LADRAO
Insumo 00036521 SINAPI LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), Material UN 1,0000000 134,00 134,00
DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)
MO sem LS => 22,66 LS => 19,42 MO com LS => 42,08
Valor do BDI => 61,90 Valor com BDI => 296,40
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 296,40
8.1.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPUO0083 Proprio CHUVEIRO/DUCHA FRIA EM ACO INOX COM CANOPLA SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 302,10 302,10
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,1000000 17,11 1,71
Auxiliar COMPLEMENTARES
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1000000 13,94 1,39
Auxiliar
Insumo 00000096 Proprio CHUVEIRO/DUCHA FRIA EM ACO INOX COM CANOPLA Material UN 1,0000000 299,00 299,00
MO sem LS => 1,29 LS => 1,10 MO com LS => 2,39
Valor do BDI => 79,75 Valor com BDI => 381,85
Quant. => 1,0000000 Precgo Total => 381,85
8.2 CALHAS, CONDUTORES E GRELHAS 10.630,16
8.2.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, COBE - COBERTURA M 1,0000000 65,60 65,60
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES,
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF n7/2n1Q
Composigcéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0132000 13,52 0,17
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS



Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0183000 12,74 0,23
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2500000 13,94 3,48
Auxiliar
Composigédo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1560000 20,05 3,12
Auxiliar
Insumo 00012616 SINAPI CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, Material UN 0,2200000 6,57 1,44
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
Insumo 00012614 SINAPI BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 Material UN 0,3300000 22,15 7,30
MM. PARA DRENAGEM PREDIAL
Insumo 00012618 SINAPI CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, Material UN 0,3500000 52,83 18,49
COMPRIMENTO DE 3 M. PARA DRENAGEM PREDIAL
Insumo 00012624 SINAPI EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, Material UN 0,2200000 13,21 2,90
PARA DRENAGEM PREDIAL
Insumo 00011054 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES Material UN 3,0000000 0,04 0,12
3.2 X20 MM (3/4 ™
Insumo 00012626 SINAPI SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, Material UN 1,5500000 18,15 28,13
DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL
Insumo 00012627 SINAPI VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E Material UN 0,4400000 0,52 0,22
170 MM. PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL
MO sem LS => 2,91 LS => 2,49 MO com LS => 5,40
Valor do BDI => 17,31 Valor com BDI => 82,91
Quant. => 70,4000000 Preco Total => 5.836,86
8.2.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 4872 ORSE COLOCACAO DE CALHA EM CHAPA DE ZINCO (EXCLUSIVE CALHA) Complementos m 1,0000000 10,96 10,96
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 17,40 6,09
Auxiliar
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3500000 13,94 4,87
Auxiliar
MO sem LS => 4,52 LS => 3,87 MO comlLS => 8,39
Valor do BDI => 2,89 Valor com BDI => 13,85
Quant. => 70,4000000 Precgo Total => 975,04
8.2.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 8229 ORSE GRELHA DE FERRO, LARG= 32CM, EM VERGALHOES 5/8", Drenos m 1,0000000 307,55 307,55
ESPACAMENTO=4CM, COM REQUADRO EM BARRA CHATA FERRO
2"X5/16"
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 1,5000000 13,94 20,91
Auxiliar
Insumo 81 ORSE Ago ca-50 6,3a 12,5 mm Material kg 12,5600000 11,91 149,58
Insumo 00000560 SINAPI BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), Material M 2,4200000 40,60 98,25
3.162 KG/M
Insumo 00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM Material KG 0,5000000 32,50 16,25



Insumo 00006160 SINAPI SOLDADOR Mé&o de Obra H 1,5000000 15,04 22,56
MO sem LS => 20,44 LS => 17,52 MO com LS => 37,96
Valor do BDI => 81,19 Valor com BDI => 388,74
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 1.166,22
8.24 Caddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 9966 ORSE CONDUTOR DE PVC SOLDAVEL P/ CALHA PLUVIAL, D = 150mm Complementos m 1,0000000 83,26 83,26
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,5000000 13,94 6,97
Auxiliar
Composigéo 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 17,11 8,55
Auxiliar COMPLEMENTARES
Insumo 138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas Material kg 0,0250000 76,13 1,90
Insumo 4840 ORSE Abracadeira em ferro Galvanizado DN 150mm Material un 0,5000000 43,05 21,52
Insumo 00020065 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR Material M 1,0500000 42,21 44,32
5688)
MO sem LS => 6,47 LS => 5,55 MO com LS => 12,02
Valor do BDI => 21,98 Valor com BDI => 105,24
Quant. => 25,2000000 Precgo Total => 2.652,04
9 INSTALAGOES ELETRICAS, REDE GERAL 26.532,44
9.1 INTERRUPTORES/TOMADAS 17.135,00
9.1.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGCAO UN 1,0000000 24,24 24,24
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
i Il UMINACAO FXTFRNA
Composigéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 6,00 6,00
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF 12/2015 Il UIMINACAQ FXTFRNA
Composigéo 91995 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 18,24 18,24
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
I LUIMINACAO FXTFRNA
MO sem LS => 4,87 LS => 4,18 MO com LS => 9,05
Valor do BDI => 6,39 Valor com BDI => 30,63
Quant. => 4,0000000 Precgo Total => 122,52
9.1.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR 2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 36,83 36,83
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELI’ETRICA/ELETRIFICA(}AO E
) Il UMINACAQ FXTFRNA
Composigcéo 92002 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 30,83 30,83
Auxiliar SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E

I LIMINACAO FXTFRNA



Composigédo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M INEL - INSTALAGCAO UN 1,0000000 6,00 6,00
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. ELETRICA/ELETRIFICA(;AO E
AF 12/2015 Il LIMINACAO FXTFRNA
MO sem LS => 8,03 LS => 6,89 MO com LS => 14,92
Valor do BDI => 9,72 Valor com BDI => 46,55
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 139,65
9.1.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao C2298 SEINFRA TAMPA CEGA 15X15 TOMADAS / INTERRUPTORES / UN 1,0000000 10,69 10,69
ESPELHOS
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1500000 13,59 2,03
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1500000 17,75 2,66
Auxiliar
Insumo 11921 SEINFRA TAMPA CEGA PLASTICA, SISTEMA "X" Material UN 1,0000000 6,00 6,00
MO sem LS => 1,92 LS => 1,64 MO comLS => 3,56
Valor do BDI => 2,82 Valor com BDI => 13,51
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 13,51
9.1.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 30,04 30,04
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
i Il UMINACAO FXTFRNA
Composigéo 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 6,00 6,00
Auxiliar DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
AF 12/2015 Il LIMINACAO FXTFRNA
Composigéo 91958 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM  INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 24,04 24,04
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
Il UMINACAO FXTFRNA
MO sem LS => 5,92 LS => 5,07 MO com LS => 10,99
Valor do BDI => 7,93 Valor com BDI => 37,97
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 227,82
9.1.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 3395 ORSE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC Conversao InfoWOrca un 1,0000000 214,61 214,61
FLEXiVEL SANFONADO EMBUTIDO @3/4
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0000000 13,94 83,64
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 5,0000000 17,75 88,75
Auxiliar
Insumo 00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA Material UN 1,0000000 4,36 4,36
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
Insumo 00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM Material 6,0000000 1,42 8,52
Insumo 00000939 SINAPI FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA Material 12,0000000 2,33 27,96
BWF-B. 450/750V. SECAO NOMINAL 2.5 MM2
Insumo 00020111 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,1500000 9,25 1,38

MM X 20 M



MO sem LS => 70,80 LS => 60,67 MO com LS => 131,47
Valor do BDI => 56,65 Valor com BDI => 271,26
Quant. => 57,0000000 Preco Total => 15.461,82
9.1.6 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 146,35 146,35
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
CHIIMRAMENTO AF 01/201A Il LIMINACAOQ FXTFRNA
Composigao 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALAGAO M 2,2000000 5,36 11,79
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTAI ACAO AF 12/2015 I UMINACAO FXTFRNA
Composigéo 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 2,0000000 3,71 7,42
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICACAO E
INSTAI ACAO AF 12/2015 I LIMINACAO FXTFRNA
Composigéo 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO INEL - INSTALACAO UN 0,3750000 7,49 2,80
Auxiliar E INSTALACAO. AF 12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 12,6000000 3,66 46,11
Auxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
AF 12/2015 ) Il LIMINACAO FXTFRNA
Composigao 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 9,83 9,83
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
: i I LIMINACAO FXTFRNA
Composigao 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 36,83 36,83
Auxiliar SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
Il UMINACAQ FXTFRNA
Composigao 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 2,76 2,76
Aucxiliar OU 4X2). AF 05/2015 5 SANITARIAS ~ _
Composigéo 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,2000000 8,81 19,38
Auxiliar COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS
Composigao 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS INHI - INSTALACOES HIDROS M 2,2000000 4,29 9,43
Auxiliar MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 SANITARIAS
MO sem LS => 34,57 LS => 29,62 MO com LS => 64,19
Valor do BDI => 38,63 Valor com BDI => 184,98
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 554,94
9.1.7 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 93138 SINAPI PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 117,61 117,61
PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE  ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 ILUMINACAO EXTERNA
Composigao 91842 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALAGAO M 2,0000000 3,71 7,42
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTAI ACAO AF 12/2015 Il UMINACAO FXTFRNA
Composigéo 91852 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA INEL - INSTALACAO M 2,2000000 5,36 11,79
Auxiliar CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
INSTAI ACAO AF 12/2015 Il LIMINACAO FXTFRNA
Composicao 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, INEL - INSTALACAO M 12,6000000 2,45 30,87
Aucxiliar PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E

AF 12/2015

I LIMINACAO FXTFRNA



Composigao 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 23,33 23,33
Auxiliar PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
I LIMINACAQ FXTFRNA
Composigao 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO INEL - INSTALACAO UN 0,3750000 7,49 2,80
Auxiliar E INSTALACAO. AF 12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 9,83 9,83
Auxiliar PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
~ Il LIMINACAO FXTFRNA
Composigao 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO INHI - INSTALAGOES HIDROS M 2,2000000 8,81 19,38
Auxiliar COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 SANITARIAS
Composigéo 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4  INHI - INSTALACOES HIDROS UN 1,0000000 2,76 2,76
Auxiliar OU 4X2). AF 05/2015 SANITARIAS
Composigao 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS INHI - INSTALAGOES HIDROS M 2,2000000 4,29 9,43
Auxiliar MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015 SANITARIAS
MO sem LS => 30,45 LS => 26,10 MO com LS => 56,55
Valor do BDI => 31,04 Valor com BDI => 148,65
Quant. => 3,0000000 Preco Total => 445,95
9.1.8 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 8,97 8,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0476000 17,75 0,84
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0476000 13,59 0,64
Auxiliar
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000 6,95 6,95
Insumo 00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 Material UN 1,0000000 0,54 0,54
MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 0,60 LS => 0,52 MO comlLS => 1,12
Valor do BDI => 2,36 Valor com BDI => 11,33
Quant. => 7,0000000 Prego Total => 79,31
9.1.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 9,73 9,73
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,0663000 17,75 1,17
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0663000 13,59 0,90
Auxiliar
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000 6,95 6,95
Insumo 00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, Material UN 1,0000000 0,71 0,71
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
MO sem LS => 0,85 LS => 0,72 MO com LS => 1,57
Valor do BDI => 2,56 Valor com BDI => 12,29



Quant. => 4,0000000 Precgo Total => 49,16
9.1.10 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 10,64 10,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0911000 17,75 1,61
Auxiliar
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,0911000 13,59 1,23
Auxiliar
Insumo 00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A Material UN 1,0000000 6,95 6,95
Insumo 00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, Material UN 1,0000000 0,85 0,85
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
MO sem LS => 1,16 LS => 1,00 MO com LS => 2,16
Valor do BDI => 2,80 Valor com BDI => 13,44
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 40,32
9.2 LUMINARIAS/ LAMPADAS 9.397,44
9.2.1 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12562 ORSE LUMINARIA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - Luminarias Internas un 1,0000000 69,84 69,84
REV 01
Composigao 7882 ORSE Suporte ( receptaculo) p/ Iampada fluorescente Conversao InfoWOrca un 2,0000000 4,55 9,10
Auxiliar
Composigdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 13,94 6,97
Auxiliar
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5000000 17,75 8,87
Auxiliar
Insumo 1343 ORSE Luminaria (calha) p/ lampada fluorescente 1 x 40w/tubular LED 18w a 20w Material un 1,0000000 28,61 28,61
Insumo 00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 Material UN 1,0000000 16,29 16,29
MO sem LS => 9,53 LS => 8,16 MO com LS => 17,69
Valor do BDI => 18,43 Valor com BDI => 88,27
Quant. => 72,0000000 Preco Total => 6.355,44
9.2.2 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU0220 Proéprio 101666U - REFLETOR LED RETANGULAR FECHADO, 300 W - INEL - INSTALACAO UN 1,0000000 234,50 234,50
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELETRICA/ELETRIFICACAO E
Composigéo 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5888000 13,59 8,00
Auxiliar
Composigao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5888000 17,75 10,45
Auxiliar
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 Material UN 0,0420000 3,49 0,14
MM X5 M
Insumo 00000097 Proprio REFLETOR LED RETANGULAR FECHADO, 300 W Material UN 1,0000000 215,91 215,91
MO sem LS => 7,53 LS => 6,46 MO com LS => 13,99



Valor do BDI => 61,90 Valor com BDI => 296,40
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 889,20
9.2.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97608 SINAPI LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, INEL - INSTALAGAO UN 1,0000000 106,45 106,45
COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - ELETRICA/ELETRIFICAQAO E
FORNFCIMFNTO F INSTAI ACAO AF 02/2020 Il LIMINACAO FXTFRNA
Composigéo 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,5518000 17,75 9,79
Auxiliar
Composigao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2299000 13,59 3,12
Auxiliar
Insumo 00038191 SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 Material UN 1,0000000 16,07 16,07
(127/220 )
Insumo 00038775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM Material UN 1,0000000 77,47 77,47
GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO
INCI Ul I AMPADA)
MO sem LS => 5,36 LS => 4,59 MO com LS => 9,95
Valor do BDI => 28,10 Valor com BDI => 134,55
Quant. => 16,0000000 Precgo Total => 2.152,80
10 CERCA ELETRICA 4.039,45
10.1 KIT CERCA ELETRICA INDUSTRIAL 4.039,45
10.1.1 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo CPU0222 Proéprio KIT CERCA ELETRICA INDUSTRIAL C/ BIG HASTES DE 1 METRO E SEDI - SERVIGOS DIVERSOS M 1,0000000 23,54 23,54
CENTRAL DE CHOQUE POWER CR GCP COMPLETO - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO |
Insumo 00000099 Proprio KIT CERCA ELETRICA INDUSTRIAL C/ BIG HASTES DE 1 METRO E Servigos M 23,5476191 1,00 23,54
CENTRAL DE CHOQUE POWER CR GCP COMPLETO - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 6,21 Valor com BDI => 29,75
Quant. => 135,7800000 Preco Total => 4.039,45
11 COBERTA 58.736,58
11.1 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. REVE - REVESTIMENTO E m? 1,0000000 30,44 30,44
AF 05/2017 P TRATAMENTO DE SUPERFICIES
Composigao 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,6313000 17,50 11,04
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3156000 13,94 4,39
Auxiliar
Insumo 00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) Material KG 0,0250000 33,09 0,82
Insumo 00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO Material KG 0,9964000 0,54 0,53

GERAL



Insumo 00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,0308000 12,62 0,38
Insumo 00004812 SINAPI PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM Material m? 1,0740000 12,25 13,15
(SEM COLOCACAO)
Insumo 00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA Material KG 0,0078000 17,65 0,13
MO sem LS => 6,41 LS => 549 MO comLS => 11,90
Valor do BDI => 8,03 Valor com BDI => 38,47
Quant. => 535,1300000 Prego Total => 20.586,45
11.2 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM COBE - COBERTURA m? 1,0000000 57,22 57,22
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF Nn7/201Q
Composigéo 93281 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0053000 13,52 0,07
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigao 93282 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0073000 12,74 0,09
Auxiliar FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composigéo 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1280000 20,05 2,56
Auxiliar
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1660000 13,94 2,31
Auxiliar
Insumo 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO  Material CJ 1,2600000 0,25 0,31
(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
Insumo 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X Material UN 1,2600000 3,80 4,78
250 MM. PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
Insumo 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM Material m? 1,3570000 34,71 47,10
AMIANTO)
MO sem LS => 2,10 LS => 1,80 MO com LS => 3,90
Valor do BDI => 15,10 Valor com BDI => 72,32
Quant. => 494,0000000 Preco Total => 35.726,08
11.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CPU0063 Proprio IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 72,10 72,10
PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA
0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,1800000 13,94 16,44
Auxiliar
Insumo 00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE Material KG 0,1108000 12,56 1,39
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
Insumo 00011621 SINAPI MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, Material m? 1,1000000 36,97 40,66

TIPO Ill. CLASSE B (NBR 9952)



Insumo 00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR Méo de Obra H 1,0000000 13,61 13,61
MO sem LS => 13,85 LS => 11,87 MO com LS => 25,72
Valor do BDI => 19,03 Valor com BDI => 91,13
Quant. => 26,6000000 Prego Total => 2.424,05
12 OUTROS SERVICOS 4.452,23
121 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 98520 SINAPI COLOCACAO DE CAMADA VEGETAL PARA JARDIM URBA - URBAN IZAQAO m? 1,0000000 3,54 3,54
Composigéo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0158000 16,98 0,26
Auxiliar
Composigédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0631000 13,94 0,87
Auxiliar
Insumo 00038125 SINAPI FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A Material KG 2,5000000 0,85 2,12
Insumo 00003123 SINAPI FERTILIZANTE NPK -4:14: 8 Material KG 0,17000000 2,94 0,29
MO sem LS => 0,45 LS => 0,39 MO com LS => 0,84
Valor do BDI => 0,93 Valor com BDI => 4,47
Quant. => 123,1600000 Prego Total => 550,52
12.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 97664U Proprio RECUPERACAO DE LETREIRO DE IDENTIFICAGAO DA EDIFICACAO SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 2,78 2,78
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGCOS DIVERSOS H 0,2000000 13,94 2,78
Auxiliar
MO sem LS => 1,10 LS => 0,95 MO comlLS => 2,05
Valor do BDI => 0,73 Valor com BDI => 3,51
Quant. => 25,0000000 Precgo Total => 87,75
12.3 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 12137 ORSE PLACA DE SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE Sinalizagao Vertical Un 1,0000000 20,13 20,13
EMERGENCIA/SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORFSK F PICTOGRRAMASR CONFNRMFE NIRR 12424\ AFIXANA FM PARFNF
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 13,94 2,78
Auxiliar
Insumo 00037556 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, Material UN 1,0000000 17,35 17,35
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MO sem LS => 1,10 LS => 0,95 MO com LS => 2,05
Valor do BDI => 5,31 Valor com BDI => 25,44
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 152,64
12.4 Cadigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composigao 12137U Préprio PLACA DE INDICACAO (SAIDA/ ESCADA DE EMERGENCIA/ N DE SEDI - SERVICOS DIVERSOS Un 1,0000000 24,88 24,88
PAVIMENTOS) NA COR VERDE OU VERMELHA,
FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *24 X 12* CM, EM PVC *2MM ANTI-
CHAMAS
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 13,94 2,78
Auxiliar
Insumo 00000100 Préprio PLACA DE INDICACAO (SAIDA/ ESCADA DE EMERGENCIA/ N DE Material UN 1,0000000 22,10 22,10
PAVIMENTOS) NA COR VERDE OU VERMELHA,
FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *24 X 12* CM, EM PVC *2MM ANTI-
CHAMAS
MO sem LS => 1,10 LS => 0,95 MO comLS => 2,05
Valor do BDI => 6,56 Valor com BDI => 31,44
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 94,32
12.5 Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéao 2450 ORSE LIMPEZA GERAL DA OBRA / EDIFICACAO Limpeza m? 1,0000000 1,95 1,95
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 13,94 1,39
Auxiliar
Insumo 1997 ORSE Sabao em pd Material kg 0,0050000 8,58 0,04
Insumo 2414 ORSE Vassoura piagava Material un 0,0500000 10,50 0,52
MO sem LS => 0,55 LS => 0,47 MO comLS => 1,02
Valor do BDI => 0,51 Valor com BDI => 2,46
Quant. => 1.450,0000000 Prego Total => 3.567,00
Total sem BDI 199.608,13
Total do BDI 52.651,59
Total Geral 252.259,72
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ESPECIFICACOES TECNICAS
NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLE

OBRA: SERVICOS DE REFORMA NO DEPOSITO JUDICIAL DA
COMARCA DE GUARABIRA - PB

Jodo Pessoa, 22 de setembro de 2021
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. INTRODUCAO

As presentes especificacdes técnicas visam subsidiar a contratacdo de empresa
de engenharia para realizacdo da obra de Reforma do Forum da Comarca de Guarabira,

no Estado da Paraiba.

2. DISPOSICOES GERAIS

Para efeito das presentes Especificacdes Técnicas, o termo CONTRATANTE
significa Tribunal de Justica da Paraiba, érgdao do Poder Judiciario do Estado da Paraiba
gue contratara os servicos objeto da presente licitagdo, o termo CONTRATADO define o
proponente vencedor do certame licitatdrio, a quem serd adjudicado o objeto, e o termo
FISCALIZACAO define a equipe que representara o Tribunal perante o CONTRATADO e a

guem este ultimo dever-se-a reportar.
Os servigos a serem executados deverao obedecer rigorosamente:
e asnormas e especificagdes constantes deste caderno;
e as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas-ABNT;
e asdisposicBes legais do Governo do Estado da Paraiba;
e ao0s regulamentos das empresas concessionarias;
e as prescricoes e recomendacdes dos fabricantes;
e as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

e as qualificacdes de materiais do Programa Brasileiro da Qualidade e

Produtividade do Habitat (PBQP-H).

Caso algum licitante venha constatar divergéncia significativa entre
guantitativos, avaliados com base nos projetos fornecidos, e os constantes na planilha
orcamentaria anexa ao Edital, devera comunicar formalmente a Comissdo de Licitacdo

situada no 22 Andar do antigo colégio Jodo XXIIl, na Rua Prof. Batista Leite, 151, Roger —
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CEP 58020-245 — Jodo Pessoa (PB), tal fato, até o segundo dia Util anterior ao da abertura

das propostas.

Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverdo analisar toda a
documentacdo referente a presente licitacdo, dirimindo, oportunamente, todas as
duvidas, de modo a ndo incorrerem em omissdes que jamais poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensdes de acréscimo dos precos propostos. Se julgarem
necessario, poderdo agendar vistoria ao local das obras junto a Geréncia de Engenharia,
situado no 22 Andar do antigo colégio Jodo XXIlI, situado na Rua Prof. Batista Leite, 151,
Roger — CEP 58020-245 — Jodo Pessoa (PB), até o segundo dia Util anterior ao da abertura

das propostas.

Possiveis indefinicGes, omissdes, falhas ou incorrecdes das especificacdes e
projetos ora fornecidos ndao poderdo, em nenhuma hipotese, constituir pretexto para o

CONTRATADO cobrar servicos extras e/ou alterar a composicdo de seus pregos unitarios.

Considerar-se-a, inapelavelmente, o CONTRATADO como altamente
especializado nos servicos objeto da contratacdo o que significa que deverad ter
computado, nos precos unitarios ou no BDI propostos, todos os custos diretos e indiretos,
tais como, atividades acessdrias e preliminares, impostos, contribuicdes, taxas, encargos
sociais, entre outros, necessarios a completa e correta execucdo dos servigcos. Ndo sera
admitida reivindicacdo de alteracdo dos precos unitarios ou global sob alegacGes tais
como perdas ndo consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente
detalhados, quantitativos incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados
no prazo, entre outros.

Apods a adjudicacdo do objeto da licitacdo, ndo serd levada em conta qualquer
reclamacgdo ou solicitacdo, seja a que titulo for, de alteragao dos precos constantes da
proposta do CONTRATADO.

Ao assinar o contrato e receber a respectiva ordem de servico, o CONTRATADO
devera efetuar uma anadlise minuciosa de todo o projeto executivo, a ser fornecido na
ocasido pelo CONTRATANTE, buscando elucidar junto a FISCALIZACAO, ao inicio dos
trabalhos, toda e qualquer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem
aplicados e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente

esclarecidas.



ATECEL — Reforma do Férum da Comarca de Guarabira -PB - P4gina - 4

Quaisquer dos itens mencionados nas presentes especificacdes e ndo incluidos
nos desenhos de execugdo dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significacdo como
se figurassem em ambos, sendo a execugao de responsabilidade do CONTRATADO.

Havendo divergéncia entre os desenhos dos projetos fornecidos e as
especificacbes, prevalecera o contido nestas ultimas.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre 0os de maior escala (os de menor denominador). Na divergéncia entre cotas dos
desenhos e suas dimensdes medidas em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre

consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos
projetos sem autorizac3o expressa da FISCALIZACAO.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a

manter o padrdo de qualidade previsto para os servigos.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, os materiais, a mao-
de-obra, o transporte e tudo mais que for necessario para a execucdo, a conclusdo e a
manutencdo das obras, sejam elas definitivas ou temporarias. Os custos relativos a esses
insumos deverdo estar incluidos nos respectivos custos unitarios ou no BDI.

As maquinas e os equipamentos que o CONTRATADO levar para o local dos
servicos, ou as instalagdes por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus
trabalhos, s6 poder3o ser retirados com autorizacdo formal da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO deverd alocar profissionais especializados para o
desenvolvimento dos servicos. A FISCALIZACAO poderd solicitar a substituicdo de
qgualguer membro da equipe do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao

desenvolvimento dos trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO reportar-se-3o diretamente ao Responsdvel
Técnico do CONTRATADO.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma terdo
livre acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados
com o objeto da presente licitacdo, ainda que nas dependéncias do CONTRATADO ou de

terceiros.
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O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execuc¢do dos servicos
sempre que:

assim estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatério ou no
Contrato;

for necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos do
Instrumento Convocatdrio e de acordo com as presentes especifica¢des;

houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da

FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e
a FISCALIZACAO assim o determinar ou autorizar formalmente.

O CONTRATADO ficara responsavel por lavrar atas expedidas de todas as
reunides pertinentes ao objeto do contrato, realizadas entre as partes envolvidas,
incluindo 6rgdos publicos, fornecedores, consultores e demais interessados nos servigos
em questdo. Copias dessas atas serdo remetidas, em até 2 (dois) dias Uteis, a

FISCALIZACAO para aprovacio.

O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra, dotado de paginas
numeradas e em trés vias, onde serdo registradas todas as atividades, ocorréncias e
demais fatos relevantes relativos aos servicos. O Diario de Obra devera estar sempre a

disposicdo da FISCALIZACAO, sendo vedada sua retirada do canteiro.

A FISCALIZACAO n3o aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade do CONTRATADO para terceiros, sejam subempreiteiros, fabricantes ou
outros profissionais e empresas envolvidos com os servigos. Eventuais subcontratagdes

dever3o ser submetidas & aprovac3o prévia da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO ndo divulgara nem fornecera dados ou informacdes obtidos em
razao deste contrato, e ndo utilizard o nome do CONTRATANTE para fins comerciais ou

em campanhas e material de publicidade, salvo com autorizacdo prévia.

Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificagdes.
Caso o CONTRATADO queira utilizar produto ou material similar ao especificado, devera
submeté-lo previamente & aprovacdo da FISCALIZACAO. Estes materiais deverdo atender
aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes e estar

qualificados no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H),
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caso ja esteja implementado o Programa Setorial de Qualidade (PSQ) para o tipo de

material.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacdo de informacdo, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos que comprovem a qualidade e/ou
similaridade dos materiais empregados. Os ensaios e as verificagdes serdo
providenciados pelo CONTRATADO, sem O6nus para o Tribunal, e executados por

laboratdrios aprovados pela FISCALIZACAO.

Os materiais que ndo atenderem as especificacdes ndo poderdo ser estocados

no canteiro.

Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os dispositivos de

protecdo contra incéndio determinados pelos érgdos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaucles e zelar
permanentemente para que as suas operagdes ndo provoquem danos fisicos ou
materiais a terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os 6nus para reparacdo de

eventuais danos causados.

Qualquer patologia (vazamentos, infiltracGes etc.) identificada na estrutura e em
possiveis instalagdes prediais hidrossanitarios e de incéndio deverad ser comunicada a

FISCALIZACAO para as devidas providéncias.

O CONTRATADO sera responsavel pela protecdao de todas as instalacGes do
Depdsito, devendo corrigir imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que
provocar nas mesmas, deixando-as em conformidade como o seu estado original,
incluindo a recomposicao do gramado, plantas e arvores.

As normas de seguranca constantes nestas especificagbes ndo desobrigam o
CONTRATADO ao cumprimento de outras disposicdes legais, estaduais e municipais
pertinentes, sendo sob sua inteira responsabilidade os processos, a¢cdes ou reclamacdes
movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaucdes
exigidas no trabalho ou da utilizagdo de materiais inaceitaveis na execuc¢do dos servicos.

Todas as questdes, reclamacdes, demandas judiciais, agcdes por perdas ou danos

e indeniza¢des oriundas de danos ou quaisquer prejuizos causados pelo CONTRATADO
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serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese,
responsabilidade solidaria por parte do CONTRATANTE.

A inobservancia das presentes especificagdes técnicas e dos projetos implica a
ndo aceitagdo parcial ou total dos servicos, devendo o CONTRATADO refazer as partes
recusadas sem direito a indenizagao.

O CONTRATADO cuidard para que toda a obra e as instalacdes que seu pessoal
venha a utilizar, inclusive sanitarios, permanecam sempre limpas e arrumadas, com 0s
materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

N&o serd permitida a presenca de funcionarios do CONTRATADO em area da obra
gue ndo seja contigua ao trabalho e, ainda, em qualquer local da edificacdo fora do
horario de trabalho.

Os servicos s6 serdo considerados entregues, apos o término, por completo, de
todos os trabalhos, inclusive a limpeza final, tendo sido efetuada a vistoria pela
FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera fornecer ao CONTRATANTE, por ocasido da entrega
Definitiva da Obra, Termo de Responsabilidade pelos servicos de reforma, que assegure
a estabilidade e resisténcia fisica de todos os servicos executados, garantindo sua
seguranca e aptiddo para o servico durante o periodo correspondente a sua vida util.

Os valores dos servigos executados ndo serdo objetos de reajuste de precos

dentro do periodo de validade da proposta.
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NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLE

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo validade
contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas
pertinentes, direta e indiretamente relacionadas com os materiais e servicos objetos do
contrato de construcdo das obras. As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as
demais ndo citadas neste e nos demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra

deverdo ser os parametros minimos a serem obedecidos para sua perfeita execucao.

Os casos n3o abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em questdo e de acordo com as
normas vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o

assunto.
Alvenaria de tijolos

NBR-8545 Execucdo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e blocos

ceramicos.

Argamassas

NBR-7200 Revestimento de Paredes e Tetos com Argamassas - Materiais -
Preparo, Aplicacdo e

Manutengao

NBR-7222 Argamassas de Concreto - Determinacdo. Da Resisténcia a Tragdo por

Compressao Diametral de Corpos de Prova Cilindricos.
NBR-10908 Aditivos para Argamassa e Concretos - Ensaios de uniformidade
Concretos/Argamassas
Cimentos
NBR-5732 Cimento Portland Comum — Especificagao
NBR-5733 Cimento Portland de alta resisténcia inicial - Especificacdo
NBR-5735 Cimento Portland de Alto Forno
NBR-5740 Andlise Quimica de Cimento Portland - Disposi¢cées Gerais - Método de Ensaio
NBR-5741 Cimentos - Extracdo e Preparacdo de amostras - Método de Ensaio
NBR-6118 Item 08 - Obras de Concreto

NBR-6118 Projeto e Execucdo de Obras de Concreto Armado
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NBR-7215 Cimento Portland - Determinacdo da Resisténcia a compressdo - Método de

Ensaio NBR-7226 Cimentos, terminologia.

NBR-11579 Cimento Portland - Determinagdo da finura por meio da peneira 75 Mm (n°®

200) NBR-11580 Cimento Portland - Determinacdo da dgua da Pasta de Consisténcia Normal.
PNB 116 Calculo e Execucdo de Obras de Concreto Protendido
PEB 780 Fios de Aco para Concreto Protendido
PEB 781 Cordoalhas de Aco para Concreto Protendido
Agregados
NBR-5734 Peneiras para Ensaio
NBR-6458 Graos de Pedregulho Retidos na Peneira de 4,8 mm - Determinacdo da Massa
Especifica, Massa Especifica Aparente e da Absorc3o de Agua.
NBR-6465 Agregados - Determinacgdo da Abrasdo “Los Angeles”
NBR-6467 Agregados - Determinacdo do Inchamento de Agregado Mildo

NBR-6491 Reconhecimento e Amostragem para Fins de Caracterizacdo de Pedregulhos

e Areia

NBR-7211 Agregados para concreto — Especificacdo

NBR-7214 Areia Normal para Ensaio de Cimento

NBR-7216 Amostragem de Agregados

NBR-7217 Agregado - Determinacdo da Composi¢cdo Granulométrica

NBR-7218 Agregado - Determinacdo do Teor de Argila em Torrées e Materiais Fridveis

NBR-7219 Agregado - Determinagdo do Teor de Materiais Pulverulentos

NBR-7220 Agregado - Determinacdo de Impurezas Organicas HUumicas em Agregado
Miudo

NBR-7221 Agregado - Ensaio de Qualidade de Agregado Miudo

NBR-7225 Materiais de Pedra e Agregados Naturais

NBR-7251 Agregado em Estado Solto - Determinagdo da Massa Unitéria

NBR-7389 Apreciacdo Petrografica de Agregados

NBR-7809 Agregado Graudo - Determinacdo do Indice Forma Pelo Método do

Paquimetro
NBR-7810 Agregado em Estado Compactado e Seco - Determinacdo da Massa Unitaria

NBR-9773 Agregado - Reatividade Potencial da Alcalis em Combinacdes Cimento —

Agregado
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NBR-9774 Agregado - Verificacdo da Reatividade Potencial Pelo Método Quimico

NBR-9775 Agregado - Determinagdo da unidade Superficial em Agregados Miudos por

Meio do Frasco de Chapman;

NBR-9776 Agregado - Determinacdo da Massa Especifica de Agregados Mildos por Meio

do Frasco de Chapman;
NBR-9777 Agregados - Determinac3o da Absorc3o de Agua em agregados Mitidos

NBR-9917 Agregados para Concretos - Determinacdo de Sais, Cloretos e Sulfatos

Sollveis

NBR-9935 Agregados

NBR-9936 Agregados - Determinacdo do Teor de Particulas Leves

NBR-9937 Agregados - Determinacdo da Absorcdo e da Massa Especifica de Agregado
Miudo

NBR-9938 Agregados - Determinacdo da Resisténcia ao Esmagamento de Agregados
Graudos

NBR-9939 Agregados - Determinacdo do Teor de Umidade Total por Secagem, em

Agregado Graudo
NBR-9940 Agregados - Determinacdo do Indice de Manchamento em Agregados Leves
NBR-9941 Redugdo de Amostra de Campo de Agregados para Ensaio de Laboratério
NBR-9942 Constituintes Mineraldgicos dos Agregados Naturais

NBR-10340 Agregados - Avaliacdo da Reatividade Potencial das Rochas Carbonaticas

com Alcalis de Cimento

NBR-10341 Agregado - Determinagdo do Mddulo de Deformacéo Estatico e Coeficiente

de Poisson de Rochas
NBR-12695 Agregados - Verificacdo do Comportamento Mediante Ciclagem Natural
NBR-12696 Agregados - Verificagdo do Comportamento Mediante Ciclagem Artificial
Agua Estufa
NBR-12697 Agregados - Avaliagdo do Comportamento Mediante Ciclagem Acelerada

com Etilenoglicol

InstalagGes Elétricas e Sistemas Diversos
NBR-4113 Fusiveis rolha e cartucho.

NBR-5037 Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins de isolagao elétrica.
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NBR-5111 Fios de cobre nu de secdo circular para fins elétricos.

NBR-5033 Roscas Edson

NBR-5112 Porta lampadas de rosca Edison.

NBR-5121 Lampadas elétricas incandescentes para iluminagao geral.
NBR-5123 Relé Fotoelétrico para lluminagdo Publica

NBR-5159 Ensaios de fios de cobre nu de secdo circular para fins elétricos.
NBR-5160 Ladmpada Fluorescente para lluminacao Geral

NBR-5281 Condutores elétricos isolados e composto termoplastico polivinilico

(PVC) até 600V e 69°C.

cobre.

NBR-5361 Disjuntores de Baixa Tensdo

NBR-5283 Disjuntores em caixas moldadas.

NBR-5288 Determinacdo das caracteristicas isoladas composto termoplastico.
NBR-5290 Disjuntores em caixas moldadas. NBR 5311 Fusiveis - Rolha
NBR-5349 Cabos nu de cobre.

NBR-5354 Requisitos gerais para material de instala¢des elétricas prediais.
NBR-5361 Disjuntores secos de baixa tensao.

NBR-5370 Conectores empregados em ligacdes de condutores elétricos de

NBR-5382 Verificacdo de lluminagdo de Interiores.

NBR-5386 Disjuntores secos de baixa tensdo. NBR-5410 Instala¢des Elétricas de

Baixa Tensdao NBR-5413 lluminancias de Interiores.

NBR-5414 Execucdo de instalacdes elétricas de baixa tensdo.

NBR-5419 Protecdo de Edificacdes Contra Descargas Elétricas Atmosféricas NBR-

5444 Simbolos Graficos para Instalagcdes Elétricas Prediais

NBR-5461 lluminacao.

NBR-5470 Instalacdo de baixa tensdo - terminologia
NBR-5471 Condutores Elétricos - terminologia
NBR-5473 Instalagdo Elétrica Predial

NBR-5598 Eletrodutos rigidos de aco carbono.
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NBR-6120 Eletrodutos de PVC rigido.
NBR-6147 Plugues e Tomadas para Uso Doméstico.

NBR-6148 Condutores Elétricos com Isolagdo Solida Extrudada de Cloreto de

Polivinila (PVC) para Tensées até 750 Volts sem Cobertura.
NBR-6150 Eletrodutos de PVC Rigido.
NBR-6244 Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resisténcia a Chama
NBR-6253 Fusiveis Cartucho
NBR-6256 a 6263 Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Ensaios

NBR-6264 Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Funcionamento dos Contato

Terra

NBR-6265 Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Movimento de Conexdo e

Desconexdo - Durabilidade
NBR-6266 Tomadas de Uso Doméstico - Ensaio de Ciclagem Térmica

NBR-6267 Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Protecdo Contra Choque

Elétrico
NBR-6516 Starter - A Descarga Luminescente
NBR-6527 Interruptores de Uso Doméstico

NBR-6689 Requisitos Gerais para Condutos de InstalagBes Elétricas Prediais.

NBR-6791 Porta Fusiveis - Rolha e Cartucho
NBR-6808 Quadros Gerais de Baixa Tensao.
NBR-6854 Aparelhos de iluminacdo para interiores.

NBR-6980 Cabos e Corddes Flexiveis com Isolagdo Extrudada de Cloreto de

Polivinila (PVC) para TensGes até 750V

NBR-7863 Aparelhos de Conexdo (Jungdo e ou Derivacdo) para Instalagdes

Elétricas, Domésticas e Similares

NBR-7864 Aparelhos de Conexdo para Instalagdes Elétricas, Domésticas e

Similares — Protecdo Contra Choques Elétricos
NBR-8176 Disjuntores de Baixa Tensao - Ensaios
NBR-9122 Dispositivos Fusiveis de Baixa Tensdo para Uso Doméstico

NBR-9311 Cabos Elétricos Isolados - Designacao
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NBR-9312 Receptaculo para Lampadas Fluorescentes e Starter

NBR-9886 Cabo Telefénico Interno - CCl - Isolado com Cloreto de Polivinila (PVC)

e Revestimento Externo de Cloreto de Polivinila (PVC)

NBR-10496 Cabo Telefénico CTP-PB Isolado com Cloreto de Polivinila (PVC),

Protegido por
Revestimento de Cloreto de Polivinila (PVC) e capa de Chumbo

NBR-10501 Cabo Telefonico Cl Isolado com Cloreto de Polivinila (PVC), Blindado

com Fita de
Aluminio e Revestimento Externo Cloreto de Polivinila (PVC)

NBR-10637 Bloco Autdonomo de lluminagao de Seguranga para Balizamento e

Aclaramento
NBR-10898 Sistema de lluminacdo de Emergéncia

NBR-11839 Dispositivos - Fusiveis de Baixa Tensdo para Protecdo de

Semicondutores
NBR-11840 Dispositivos - Fusiveis de Baixa Tensao

NBR-11880 Cabo Telefénico “CTS-APL” Isolado com Termopldastico Expandido,

Nucleo
Preenchido com Geleia de Petréleo Protegido por Capa APL - Especificacdo

NBR-12132 Cabos Telefonicos - Ensaio de Compressao - Método de Ensaio

Seguranga
NBR-6494 Seguranca nos Andaimes
NBR-7678 Seguranca na Execucdo de Obras e Servicos de Construcdo

NBR-8681 A¢des e Seguranga nas Estruturas

Seguranga no Trabalho
NR-6 Uso de Equipamento de Protecado Individual (EPI)
NR-18 Condi¢cbes e Meio Ambiente de Trabalho na Construcgao Civil

NR-35 Trabalho em Altura
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Disposicdes Finais

As providéncias e o 6nus, quando for o caso, necessarios para registros e
legalizagao do contrato, serdo de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, com
excegdo da publicagdo no Diario Oficial do Tribunal de Justi¢a da Paraiba.

A minuta do contrato, a ser assinada pelo CONTRATANTE e CONTRATADO,
contendo todos os elementos cabiveis, definidos na lei em vigor, integrard,
obrigatoriamente, o edital.

O CONTRATADO mantera, no canteiro de obras ou servigcos, equipamentos
suficientes para prevencdo e combate a incéndios, compativeis com a classe e risco da

obra ou servico contratado.

FISCALIZACAQ DAS OBRAS E SERVICOS

As atividades de fiscalizagdo da execucdo das obras e servigos, no ambito do
Tribunal de Justica da Paraiba, se efetivardo através de representantes por ele indicados,
0S quais terdo como premissa basica para o exercicio da funcdo, ter formagcdo em

Engenharia Civil e pleno conhecimento do contrato e do seu objeto.

Procedimentos preliminares

S3o aqueles procedimentos iniciais previstos no contrato, os quais sdo

especificos para cada caso e devem ser efetivados antes da emissdo da primeira fatura.

Procedimentos administrativos

Sdo aqueles procedimentos, também previstos no contrato, como obriga¢des
do CONTRATANTE, a serem seguidos fielmente pela fiscalizagdo durante toda a execugao
da obra ou servicos, a exemplo de:

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral de todas as suas obrigagdes
contratuais, observando rigorosamente o estabelecido na legislacao em vigor;

Fornecer a CONTRATADA os elementos indispensaveis ao inicio da obra ou
servico, no prazo estabelecido no contrato;

Expedir a Ordem de Servicos nos termos contratuais;
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Comunicar ao seu superior imediato, por escrito, a ocorréncia de circunstancias
gque possam acarretar a imposicdo de multas a CONTRATADA, ou mesmo a rescisdo do
contrato;

Decidir sobre as quest®es levantadas pela CONTRATADA e comunicar ao seu
superior imediato as solu¢des adotadas;

Registrar diariamente no “Diario ou Livro de Ocorréncia”, os fatos relativos a
execucdo do contrato, determinando as providéncias necessarias a corre¢ao de falhas ou
defeitos observados e pronunciando-se a respeito dos registros efetuados pela
CONTRATADA;

Adotar, sempre que necessario, providéncias junto a terceiros, na ocorréncia de

dificuldades no transcurso normal da obra ou servico;
Efetuar, com a presenca da CONTRATADA, a analise dos servicos ja executados.

Avaliar as medicGes e faturas apresentadas pela CONTRATADA, atestando-as
para pagamento, se for o caso, observando os procedimentos estabelecidos na legislacao
propria do CONTRATANTE e neste Caderno de Encargos;

Comunicar ao seu superior imediato a necessidade de qualquer aditamento ao
contrato, encaminhando-lhe as justificativas, por escrito, com todas as informacdes
indispensaveis a formalizacdo do termo aditivo correspondente, observado o disposto na
legislacdo em vigor e nas normas internas do CONTRATANTE;

Inspecionar as obras e verificar as condi¢des de organiza¢do e seguranca dos
trabalhadores e do publico, de acordo com a NBR 7678 (Seguranca na Execucdo de Obras
e Servicos de Construcdo), exigindo da CONTRATADA as medidas corretivas que sejam

necessarias.

Procedimentos Técnicos

Sao aqueles procedimentos de carater estritamente técnicos que assegurem a
execucdo do objeto contratual, em fiel observancia aos projetos, especificacdes e normas
técnicas, a exemplo de:

A CONTRATADA devera manter um arquivo completo e atualizado de toda a

documentacdo pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, caderno de encargos,
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projetos, orgamentos, cronogramas, correspondéncias e relatérios de andamento das
atividades;

Exigir da CONTRATADA a execuc¢do da obra ou servico, de acordo com os
projetos, especificagdes dos materiais, detalhes e procedimentos de execugao
constantes nas Normas Técnicas da ABNT, neste Caderno de Encargos e Cdodigos de
Postura Federal, Estadual e Municipal, pertinentes;

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral das proposi¢cdes constantes no
contrato;

Promover reunidoes com a CONTRATADA para aprovar os métodos construtivos,
sugerir modificagdes, quando for o caso, e procurar resolver os possiveis problemas
técnicos ndo previstos no Ato Convocatério e na documentacdo integrante do contrato;

Solicitar a CONTRATADA a suspensdo de quaisquer servicos que estejam sendo
executados em desacordo com o projeto, especificacdes dos materiais, detalhes e
procedimentos executivos constantes nas Normas Técnicas da ABNT, Normas
reguladoras, Caderno de Encargos e portarias Federais, Estaduais e Municipais, exigindo,
guando necessario, a demolicdo e remocao total do entulho resultante;

Exigir da CONTRATADA, que sejam retirados do Canteiro de Obras os materiais
gue ndo correspondam as especificagdes;

Aprovar, rejeitar ou sugerir modificacdes na programacdo das obras,
determinando as prioridades na execucdo dos servicos;

Exigir da CONTRATADA a otimizacdo das etapas de construcdo, quando houver
atraso em relagdo ao cronograma, visando o cumprimento dos prazos contratuais;

Acompanhar o cronograma fisico-financeiro, mantendo o CONTRATANTE

sempre informado do andamento dos trabalhos, mediante relatdrios detalhados.

Recebimento de obras e servigos
Procedimentos Preliminares

O recebimento de Obras e Servicos obedecerd a legislacdo vigente e a NBR 5675
(Recebimento de Servicos e Obras de Engenharia e Arquitetura). Cabera a CONTRATADA

comunicar ao CONTRATANTE, a conclusao das obras ou servigos, solicitar o Recebimento
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Provisorio das etapas concluidas e, posteriormente, o Recebimento Definitivo conforme
o contrato;

No caso de rejeicdo do pedido de recebimento, a fiscalizagdo dara ciéncia a
CONTRATADA, por escrito, das razdes da rejeicao, solicitando-lhe que sejam corrigidas as
deficiéncias apontadas, ou, no caso de pequenos reparos, emitir o Termo de
Recebimento Provisdrio, com registro de pendéncias a serem corrigidas, estipulando-se
0 prazo para sua corregao;

Se houver divergéncia inconcilidvel entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo, a
CONTRATADA pode recorrer ao CONTRATANTE;

O CONTRATANTE, de posse do parecer favoravel da fiscalizacdo, nomeara uma
Comissdo de Recebimento Definitivo das obras e servicos, comunicando a CONTRATADA
sua decisdo;

O CONTRATANTE, enviara a comissao e a fiscalizagdo o Termo de Recebimento

constando o dia e a hora para o ato de entrega.

Procedimentos para o recebimento

Devera ser organizado e remetido a comissdao de recebimento, com a devida
antecedéncia, o processo correspondente, contendo todos os documentos necessarios
exigidos para o recebimento.

A comissdo de obras e servicos, dentro do prazo previsto no contrato e com o
recebimento formal da CONTRATADA, procedera a analise do processo, acompanhada
da CONTRATADA, e com assessoria da fiscalizacdo da obra.

Apds o exame da obra ou servico, a Comissdo de Recebimento Definitivo, dentro
do prazo previsto no contrato, procedera a lavratura do Termo de Recebimento da Obra
ou Servigco, observando as normas administrativas do CONTRATANTE.

Caso a comissdo constate a existéncia de imperfeicdes na obra ou servico, devera
recusar total ou parcialmente o seu recebimento.

No caso de ocorrer recusa parcial ou total dos servicos, devera ser determinado
um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, proceda os reparos solicitados e
sejam sanados todos os problemas, ao fim do qual sera realizada nova vistoria e emitido

o Termo de Recebimento Definitivo.
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O Termo de Recebimento da Obra ou Servigos, uma vez lavrado e devidamente
assinado pelos membros da comissdo, devera ser apresentado ao CONTRATANTE, que
homologara e formalizara o recebimento.

A emissdo do Termo Provisério ou Definitivo ndo eximird a CONTRATADA de suas

responsabilidades, definidas no Codigo Civil.

GARANTIA DE QUALIDADE DOS SERVICOS

Objetivo

Estabelecer as diretrizes gerais e definicdo do modelo de garantia de qualidade
a ser adotado na execuc¢do da obra ou servigos de engenharia.

Terminologia

Para os estritos efeitos deste Caderno de Encargos serdo adotadas as seguintes
definicoes:

Garantia de qualidade

Acdes planejadas e sistematicas a serem realizadas pela CONTRATADA durante a
execugdo dos servicos, de modo a garantir a qualidade estabelecida no Caderno de
Encargos.

Sistema de qualidade

Um conjunto de procedimentos e recursos, mobilizados pela CONTRATADA na
gestdo da qualidade dos servicos objeto do contrato.

Gestdo de Qualidade

Funcao gerencial da CONTRATADA que implementa o sistema de qualidade a ser
adotado na execugdo dos servigos objeto do contrato.

Controle de Qualidade

Técnicas operacionais e atividades realizadas pela CONTRATADA para atender

aos requisitos de qualidade pertinentes aos servi¢cos objeto do contrato.



Anexo IV

ESPECIFICAGCOES DE SERVICOS

OBRA: SERVICOS DE REFORMA DO DEPOSITO JUDICIAL DA
COMARCA DE GUARABIRA - PB

Jodo Pessoa, 22 de setembro de 2021
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1. ADMINISTRACAQ LOCAL DA OBRA

DESPESAS COM ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

O servico se da através de custos com materiais de escritorio, consumos de agua,
telefone, luz. Também os servicos de um engenheiro civil que ird acompanhar a obra,

mestre de obra e vigia noturno.

Todas as despesas decorrentes da administracdo local da obra serdo de

responsabilidade da CONTRATADA.
Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicio é o més (MES).

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1 TAXA 3 Préprio TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUGAQ
PARA OBRAS ACIMA DE R$15.000,00 UM

Todos os pagamentos de taxas e licencas serdo de responsabilidade da
CONTRATADA como também, a aprovacao dos projetos e o pagamento das respectivas

ART’s.
Medicao

Para fins de recebimento a medig¢do deste servigo serd por unidade (UN).

2.2 CPUO160 Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO m?
Conceito

A placa de obra tem por objetivo dar publicidade aos dados da obra. Devera ser
fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ao
lado da via publica, garantindo as condicBes de visibilidade e legibilidade a populacao.

Recomendacdes

A placa indicativa da obra devera ser executada respeitando rigorosamente as
referéncias cromaticas, as dimensdes e os tipos de letras e logotipos do layout

apresentado pelo Orgdo Publico Contratante.
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Procedimento de Execug¢do

A placa devera ser em chapa de aco galvanizada seguindo a NR 18 e pintada com

tinta a 6leo ou esmalte sintético, armada com sarrafos de madeira de pontaletes.
Medigao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?).

3. DEMOLICOES E RETIRADAS

DEFINICAO

Considera-se “DEMOLICAQO” o ato de desfazer qualquer servico existente, cujos
materiaisempregados nao tenham condicbes de reaproveitamento, resultando dai entulho,
de obra, que podera ser removido ou ndo, apds a demoligdo, para os locais que a
fiscalizagdo autorizar.

Considera-se “RETIRADA” o ato de desfazer cuidadosamente qualquer servico
existente, tendo em vista o reaproveitamento dos materiais, 0s quais serdo selecionados e
guardados em local conveniente, constituindo propriedade do cliente a que pertenca a
obra.

Os servicos de “Demolicdo” ou “Retirada” sdo complementados pela “Remocdo”
que consiste no transporte do material até local de armazenamento na obra ou local de carga

em veiculo apropriado, para transporte para fora da obra.

METODO EXECUTIVO

Demoligdes e Retiradas

Obras Prediais

Em se tratando de construgdes com mais de um pavimento, a demolicdo ou
retirada sera iniciada pelo ultimo. Ndo serd iniciada a demolicdo ou retirada de servico
de qualquer pavimento antes de terminada a do pavimento imediatamente superior, e
removido todo o entulho.

Os materiais a serem demolidos e removidos deverdo ser previamente

umedecidos, para reduzir a formacdo de poeira.
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Na hipotese de um prédio a ser demolido ter mais de dois (02) pavimentos, ou
altura equivalente, e distar menos de 3 m do alinhamento do terreno, serd feita uma
galeria coberta sobre o passeio e as bordas da cobertura dessa galeria serdo protegidas
por um tapume de 1,00 m de altura.

Quando o afastamento do prédio for superior a 3,00 m, sera feito um tapume de
3,00 m de altura, em relagdo ao nivel do passeio, no alinhamento do lote, ou ocupando
parte da calgada, se assim permitirem as posturas locais.

Obras Infraestrutura

As demoli¢Bes ou retiradas serdo executadas de forma a ndo causarem danos a
terceiros ou as estruturas que ndo sejam o objetivo do servigo.

Conforme a NR 18 da Lei 6.514 de 22/12/97 (item18.5.10), durante a execucdo
de servicos de demolicdo, deverdo ser instaladas, no maximo a 2 pavimentos abaixo do que
sera demolido, plataformas de retencao de entulhos, com dimensdo minima de 2,50 m e
inclinacdo de 452, em todo o perimetro da obra.

Remocdes

Obras Prediais

O transporte serd efetuado utilizando-se carros de mao e jericas, elevador de carga
ou grua com cagambas apropriadas.

A remocdo dos materiais por gravidade sera feita em calhas fechadas, de madeira,
plastico ou metal; no ponto de descarga havera um dispositivo de fechamento manejado
por operario habilitado, sendo proibido o estacionamento ou transito nesse local.

Obras de Infraestrutura

A remocdo serd efetuada em veiculos apropriados ao tipo e volume do material

demolido.

A carga podera ser efetuada manual ou mecanicamente.

CRITERIOS DE CONTROLE
Demolicdes e Retirada

Antes de ser iniciada a demolicdo ou retirada de qualquer servico, as linhas de
abastecimento de energia elétrica, agua e gas, e as canalizagdes de esgoto e de
Rua Aprigio Veloso, 882 - Caixa Postal, 10082 - CEP 58429-140 - Campina Grande — Paraiba

Fone: (083) 3333.1064 - FAX: (083) 3333.1080 - CNPJ. 08.846.230/0001-88 - Inscri¢do Estadual: Isenta
Site: www.atecel.org.br - E-mail: atecel@atecel.org.br



ATECEL — Reforma do Férum da Comarca de Guarabira-PB - Pagina - 6

escoamento de agua deverdo ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as
normas e determinagdes das empresas concessionarias locais e reparticGes publicas
competentes.

Obras Prediais

Os edificios vizinhos a obra em demolicdo deverdo ser examinados, prévia e
periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

Quando o prédio a ser demolido tiver sido danificado por incéndio ou outras
causas, devera ser feita pericia técnica da estrutura, antes de iniciada a demolicdo.

Antes de ser iniciada a demoli¢cdo ou retirada de servicos, deverao ser removidos
vidros, ripados, estuques e outros elementos frageis.

Quando da demoligdo de um pavimento, deverdo ser fechadas todas as aberturas
existentes no piso imediatamente abaixo.

As escadas deverdo ser mantidas desimpedidas e livres para circulagdo de
emergéncia, e somente serdo demolidas a medida em que forem sendo removidos 0s
elementos construtivos dos pavimentos superiores.

Nos edificios de estrutura metdlica ou de concreto armado, as paredes poderdo ser
demolidas ou retiradas antes da estrutura.

Os elementos construtivos a serem demolidos ndo devem ser abandonados em
posicdo que torne possivel o seu desabamento devido a agdes eventuais.

Remogdes

Obras Prediais

Objetos pesados ou volumosos deverdao ser descidos mediante o emprego de
dispositivos mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre.

O material de demolicdo depositado em piso, ndo podera exceder a capacidade
de carga deste.

Obras de Infraestrutura

O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisério, ndo
devera obstruir o transito das pessoas ou veiculos ou o escoamentonatural das dguas.

Os produtos de demolicdo ndo poderdo ser encaminhados para a rede de
drenagem urbana através de lavagem.
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Critérios de medicdo e pagamento
Tanto as demoli¢Ges ou retiradas de servigos, bem como as remogdes, serdo medidas

de acordo com as unidades constantes em Planilha Orcamentaria.

O pagamento sera feito de acordo com preco unitario proposto para cada tipo

de demolicdo, retirada ou remogado, conforme medicdo aprovada pela Fiscalizacao.

4. ALVENARIAS, DIVISORIAS E VEDACOES

41 87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAQ DE TALISCAS. AF_06/2014 m?

Conceito

Camada de argamassa de revestimento constituida de cimento, cal, areia, agua
e, eventualmente, aditivo destinado a regularizacdo da base, podendo constituir-se no
acabamento.

Caracteristicas

A argamassa de emboco devera ter consisténcia adequada ao uso, compativel ao
processo de aplicacdo (manual ou mecanica), constituida de areia média, com dimensao
maxima < 2,4mm.

A argamassa de emboco devera ser preparada de acordo com as recomendacgdes
constantes neste Caderno de Encargos.

A base a receber o embogo devera estar irregular. Caso apresente
irregularidades superficiais superiores a 10 mm, como depressdes, furos, rasgos,
eventuais excessos de argamassa das juntas da alvenaria ou outras saliéncias, deverdo
ser reparados antes de iniciar o revestimento.

Os rasgos, efetuados para a instalacdo das tubulacdes, deverdo ser corrigidos
pela colocacdo de tela metdlica galvanizada, ou enchimento com cacos de tijolos ou
blocos.

Recomendacgoes
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O procedimento de execucdo do embogo devera obedecer ao previsto na NBR
7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicacao
e manutencao.

O embogo devera aderir bem ao chapisco ou a base de revestimento. Devera
possuir textura e composicdo uniforme, proporcionar facilidade na aplicacdo manual ou
no processo mecanizado. O aspecto e a qualidade da superficie final deverdo
corresponder a finalidade de aplicagdo.

Procedimentos de Execugado

A massa Unica devera ser iniciada somente depois de concluido os servicos a
seguir indicados, obedecidos aos prazos minimos:

a) 24 horas, apds a aplicacdo do chapisco;

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das
alvenarias ceramicas e de blocos de concreto para inicio dos servicos de revestimento,
excluindo o chapisco;

c) 28 dias de idade para execug¢ao do acabamento decorativo, caso o embogo
seja a camada Unica.

A espessura maxima admitida para o emboco é de 15 mm, se for receber reboco,

€ de 20 mm, caso se for a camada unica.

O plano de revestimento sera determinado através de pontos de referéncias,
dispostos de forma tal, que a distancia entre eles seja compativel com o tamanho da
desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deverdo ser fixados taliscas de madeira
ou cacos planos de material cerdmico, usando-se para tanta argamassa idéntica a que
sera empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento devera ser feito o preenchimento de
faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que sera sarrafeada, constituindo as
guias ou mestras.

Apds a execugdo das guias ou mestras, devera ser aplicada a argamassa, |
lancando-a vigorosamente sobre a superficie a ser revestida, com auxilio da colher de

pedreiro ou através de processo mecanico, até preencher a area desejada.
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Estando a drea preenchida por argamassa, devera ser feita a retirada do excesso
e a regularizacdo da superficie, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as
depressbes deverdo ser preenchidas, mediante novos langamentos de argamassa nos
pontos necessarios, repetindo-se a operacdo até conseguir uma superficie cheia e

homogénea.

Para revestimento de camada Unica, devera ser executado o acabamento,

conforme especificado para a superficie.
Medicao

Para fins de recebimento a unidade de medigdo é o metro quadrado (m?).

4.2 88497 SINAPI APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 m?

Itens e suas caracteristicas:

- Massa corrida PVA para paredes internas —massa niveladora monocomponente
a base de dispersdao aquosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR

15348:2006.
- Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha).
Execucao:
- Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacao;
- Se necessario, amolecer o produto em agua potavel, conforme fabricante;

- Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o

nivelamento desejado;
- Aguardar a secagem da primeira demao e aplicar a segunda demdo de massa;
- Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remocdo do po.
Medigao

Para fins de recebimento, a unidade de medigdo é o metro quadrado (m?).
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4.3 4065 ORSE DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM
PERFIS EM AGO — FORNECIMENTO E APLICAGAO — VER 02 m?

Itens e suas caracteristicas:

- Compreende o fornecimento e a execuc¢do dos servigos referentes a instalacdo
de paredes divisérias de todo e qualquer tipo de material, conforme especificacdes e

coordenadas do projeto.

- Painel com placas de laminados de fibra de madeira ou papeldo, tipo Eucatex,
estrutura interna celular em colmeia, macico ou fibroboc ou compensado naval, perfis

em aco zincado, aluminio anodizado ou pintado com epdxi em po.
- Painel de vidro incolor;
- Perfil guia, formato U, em aco galvanizado pintado;
- Perfil montante, formato H, em aco galvanizado pintado, para divisodrias;
- Perfil travessa, formato H, em ac¢o galvanizado pintado, para divisérias;

- Parafuso de ac¢o zincado com rosca maquina;
Execugao:

- Divisorias Leves

Deverdo ser fixadas através de perfis de aluminio ou aco, possibilitando
reaproveitamento total quando desmontadas.

Os perfis poderdo ter secdo em L, X ou T, de acordo com o projeto especifico.

A fixacdo das divisdrias no piso, teto, ou em paredes de alvenaria sera feita
através de parafusos com buchas, evitando-se a compressdo dos painéis ou dos
montantes de fixacdo.

A correcdo dos eventuais desniveis do piso sera obtida pelo emprego de suportes
regulaveis.

Para colocacdo de vidros, serdo utilizados perfis especiais para requadramento,
com tubo flexivel (mangueira) de PVC para melhor vedagdo e para evitar vibragdes.

Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?).
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4.4 4066 ORSE PORTA PARA DIVISORIA, DIM 820 X 2110 X 35MM, NAVAL
OU SIMIILAR  Un

Conceito

Colocacdo de porta para diviséria com miolo em colmeia com requadro em
aluminio.

Procedimentos de execugao

A diviséria devera ser fixada através de perfis de aluminio anodizado fosco,
presos nos locais do assentamento da mesma. Os perfis de aluminio para acoplamento
dos painéis poderdo ser em L, ou X e possibilitardo remocdo frontal e reaproveitamento
total, quando desmontados os painéis.

Medicdo

Para fins de recebimento a unidade de medic¢do é a unidade (un).

5. PISOS E REVESTIMENTOS

51 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_07/2016 m?

Conceito

Execucdo de piso de concreto em superficie horizontal.

Procedimentos de execugdo
Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as
formas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lancado, coloca-se lona

pldstica e, sobre ela, sdo colocadas as telas de armadura;

e Finalizada a etapa anterior é feito o langcamento, espalhamento,

sarrafeamento e desempeno do concreto;
* Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial

por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda

fresco.
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e Por ultimo, sdo feitas as juntas de dilatacdo.

Medicao

Para fins de recebimento a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?).

Conceito
Execucdo de revestimento ceramico em superficie horizontal.
Recomendacgdes

Os materiais deverdo ser de procedéncia conhecida e iddnea e deverdo obedecer
as especificacdes de projeto. A ceramica e outros materiais serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno,
rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancia de
bitolas ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e protegido em suas

embalagens originais de fabrica.

No seccionamento das pecas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de
corte, de modo a se obter pecas recortadas corretamente, com arestas vivas e perfeitas,

sem irregularidades perceptiveis.
Procedimentos de execugdo

Antes do assentamento da ceramica, serdo verificados os pontos das instala¢des
elétricas e hidraulicas, bem como os niveis e prumos, a fim de obter arremates perfeito

e uniformes de piso e teto, especialmente na concordancia da ceramica com o teto.

A ceramica devera permanecer imerso em agua limpa durante 24 horas, antes
do assentamento. As paredes devidamente embocadas serdo suficientemente molhadas

com mangueira, no momento do assentamento da mesma.

Para o assentamento das pecas, tendo em vista a plasticidade adequada, devera
ser utilizada argamassa de cimento e areia no traco 1:4, quando ndo especificado pelo
projeto ou fiscalizacdo. Desde que especificados pelo projeto ou fiscalizagdo, poderao ser
utilizadas argamassa pré-fabricadas. As juntas terdo espessura constante, com largura

minima de 2mm.
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Medicado

Para fins de recebimento a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?).

52 2242 ORSE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO A
PARALELEP/PEDO OU PRE-MOLDADO DE CONCRETO m?

Conceito

Recuperagdo de piso pré-moldado, com remocao e reposi¢ao de pecas.
Procedimento de execuc¢do

A remocdo nestes tipos de pavimentos devera ser feita manualmente, através de

ferramentas apropriadas a este fim. Os materiais passiveis de repavimentacao deverdo
ser retirados com os cuidados necessarios para permitir sua reutilizacao.

O material removido que ndo puder ser reutilizado deverd ser carregado e
transportado a bota-fora, ou local aprovado pela FISCALIZACAO.

As pecas deverdo ser assentadas com disposicao idéntica a da pavimentacao
existente, sobre lastro de areia das bordas da faixa para o centro e quando em rampa, de
baixo para cima, observando-se que o alinhamento das juntas figue em concordancia
com o alinhamento do logradouro, e alinhadas com relacdo as fiadas vizinhas.
Eventualmente, para melhorar as condi¢gdes de suporte do solo, pode ser executado

lastro de brita.

Medicao

Para fins de recebimento a unidade de medicdo é o metro quadrado (m2).

53 87250 SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 m?

Conceito
Execucdo de revestimento ceramico em superficie horizontal.

Recomendacgdes
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Os materiais deverao ser de procedéncia conhecida e iddnea e deverdo obedecer
as especificacdes de projeto. A ceramica e outros materiais serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno,
rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancia de
bitolas ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e protegido em suas

embalagens originais de fabrica.

No seccionamento das pecas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de
corte, de modo a se obter pegas recortadas corretamente, com arestas vivas e perfeitas,

sem irregularidades perceptiveis.
Procedimentos de execugdo

Antes do assentamento da ceramica, serdo verificados os pontos das instala¢des
elétricas e hidraulicas, bem como os niveis e prumos, a fim de obter arremates perfeito

e uniformes de piso e teto, especialmente na concordancia da ceramica com o teto.

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3
mm a 4 mm sobre area tal que facilite a colocagdo das placas ceramicas e que seja
possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢gdes atmosféricas e o
tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada
de argamassa formando sulcos. Assentar cada peca ceramica, comprimindo
manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura
de juntas especificada para o tipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida

empregando-se espacgadores previamente gabaritados.

Apds no minimo 72 horas da aplicagdo das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos
continuos de vai e vem. Limpar a drea com pano umedecido.

Medicao

Para fins de recebimento a unidade de medigdo é o metro quadrado (m?).
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54 88649 SINAPI RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45. AF_06/2014 m?

Conceito
Execucdo de rodapé ceramico em superficie vertical.
Recomendacdes

Os materiais deverdo ser de procedéncia conhecida e iddnea e deverdo obedecer
as especificacdes de projeto. A ceramica e outros materiais serdo cuidadosamente
classificados no canteiro de servico quanto a sua qualidade, calibragem e desempeno,
rejeitando-se todas as pecas que apresentarem defeitos de superficie, discrepancia de
bitolas ou empeno. As pecas serdo armazenadas em local seco e protegido em suas

embalagens originais de fabrica.

No seccionamento das pecas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de
corte, de modo a se obter pegas recortadas corretamente, com arestas vivas e perfeitas,

sem irregularidades perceptiveis.
Procedimentos de execugdo

Antes do assentamento da ceramica, serdo verificados os pontos das instalacdes
elétricas e hidraulicas, bem como os niveis e prumos, a fim de obter arremates perfeito

e uniformes de piso e teto, especialmente na concordancia da ceramica com o teto.

Cortar as placas ceramicas em faixas de 7cm de altura. Aplicar e estender a
argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o
lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre
area tal que facilite a colocacdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o
tempo de abertura, de acordo com as condigdes atmosféricas e o tipo de argamassa
utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa

formando sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pecas.

Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando
peguenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o
tipo de cerdmica devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espacadores

previamente gabaritados. Apds no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a
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argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha

em movimentos continuos de vai e vem. Limpar a area com pano umedecido.

Medicao

Para fins de recebimento a unidade de medi¢do é o metro linear (m).

55 99806 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM
PAREDE COM PANO UMIDO. AF_04/2019 m?

Conceito

Execucdo de servico de limpeza de superficie ceramica.

Procedimento de execucdo

- Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula;
- Umedecer o pano e passar sobre toda a superficie;

- Repetir o procedimento, caso necessario.

Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?)

6. PINTURA
6.1 AREA INTERNA

6.1.1 88497 SINAPI APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m?

Conceito

Execucdo de servico de aplicacdo e lixamento de massa latex em paredes, duas
demaos.

Procedimento de execugdo

A massa deve ser aplicada com desempenadeira de aco ou espatula sobre a
superficie em camadas finas e sucessivas. Aplicada a 12 demao, apds um intervalo minimo
de 8 a 10 horas, ou conforme orientacdo do fabricante, a superficie deve ser lixada, com
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lixa de grdao 100 a 150, a fim de corrigir o nivelamento e, apds o periodo de secagem,

proceder o lixamento final.
Medigao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?)

6.2 AREA EXTERNA

6.2.1 88494 SINAPI APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX
EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m?
Conceito

Execucdo de servigo de aplicagdo e lixamento de massa latex em teto.
Critérios para quantificagdo dos servigos

Considerado o esfor¢o de lixamento da massa para uniformizacdo da superficie;
o esforco para colocacdo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos esta contemplado na composigao.

Execugao

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo
ou bolor antes de qualquer aplicacdo; se necessario, amolecer o produto em 4agua
potavel, conforme fabricante. Aplicar em camadas finas com espatula ou
desempenadeira até obter o nivelamento desejado. Aguardar a secagem final para

efetuar o lixamento final e remocgado do po.
Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?).

6.2.2 88489 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m?

Conceito
Execucdo de servico de pintura com tinta latex acrilica, duas demaos.

Caracteristicas
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Revestimento a ser aplicado em superficie de alvenaria, impermedvel e que
confere um acabamento uniforme e colorido. A superficie de aplicagdo deve estar
preparada e retocada. A pintura sé deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa,
no minimo, 30 dias apds sua execucdo; ndo se deve aplicar a tinta diretamente sobre a
parede caiada, é necessario escovar a superficie e aplicar uma demao de fundo preparada
para paredes. Para superficies porosas é recomendavel aplicar um fundo selador a fim de

uniformizar a absorgdo do produto. A cor deve ser definida no projeto.

Recomendacdes

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicacdao e secagem da
tinta. O operador deve usar mascara apropriada e 6culos protetores quando aplicar tinta
por pulverizacgdo.

Procedimentos de Execucdo

Deve ser aplicada com rolo de |13 de carneiro, pincel ou revolver sobre a superficie
limpa, plana e livre de graxas. Cada demao da pintura deve ser aplicada somente apds a
secagem completa da demdo anterior, com intervalo de tempo minimo de 4 horas. Sobre
superficie ndo selada, a primeira demao deve ser diluida de 1:1 em volume de tinta e
agua.

Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?).

6.2.3 88496 SINAPI APLICACGAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOQS. AF_06/2014 m?

Conceito

Execucdo de servico de pintura com tinta latex PVA, duas demaos em teto.

Caracteristicas

Revestimento a ser aplicado em teto, impermedvel e que confere um
acabamento uniforme e colorido. A superficie de aplicacdo deve estar preparada e
retocada. A pintura sé deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa, no minimo,

30 dias apds sua execucdo; ndo se deve aplicar a tinta diretamente sobre a teto caiado, é
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necessario escovar a superficie e aplicar uma demao de fundo preparador. Para
superficies porosas é recomendavel aplicar um fundo selador a fim de uniformizar a

absorcdo do produto. A cor deve ser definida no projeto.
Recomendagdes

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicacdo e secagem da
tinta. O operador deve usar mascara apropriada e 6culos protetores quando aplicar tinta
por pulverizagao.

Procedimentos de Execugao

Deve ser aplicada com rolo de |3 de carneiro, pincel ou revolver sobre a superficie
limpa, plana e livre de graxas. Cada demdao da pintura deve ser aplicada somente apds a
secagem completa da demdo anterior, com intervalo de tempo minimo de 4 horas. Sobre
superficie ndo selada, a primeira demao deve ser diluida de 1:1 em volume de tinta e
agua.

Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?).

6.2.4 3724 ORSE PINTURA PARA SINALIZACAO UNIVERSAL DE CADEIRANTES
EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60) M m?

Conceito

Demarcacdo de vaga para cadeirante com pintura acrilica.

Aplicacao

Devera ser verificada em projeto, o local que recebera pintura em piso.

Antes da aplicacdo das tintas o piso deve estar limpo sem residuos de 6leo, graxa
ou qualguer substancia que possa atrapalhar a adesdo. O piso deve estar firme sem
particulas (poeira), sem residuos de pinturas antigas e imperfeicdes. Deve-se aplicar 1
demado de selador. Apds o preparo do piso e da tinta para piso, pode-se aplicar a primeira
demao, com rolo de tinta. Apds a secagem, aplicar a segunda demao.

De acordo com a NBR 9050/2015, a indicacdo de acessibilidade deve ser feita por
meio do simbolo internacional de acesso - SIA. A representac¢do do simbolo internacional

de acesso consiste em um pictograma representado em branco e azul (pictograma na cor
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branca, inserido num quadrado de fundo azul), e deve estar sempre voltado para o lado

direito, preferencialmente. O simbolo quadrado possui dimensdes de 1,20m de lado.
Medigao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?)

6.3 PINTURA DO MURO

6.3.1 CPUO164 PROPRIO CAIAGAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO
LISO C/ADOGAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAQS M?

Conceito

Execucdo de servico de pintura com tinta a base de cal.

Execugao

Colocar sinalizagao proviséria na via e fechar faixa ou via; promover a limpeza

necessaria dos locais que necessitem, realizar a retirada da vegetacdo ou elementos

fixados, caso existam; pintar trincha ou brocha.
Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?).

6.3.2 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOQS). AF_01/2020 M?

Conceito
Execucdo de servico de pintura com tinta alquidica sobre superficie metalica.

Critérios para quantificacao dos servigos

Utilizar a drea da peca a ser pintada, com as caracteristicas da tinta e pintura,

conforme descrito na composicao.
Execucdo

- Limpeza da peca manualmente para remoc¢ado de po e outros detritos;

- Preparacdo da tinta com diluicdo conforme orientacao do fabricante;
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- Aplicagdo de 2 demdos de tinta na superficie metalica com pincel ou rolo.
Respeitando o intervalo entre as demaos, conforme a orientacdo do fabricante.

A tinta alquidica é formulada com solvente, resina, pigmento e aditivo. A
secagem (cura) das tintas alquidicas se realiza por reacdo da resina que contém oleos na
sua composicao e o oxigénio do ar. A tinta deve ser aplicada com rolo de espuma, pincel
ou revolver sobre a superficie limpa, plana e livre de graxas. Cada demao da pintura deve
ser aplicada somente apds a secagem completa da demado anterior, com intervalo de
tempo minimo de 8 horas. Sobre a superficie ndo selada, a primeira demao deve ter

diluicdo de 1:1 em um volume de tinta e solvente.

Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?).

64 88489 SINAPI PINTURA GUARITA - APLICACAO MANUAL
DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_06/2014 m?

Conceito

Execucdo de servico de pintura com tinta latex acrilica, duas demaos.

Caracteristicas

Revestimento a ser aplicado em superficie de alvenaria, impermedvel e que
confere um acabamento uniforme e colorido. A superficie de aplicacdo deve estar
preparada e retocada. A pintura sé deve ser aplicada sobre superficie nova de argamassa,
no minimo, 30 dias apds sua execugao; ndo se deve aplicar a tinta diretamente sobre a
parede caiada, é necessario escovar a superficie e aplicar uma demao de fundo preparada
para paredes. Para superficies porosas é recomendavel aplicar um fundo selador a fim de
uniformizar a absorgdo do produto. A cor deve ser definida no projeto.

Recomendacdes

Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicacdo e secagem da
tinta. O operador deve usar mascara apropriada e éculos protetores quando aplicar tinta

por pulverizacgdo.
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Procedimentos de Execucdo

Deve ser aplicada com rolo de |3 de carneiro, pincel ou revolver sobre a superficie
limpa, plana e livre de graxas. Cada demao da pintura deve ser aplicada somente apds a
secagem completa da demdo anterior, com intervalo de tempo minimo de 4 horas. Sobre
superficie ndo selada, a primeira deméao deve ser diluida de 1:1 em volume de tinta e
agua.

Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?).

6.5 100758 SINAPI PINTURA DOS PORTOES E GRADES -
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020 M?

Conceito

Execucdo de servico de pintura com tinta alquidica sobre superficie metalica.
Critérios para quantificacao dos servicos

Utilizar a drea da peca a ser pintada, com as caracteristicas da tinta e pintura,

conforme descrito na composicao.

Execugdo

- Limpeza da peca manualmente para remocdo de pd e outros detritos;

- Preparacgdo da tinta com diluicdo conforme orientacdo do fabricante;

- Aplicacdo de 2 demdos de tinta na superficie metalica com pincel ou rolo.

Respeitando o intervalo entre as demdos, conforme a orientacdo do fabricante.

A tinta alquidica é formulada com solvente, resina, pigmento e aditivo. A
secagem (cura) das tintas alquidicas se realiza por reacdo da resina que contém oleos na
sua composicdo e o oxigénio do ar. A tinta deve ser aplicada com rolo de espuma, pincel
ou revolver sobre a superficie limpa, plana e livre de graxas. Cada demao da pintura deve
ser aplicada somente apds a secagem completa da demado anterior, com intervalo de
tempo minimo de 8 horas. Sobre a superficie ndo selada, a primeira demao deve ter

diluicdo de 1:1 em um volume de tinta e solvente.
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Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medigdo é o metro quadrado (m?).

6.6 102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM
TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M

Conceito

Demarcagdo e pintura a base de tinta acrilica com trincha, de faixas com 5 cm de
largura para demarcacao de vaga.

Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro linear (m).

6.7 102491 SINAPI PINTURA PARA SINALIZACAO UNIVERSAL DE
CADEIRANTES EM TINTA ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60) M m?

Conceito

Demarcacgdo de vaga para cadeirante com pintura acrilica.

Aplicacao

Devera ser verificada em projeto, o local que recebera pintura em piso.

Antes da aplicagdo das tintas o piso deve estar limpo sem residuos de dleo, graxa
ou qualquer substancia que possa atrapalhar a adesdo. O piso deve estar firme sem
particulas (poeira), sem residuos de pinturas antigas e imperfei¢cdes. Deve-se aplicar 1
demado de selador. Apds o preparo do piso e da tinta para piso, pode-se aplicar a primeira
demao, com rolo de tinta. Apds a secagem, aplicar a segunda demao.

De acordo com a NBR 9050/2015, a indicacdo de acessibilidade deve ser feita por
meio do simbolo internacional de acesso - SIA. A representacdo do simbolo internacional
de acesso consiste em um pictograma representado em branco e azul (pictograma na cor
branca, inserido num quadrado de fundo azul), e deve estar sempre voltado para o lado

direito, preferencialmente. O simbolo quadrado possui dimensdes de 1,20m de lado.
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Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do é o metro quadrado (m?)

7. VIDROS E ESQUADRIAS

7.1 CPU0221 PROPRIO PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO, CHAPA
FRISADA EM ALUMINIO NATURAL, CONTORNO EM METALON 8 X 8CM, SISTEMA
AUTENTICO DE ABERTURA COM TRILHOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR,
TRANSPASSE DE 8CM PARA CADA LADO, INCLUSIVE NA COR PRETA m?

Conceito

Fornecer e instalar portdo de correr em aluminio.

Recomendacdes

Os perfis e chapas deverdo apresentar, necessariamente, as bitolas indicadas.
Verificar a ndo ocorréncia de rebarbas e pontos de solda mal batidos. Ndo serdo aceitas
pecas empenadas, desniveladas, fora de prumo ou de esquadro. Verificar o acabamento,
atentando para que ndo apresentem falhas na pintura ou quaisquer defeitos decorrentes
do manuseio. O funcionamento do portdo devera ser verificado apds a completa
instalacdo e subsequente lubrificagdo, ndo podendo apresentar jogo causado por folgas.

Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecdo Individual

(EPI).

Execucao
O assentamento sera iniciado posicionando-se o portdao de acordo com o nivel
do piso fornecido e o batente conforme o revestimento da parede. O portdo serd

posicionado no vao e chumbado na alvenaria com trago 1:3.
Medigao

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do é o metro quadrado (m?)

7.2 45540 PROPRIO TELA EM POLIETILENO ANTI-PASSAROS, MALHA 3 X 3CM,
INCLUSIVE CORDA  m?

Conceito
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Fornecer e instalar tela anti-passaros.
Execucgdo
Observar o local da instalagado.
Medir e marcar os locais em que os ganchos serdo fixados.
Furar e encaixar os ganchos.
Encaixar e amarrar a tela nos ganchos.
Verificar e testar a correta e segura instalacao.
Medicdo

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do é o metro quadrado (m?)

7.3 94570U PROPRIO  MANUTENCAO DAS ESQUADRIAS COM REVISAO
GERAL DA REGULAGEM, AJUSTES E OU SUBSTITUICAO DOS COMPONENTES DE
FIXACAO, ARTICULACAO E TRAVAMENTO m?

Conceito

Execucdao dos servicos de manuten¢do de esquadrias, limpeza, regulagem,
ajustes e substituicdes de componentes.

Recomendacbes

De acordo com a NBR 12609, os perfis de aluminio para esquadrias devem
obrigatoriamente receber algum tipo de tratamento superficial, seja por processo de
anodizacdo ou pintura eletrostatica (NBR 14125); A anodizagdo consiste na formacdo de
uma camada superficial controlada de dxido de aluminio através de rea¢des quimicas
eletroliticas gerando uma tonalidade de cor que pode ser: fosco, bronze ou preto. A
pintura eletrostatica é um processo utilizado para prote¢do do aluminio natural. A
aplicacdo de tinta eletrostatica a po, é feita automaticamente através de pistolas

especiais em cabines especialmente projetadas para essa finalidade.

Para manter a aparéncia e o perfeito funcionamento a limpeza das esquadrias,
como um todo, inclusive guarni¢cdes de borrachas e escovas, devera ser feita com uma
solugdo de agua e detergente neutro, a 5%, com auxilio de esponja ou pano macios,

observando-se os intervalos de tempo indicados na ABNT NBR 12609.
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Ndo utilizar, em hipdtese alguma, férmulas de detergentes ou sapondaceos,
esponjas de aco, de qualquer espécie, ou qualquer outro material abrasivo. - Nao utilizar
produtos acidos ou alcalinos. Sua aplicacdo podera manchar a superficie anodizada ou
tornar a pintura opaca. - Ndo utilizar objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na
limpeza de “cantinhos” de dificil acesso. Esta operac¢do podera ser feita com o auxilio de
um pincel de cerdas macias utilizando a solucdo de agua e detergente neutro citada
anteriormente. - Ndo usar produtos derivados de petréleo (vaselina, removedor, tiner,
etc.), podem ressecar plasticos e borrachas, fazendo com que percam a sua agao

vedadora na esquadria.

Execucao

Devera ser checado a regulagem, observando se ha diferencas de nivel ou
distor¢des ao abrir ou fechar a esquadria. Limpar a esquadria e o caixilho, averiguar se ha
falhas nas vedacdes, observar os furos de dreno, apds a verificagdo realizar os ajustes
para pleno funcionamento (substituindo componentes, caso necessario) nos seguintes
itens:

a) roldanas;

b) vedacdes;

c) guarnicoes;

d) fechaduras;

e) fixagcdo de marco e contramarco;

Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?)
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8. INSTALACOES HIDRAULICAS

8.1 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

8.1.1 86909 SINAPI TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO
BICA BAIXA, ACIONAMENTO AUTOMATICO, EM AGO INOX, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UM

8.1.2 86931 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO,
1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN

Conceito

Colocagédo de vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louca branca.

Critérios para quantificacao dos servigos

Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

Execugdo

Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado; verificar as distancias
minimas para posicionamento da louca, conforme especificacdo do fabricante; marcar
os pontos para furagdo no piso; instalar o vaso sanitario, nivelar a peca e parafusar;
instalar a caixa acoplada; rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento
flexivel.

Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade (un)

8.1.3 7350 ORSE CUBA /LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO
(40 X 30)CM, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 1/4" X1 1/2",ENGATE FLEXIVEL
EM PLASTICO BRANCO, 1/2"" X 30CM, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1",
CONJUNTO PARA FIXACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA PADRAO MEDIO. UN

Conceito

Colocagdo de cuba.

Critérios para quantificacdo dos servigos
Quantificar as unidades por tipo de pega instalada.

Execucdo
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Fixar a cuba na parede com fixacdo de parafusos de suporte, em seguida
aplicando-se massa plastica com auxilio de uma espatula. Apds, colocar as conexdes de
utilizacao.

Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é a unidade (un)

8.1.4 CPU0083 PROPRIO CHUVEIRO/DUCHA FRIA EM ACO INOX COM
CANOPLA. UN

Conceito

Colocagdo de chuveiro.

Critérios para quantificacdo dos servigos

Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

Execugdo

- Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro, encaixar o cano

ao ponto de saida de agua na parede, rosquear o chuveiro até a completa fixacdo e de
modo que a ducha fique virada para baixo;
Medicdo

Para fins de recebimento, a unidade de medigao é a unidade (un)

8.1.5 100849 SINAPI ASSENTO PLASTICO SANITARIO
CONVENCIONAL ALMOFADADO BRANCO, COM FECHAMENTO E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN

Conceito

Colocacdo de assento sanitario convencional.

Critérios para quantificagdo dos servigos

Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

Execucgdo

Posicionar os parafusos no local adequado; encaixar o assento sobre o vaso
sanitario; apertar as porcas.

Medigdo

Para fins de recebimento, a unidade de medigdo é a unidade (un)
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8.2 CALHAS, CONDUTORES E GRELHAS

8.2.1 100434 SINAPI CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC,
DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E
VEDACOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 M

8.2.2 4872 ORSE COLOCAGCAO DE CALHA EM PVC (EXCLUSIVE CALHA) M

Conceito

Instalacdo de calha de PVC.

Critérios para quantificacdo dos servigos

Quantificar pelo comprimento total das calhas.

Execugdo

- Na execugdo dos servicos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverao estar acoplados,

através de cordas, a tercas ou ganchos vinculados a estrutura (nunca as ripas, que
poderdo romper ou soltar com certa facilidade);

- Os montadores deverdao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tergas ou
caibros, sendo as tdbuas providas de dispositivos que impe¢am seu escorregamento; -
Parafusar os suportes para calha na estrutura do telhado, observando o caimento
minimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores. A distancia maxima entre suportes
deve ser de 60cm;

- Posicionar a calha no suporte e fixar as emendas nos pontos previstos;

- Encaixar as cabeceiras nas extremidades da calha e os bocais para
acoplamento com os condutores circulares.

Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é o metro linear (m)

8.2.3 8229 ORSE GRELHA DE FERRO, LARG= 32CM, EM VERGALHOES 5/8",
ESPACAMENTO=4CM, COM REQUADRO EM BARRA CHATA FERRO 2"X5/16" M

Conceito

Instalacdo de grelha para drenagem de aguas pluviais.
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Critérios para quantificacao dos servigos

Quantificar pelo comprimento total das calhas.

Execucgdo

- Chumbar com argamassa o requadro da grelha na posicdo demarcada no
projeto; - Por fim, realizar a instalacdo da grelha no requadro.

Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é o metro linear (m)

82.4 9966 ORSE CONDUTOR DE PVC SOLDAVEL P/ CALHA PLUVIAL, D =
150mm M

Conceito

Instalacdo de condutor para drenagem de aguas pluviais.

Critérios para quantificacdo dos servigos

Quantificar pelo comprimento total dos condutores.

Execucao

* Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento
com lixa d’adgua e limpeza com solucdao desengordurante das superficies a serem
soldadas; Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexdo com solugdo limpadora; O adesivo
deve ser aplicado na bolsa da conexdo e na ponta do tubo; apds a juncdo das pecas, deve-
se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por,
aproximadamente, 5 minutos. Apods soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a
tubulagdo as pressdes de servigco ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro linear (m)
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9. INSTALACOES ELETRICAS, REDE GERAL

9.1.1 91997 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  UN

Conceito

Instalacdo de tomada média de embutir 2P+T 20A

Critérios para quantificagdo dos servigos

- Utilizar a quantidade de tomadas médias, até 20A, efetivamente instalada.

Execucao

- Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de
energia, ligam-se os cabos as tomadas (modulo); - Em seguida, fixa-se o mddulo ao
suporte.

Medigao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade (un).

9.1.2 92004 SINAPI TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015. UN

Conceito

Instalacdo de tomada média de embutir com 2 médulos 2P+T 10A

Critérios para quantificagdo dos servigos

- Utilizar a quantidade de tomadas médias, até 20A, efetivamente instalada.

Execugdo

- Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de
energia, ligam-se os cabos as tomadas (modulo); - Em seguida, fixa-se o mdédulo ao
suporte.

Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medigdo é a unidade (un).
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9.1.3 (2298 SEINFRA TAMPA CEGA 15x15 UN

Conceito

Instalacdo de tampa cega 15x15 cm

Critérios para quantificacdo dos servigos

- Utilizar a quantidade de tampas de 15x15 cm, efetivamente instalada.
Execucao

- Verificar as caixas em projeto e identifica-las na obra; - Em seguida, fixa-se a

tampa.
Medicdo

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade (un)

9.1.4 91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015. UN

Conceito
Instalacdo de interruptor simples (2 modulos)
Critérios para quantificacao dos servigos

- Utilizar a quantidade de interruptores simples, 10A/250V, efetivamente

instalada.
Execugdo

- Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de
energia, ligam-se os cabos aos interruptores (modulo); - Em seguida, fixa-se o médulo ao

suporte.
Medigado

Para fins de recebimento, a unidade de medigdo é a unidade (un).

9.1.5 3395 ORSE PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO @3/4. UN

Conceito
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Instalacdo de pontos de luz no teto.
Critérios para quantificacdo dos servigos
- Utilizar a quantidade de pontos de iluminagdo, que utiliza interruptor simples

conjugado com interruptor paralelo, eletrodutos instalados em laje no teto da edificagdo
e em parede de alvenaria que estdo presentes no projeto.

Execugao

-Inicia-se o processo com a verificacdo de todo o projeto elétrico; Corta-se o
comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-se o eletroduto no
local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a fixagdo auxiliar com
arame recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abracadeiras (quando instalado
na parede); Apds a marcacdo da caixa octogonal, com nivel para deixa-la alinhada, faz-se
a fixacdo da caixa na forma e a conexdao com os eletrodutos; Apds a marcacao da caixa
retangular 4” x 2”, com nivel para deixa-la alinhada, e a furacdo do local, abre-se o orificio
na caixa para passagem do eletroduto e o conecta a caixa no local definido; Apds o
eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a jun¢do das pontas dos cabos
elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida, inicia-se o
processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra extremidade;
Utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento de
energia, ligam-se os cabos aos interruptores (mddulos).

Medigao

Para fins de recebimento, a unidade de medic¢do é a unidade (un).

9.1.6 93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016. UN

Conceito
Instalacdo de pontos de tomada.
Critérios para quantificacdo dos servigos

- Utilizar a quantidade de pontos de tomada residencial, que utilizam 2 tomadas

10A/250V, laje no teto e parede em alvenaria que estdo presentes no projeto.

Rua Aprigio Veloso, 882 - Caixa Postal, 10082 - CEP 58429-140 - Campina Grande — Paraiba
Fone: (083) 3333.1064 - FAX: (083) 3333.1080 - CNPJ. 08.846.230/0001-88 - Inscri¢do Estadual: Isenta
Site: www.atecel.org.br - E-mail: atecel@atecel.org.br



ATECEL — Reforma do Férum da Comarca de Guarabira-PB - Pagina - 34

Execucao

- Inicia-se o processo com a verificagcdo de todo o projeto elétrico;

- Corta-se o comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-
se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a
fixacdo auxiliar com arame recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abragadeiras
(quando instalado na parede);

- Apds a marcacgdo da caixa octogonal 3” x 3”, com nivel para deixa-la alinhada,
faz-se a fixacdo da caixa na forma e a conexdao com os eletrodutos, antes da concretagem;

- Executa-se marcagdo para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de
acordo com marcacdo prévia utilizando marreta e talhadeira;

- Apds a marcagdo da caixa retangular 4” x 2”7, com nivel para deixa-la alinhada,
e a furagdo do local, abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto e o conecta
a caixa no local definido;

- Lanca-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e
desempenam-se as superficies que sofreram chumbamentos;

- Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a jun¢do das
pontas dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em
seguida, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra
extremidade;

- Utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento
de energia, ligam-se os cabos as tomadas (mddulos). Em seguida, fixa-se o moédulo ao
suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte.
Medigdo

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade (un).

9.1.7 93138 SINAPI PONTO DE ILUMINAGAQO RESIDENCIAL INCLUINDO
INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016. UN

Conceito
Instalacdo de pontos de iluminacao.
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Critérios para quantificacao dos servigos

- Utilizar a quantidade de pontos de iluminagdo residencial, que utiliza
interruptor paralelo, eletrodutos instalados em laje no teto da edificacdo e em parede de
alvenaria que estdo presentes no projeto.

Execugdo

- Inicia-se o processo com a verificacdo de todo o projeto elétrico;

- Corta-se o comprimento necessario de trecho de eletroduto da bobina e coloca-
se o eletroduto no local definido, utilizando a armadura da laje como suporte para a
fixacdo auxiliar com arame recozido (quando instalado na laje) ou utilizando abragadeiras
(quando instalado na parede);

- Apds a marcacgdo da caixa octogonal 3” x 3”, com nivel para deixa-la alinhada,
faz-se a fixacdo da caixa na forma e a conexao com os eletrodutos, antes da concretagem;

- Executa-se marcacdo para rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de
acordo com marcacdo prévia utilizando marreta e talhadeira;

- Apds a marcacgdo da caixa retangular 4” x 2”7, com nivel para deixa-la alinhada,
e a furacdo do local, abre-se o orificio na caixa para passagem do eletroduto e o conecta
a caixa no local definido;

- Lanca-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e

desempenam-se as superficies que sofreram chumbamentos;

- Apds o eletroduto ja estar instalado no local definido, faz-se a jungao das pontas
dos cabos elétricos com fita isolante, utilizando fita guia em trechos longos. Em seguida,
inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar a outra
extremidade;

- Utilizando os trechos de cabos elétricos disponiveis nos pontos de fornecimento
de energia, ligam-se os cabos ao interruptor (modulo). Em seguida, fixa-se o mddulo ao
suporte, parafusa-se o suporte na caixa elétrica e coloca-se o espelho no suporte.

Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medigdo é a unidade (un).
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9.1.8 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020. UN

9.1.9 93655 SINAPI DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAOQ. AF_10/2020. UN

9.1.10 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_10/2020. UN

Conceito
Instalacdo de disjuntores monopolares de 16A a 32A.
Critérios para quantificagdao dos servigos

- Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares TIPO DIN, 16A presentes no

projeto de instalacBes elétricas
Execucao
- Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

- Apds o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pdélo do disjuntor é

desencaixado; - Coloca-se o terminal no pdlo;
- O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.
Medicdo

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade (un).

9.2.1 12562 ORSE LUMINARIA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT
18/20 W, BASE G13 - REV 01.UN

Conceito

Instalacdo de lumindrias tubulares de LED.

Critérios para quantificacdo dos servigos

- Utilizar a quantidade de lampada LED tubular 18/20W para base G13, presente
no projeto.

Execucao

- Conectam-se os cabos da rede elétrica ja instalados;

- Encaixa-se a lampada as bases G13.
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Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medig¢do é a unidade (un).

9.2.2 CPU0220 PROPRIO 101666U - REFLETOR LED RETANGULAR
FECHADO, 300 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN
Conceito

Instalacdo de refletor LED retangular fechado, 300 W.
Critérios para quantificacdo dos servigos

- Utilizar refletor de LED 300 W, presente no projeto.
Execucgdo

- Verificar o local da instalagdo;

- Conectar os cabos do reator;

- Conectar os cabos do refletor nos cabos da rede existente;
- Posicionar refletor no local definido.

Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do é a unidade (un).

9.2.2 97608 SINAPI - LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM
GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR
- FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_02/2020. UN

Conceito

Instalacdo de luminaria arandela tipo tartaruga.

Critérios para quantificagdao dos servigos

- Utilizar a quantidade de arandela tipo tartaruga, presente no projeto.
Execugao

- Encaixa-se a lampada ao soquete da luminaria;
- Coloca-se o vidro da luminaria;

- Com os cabos da rede elétrica ja instalados, eles sdo conectados a arandela;
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- Fixa-se a luminaria a parede através de parafusos.
Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medic¢do é a unidade (un).

10. CERCA ELETRICA

10.1 KIT CERCA ELETRICA INDUSTRIAL

10.1.1 CPUO222 PROPRIO - KIT CERCA ELETRICA INDUSTRIAL C/ BIG
HASTES DE 1 METRO E CENTRAL DE CHOQUE POWER CR GCP COMPLETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. M

Conceito
Instalacdo de KIT Cerca Elétrica Industrial.

Recomendacgdes

O produto e seus equipamentos auxiliares devem ser instalados, operados e
mantidos de forma a minimizar o perigo as pessoas, reduzindo o risco de choque
elétrico; a ndo ser que algum individuo tente atravessar a barreira fisica ou esteja na
area protegida sem autorizagdo; » A construcgdo de cercas elétricas de segurangca em que
seja provavel o aprisionamento ou enroscamento acidental de individuos deve ser
evitada; » PortGes com cercas elétricas de seguranca devem ser capazes de abrir sem
que o usuario receba um choque elétrico; » Uma cerca elétrica de seguranga nio deve
ser energizada por dois eletrificadores distintos; » Para quaisquer duas cercas elétricas
de seguranga separadas, cada uma energizada por um eletrificador a parte,
independentemente sincronizados, a distancia entre os fios destas duas cercas elétricas
de seguranca deve ser de pelo menos 2,5 m. Se este espaco for protegido, esta prote¢ao
deve ser efetuada por meio de material eletricamente ndo condutivo ou uma barreira
metalica isolada; » Arames farpados ou cortantes ndo devem ser eletrificados pelo
produto; » Deve-se seguir as recomendagdes referentes ao aterramento contidas neste
manual; » A distancia entre qualquer eletrodo terra de cerca elétrica de segurancga e
outros sistemas de aterramento nao deve ser inferior a 2 m, exceto quando associados
a uma malha de aterramento; » Sempre que possivel, a distancia entre qualquer

eletrodo de aterramento elétrico da cerca de seguranca e outros sistemas de
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aterramento deve ser de pelo menos 10 m; » Partes condutivas expostas da barreira
fisica, devem ser eficientemente aterradas; » Quando a cerca elétrica passar abaixo de
condutores de linha de energia elétrica sem isolagdo, seu elemento metdlico mais
elevado deve ser eficientemente aterrado por uma distancia nao inferior a 5 m para
ambos os lados do ponto de cruzamento; » Os condutores de alta tensdo instalados por
dentro de prédios devem ser eficientemente isolados das partes estruturais aterradas
do prédio. Isto pode ser obtido utilizando-se um cabo isolante para alta tensdo; » Os
condutores de alta tensdo instalados sob o solo devem ser colocados dentro de
conduites/dutos de material isolante ou entdo um cabo isolante para alta tensdo deve
ser utilizado. Deve-se evitar danos aos condutores de alta tensdao em fungao de rodas
de veiculos a pressionar o solo; » Os condutores de alta tensdo ndo devem ser instalados
no mesmo conduite/ duto que o cabeamento da rede elétrica, cabos de sinais, audio,
video e outros; » Os condutores de alta tensao e fios da cerca elétrica de seguranca ndo
devem passar sobre linhas de energia elétrica aéreas e/ou linhas de comunicagdo; »
Cruzamentos com linhas de energia elétrica aéreas devem ser evitados, sempreque
possivel. Se tal cruzamento ndo puder ser evitado, ele deve ser feito abaixo da linha de
energia elétrica e o mais préximo possivel, de modo a se posicionar perpendicular a
linha; » Uma distancia vertical ndo inferior a 2 m deve ser mantida entre condutores
energizados por pulsos por eletrificadores distintos; » A instalagao da cerca elétrica deve
ser identificada por placas de adverténcia, instaladas de forma que fiquem evidentes e
legiveis a partir da drea protegida e da area de acesso publico; » Cada lado da cerca
elétrica deve ter, pelo menos, uma placa de adverténcia. Sendo que deverd ter
sinalizagdo em cada portao, em cada ponto de acesso, em intervalos ndo excedendo 10
m e adjacentes a cada sinal relacionado a perigos quimicos,para informagao relativa aos
servicos de emergéncia; » Qualquer parte de uma cerca elétrica instalada ao longo de
uma via publica ou rodovia deve ser identificada a intervalos regulares, por meio de
placas de adverténcia fixadas firmemente as hastes de sustentagdo da cerca, ou
firmemente presas aos fios da cerca; » As placas de adverténcia devem ser de, pelo
menos, 100 x 200 mm, ter o fundo amarelo e a seguinte inscricdo na cor preta:
“CUIDADO: CERCA ELETRICA”, conforme indicado no item BB.1 do anexo BB da norma
ABNT NBR IEC 60335-2-76; » A inscri¢ao deve ser identificada de modo legivel e duravel,
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inserida em ambos os lados da placa de adverténcia e possuir uma altura de, pelo
menos, 25 mm; » Deve-se assegurar que todos os equipamentos auxiliares alimentados
pela rede elétrica, conectados ao circuito da cerca elétrica, possuam um grau de isolagdo
entre o circuito da cerca e a rede elétrica equivalente aquele atribuido ao eletrificador;
» A fiagdo da rede elétrica ndo deve utilizar os mesmos conduites/dutos utilizados pelos
cabos de sinais associados a instalagdo da cerca elétrica; » A prote¢do contra
intempéries deve ser fornecida para equipamentos auxiliares,exceto se este
equipamento estiver certificado pelo fabricante como sendo adequado para uso em
ambientes externos e possuir um grau minimo de protecdo IPX4; » As instalacdes devem
estar de acordo com a norma ABNT NBR IEC 60335-2-76; » A instalagdo do equipamento
deve ser realizada apenas por técnico especializado; » Antes de realizar manutencdo ou
vistorias no sistema, todos os circuitos alimentadores devem ser desenergizados, rede
elétrica e bateria; » Ndo instalar este equipamento em estruturas que propaguem
chamas, devido ao risco de curto na fiacdo ou no produto. Também ndo instalar em
estruturas de condutores elétricos; » O cabo alimentador deve ser ligado a rede elétrica
através de um interruptor de seguranca ou dispositivo semelhante acessivel ao usuario,
para que o mesmo possa desligar a eletricidade a qualquer momento; » Se algum cabo
ou fio de alimentacdo estiver partido ou danificado, ele deve ser substituido pelo
instalador ou profissional qualificado, a fim de evitar riscos; » A sensagao de choque ao
individuo que eventualmente tocar na fiacdo da cerca depende da propria isolacdo do
individuo (utilizacdo de sapato, luva, etc), nivel de umidade do solo ou muro e da
qualidade do aterramento; » Utilizar na instalacdo cabo de alta isolacdo e isoladores,

com rigidez dielétrica de, no minimo, 20 kV.

Execugao
- Realizar a fixagao da central;

- Ligar a alimentagao com a rede elétrica;
- Efetuar a ligacdo da bateria;
- Realizar a ligacao dos cabos de alta tensdo e aterramentos;

- Realizar a ligagdo do aterramento;
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- Efetuar a ligacdo e montagem da cerca elétrica;

- Realizar a montagem das hastes;

- Efetivar a programacao do sistema;

- Programar controles remotos e cddigos para armar/desarmar a cerca.
Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medigcdo é a composicdo do sistema por
metro linear (m)

11. COBERTA

11.1 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P m?

Conceito

Instalacdo de forro em placas de gesso.

Critérios para quantificagdo dos servigos

e Utilizar a drea de forro executada no ambiente.

Execugdo

e Determinar o nivel em que serd instalado o forro na estrutura periférica
(paredes) do ambiente, com o auxilio da mangueira de nivel ou nivel a laser; ® Marcar
nas paredes a posi¢cdao exata para o forro, com o auxilio do corddao de marcagdo ou fio
tragante, e instalar alguns pregos para suportar, temporariamente, os acabamentos em
gesso e passar as linhas-guia; ¢ Com o auxilio do corddao de marcagao ou fio tragante,
marcar no teto os pontos de fixacdo dos arames (tirantes), de acordo com o niumero de
placas a serem instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de fixacao e as demais, apenas
1 ponto; e Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites; ® Preparar
a pasta de gesso de fundicdo; e Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos
acabamentos ou juntas de dilatagdo, previamente instaladas na parede; e A cada placa
instalada, amarrar o respectivo arame (tirante); e Aplicar a mistura de sisal com pasta

de gesso de fundicdo na parte superior da instalagdo do forro, nas juntas entre as placas,
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para chumbamento das placas de gesso; ® Retirar os pregos instalados no perimetro do
forro; e Aplicar a pasta de gesso de fundicao por sobre as juntas do forro ja instalado,

para dar acabamento.
Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do é o metro quadrado (m?)

11.2 94210 SINAPI - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019  m?

Conceito

Execucdo de telhamento com telha ondulada de fibrocimento

Critérios para quantificacdo dos servigos

- Utilizar a area de projecao do telhado.

Execucdo

- Na execugdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados,
através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura; - Os montadores deverao
caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tercas, sendo as tabuas providas de dispositivos
gue impecam seu escorregamento; - Antes do inicio dos servigos de colocacdo das telhas
devem ser conferidas as disposicBes de tesouras, meia-tesouras, tercas, elementos de
contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de
forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao
recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas; - A colocacdo deve ser
feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical
(faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as dguas opostas
montadas simultaneamente no sentido contrario aos ventos (telhas a barlavento
recobrem telhas a sotavento); - Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas
intermediarias, a fim de evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilizagcdo de disco
diamantado; na marcacao da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas
(1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc); -
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Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distancia minima de 5cm da
extremidade livre da telha; - Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto
da cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posicdes
previstas no projeto e/ou de acordo com prescri¢cdo do fabricante das telhas. Na fixagdo
com parafusos ou ganchos com rosca ndo deve ser dado aperto excessivo, que venha a
fissurar a peca em fibrocimento; - Telhas e pecas complementares com fissuras,
empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normaliza¢cdo ndo

devem ser utilizadas.
Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?)

11.3 CPU0063 PROPRIO - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE
ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAOQ ASFALTICA, E=3MM. M?

Conceito
Impermeabilizacdo de superficie com manta asfaltica.
Critérios para quantificacdo dos servigos

- Utilizar a area da superficie que receberd a aplicacdo do sistema de
impermeabilizacao.

Execuc¢do

e A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas,
graxa, 6leo ou desmoldantes; ¢ Realizar a imprimag¢dao com emulsao asfaltica e aguardar
a secagem; ¢ Abrir totalmente a primeira manta asfaltica, deixando-a alinhada e, em
seguida, enrola-la novamente; ® Com um macarico de boca larga e gas GLP, desenrolar
a0s poucos a manta, aquecendo o primer asfaltico e fazendo a queima do filme plastico
de protecdo da manta para garantir sua total aderéncia; ¢ Apertar bem para evitar
bolhas ou enrugamentos; ® Repetir a operacdo, fazendo uma sobreposicdao de 10 cm
entre as mantas; ¢ Avangar ao menos 10 cm nos rodapés; ® Apods a aplicagao em toda

area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de
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estanqueidade, enchendo a drea com uma lamina d’dgua de cerca 5 cm e deixar por no

minimo 72 horas para verificar se ha algum vazamento.
Medigao

Para fins de recebimento, a unidade de medi¢do é o metro quadrado (m?)

12. OUTROS SERVICOS

12.1 98520 SINAPI - COLOCAGAQO DE CAMADA VEGETAL PARA JARDIM. M2
Conceito
Aplicacdo de camada vegetal em jardim.
Critérios para quantificagdo dos servigos
- Utilizar a drea do terreno que recebera a aplicacdao de adubo.
Execuc¢do
- O material é lancado manualmente no solo;
- Em seguida, espalha-se com ancinho (vassoura metalica) ou enxada.
Medigdo

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?).

12.2 97664U PROPRIO - RECUPERACAO DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO DA
EDIFICACAO. UM

Conceito

Recuperagdo de letreiro em pecas de ago inox.

Critérios para quantificacdo dos servigos

- Utilizar a quantidade total de pecas a serem removidas.
Execucdo

- Checar se os EPC necessarios estdo instalados.

- Usar os EPI exigidos para a atividade.

- Retirar os parafusos que prendem o acessério e remové-|o.
- Executar a limpeza/manutencdo e reinstalar.
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Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade da peca (un).

12.3 12137 ORSE -  PLACA DE SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE
EMERGENCIA/SEGURANCA  CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES
E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), AFIXADA EM PAREDE, OU PILAR. UN

12.4 12137U PROPRIO - PLACA DE INDICACAO (SAIDA/ ESCADA DE
EMERGENCIA/ N DE PAVIMENTOS) NA COR VERDE OU VERMELHA,
FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *24 X 12* CM, EM PVC *2MM ANTI-CHAMAS.
UN

Conceito

Instalacdo de placas de sinalizagdo em ambientes internos.
Critérios para quantificagdo dos servigos

- Utilizar a quantidade de placas instaladas.

Execucdo

- Checar os locais de instalacdo das placas;

- Remover a pelicula do adesivo colante;

- Realizar a afixacdo da placa no local estabelecido.
Medicao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é a unidade (un).

12.5 2450 ORSE LIMPEZA GERAL DA OBRA /EDIFICAGAO m?

Limpeza Final

Deverdao ser devidamente removidos da obra, todos os materiais e

equipamentos, assim como as pecas remanescentes e sobras utilizdveis de materiais,

ferramentas e acessorios.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras

partes ou componentes da edificacdo, utilizando-se produtos que ndo prejudiquem as

superficies a serem limpas.

Rua Aprigio Veloso, 882 - Caixa Postal, 10082 - CEP 58429-140 - Campina Grande — Paraiba
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Deverdo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tintas de
todas as partes e componentes da edificacdo, dando-se especial atencdo a limpeza dos
vidros, ferragens, esquadrias, luminarias.

Consta em item na planilha orcamentdria limpeza final de fachada (vidros,
ceramicas, granitos e ACM) devendo ser removido qualquer detrito, salpico de argamassa
ou tinta.

Serd procedida cuidadosa verificacio da parte da FISCALIZACAO, das perfeitas
condicGes de funcionamento e segurancga de todas as instalagdes de agua, esgoto, aguas
pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens etc.

Medigao

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado (m?).
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PARTE VI- CRONOGRAMA



® Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
“I ATECEI_ REFORMA DO DEPOSITO DE GUARABIRA-PB SINAPI - 09/2021 - 26,4% Desonerado:

Paraiba Horista: 85,69%
ORSE - 08/2021 - Mensalista: 48,16%
Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceara

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 ADMINISTRA(;AO DA OBRA 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
37.683,92 9.420,98 9.420,98 9.420,98 9.4%
2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
3 DEMOLIC}OES E RETIRADAS 100,00% 100,00%
11.222,46 11 .222146
4 ALVENARIA, VEDA(;()ES E DIVISORIAS 100,00% 40,00% 60,00%
47.361,25 1894450 _ 2841675
5 PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS 100,00% 70,00% 30,00%
6.413,93 4.489,75 1.924.18
6 PINTURA 100,00% 100,00%
29.055,98 . 29.05598
7 VIDROS E ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
9.444.49 e 0:44449
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS E HIDROSSANITARIAS 100,00% 100,00%
11.958,25 1195825
9 INSTALACGES ELETRICAS, REDE GERAL 100,00% 100,00%
26.532,44 2653244
10 CERCA ELETRICA 100,00% 100,00%
4.039,45 403945
11 COBERTA 100,00% 30,00% 70,00%
58.736,58 17.620,97 41.115,61
12 OUTROS SERVICOS 100,00% 100,00%
4.452,23 4.452|23
Porcentagem 17,29% 34,06% 20,36% 28,28%
Custo 43.623,15 85.929,09 51.361,54 71.345,94
Porcentagem Acumulado 17,29% 51,36% 71,72% 100,0%

Custo Acumulado 43.623,15 129.552,24 180.913,78 252.259,72



PARTE VII - BDI E ENCARGOS SOCIAIS



I“ ATECEIEB Composigido de BDI @ EsaoGa Parata

p Y~ 2 g Tribunal de Justica

PROPONENTE: ATECEL DATA: 03/11/2021

] SINAPI - 09/2021 - Paraiba
OBJETO: REFORMA DO DEPOSITO DE GUARABIRA-PB BASES: ORSE - 08/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

LOCAL: GUARABIRA-PB BDI: 26,40%
Construcao de Edificios
Com Desoneragao

T Intervalo de admissibilidade Aliquota
12 Quartil Médio 3¢ Quartil Adotada (%)
AC = Administragdo Central; 3,00% 4,00% 5,50% 3,00%
S + G = Seguros + Garantia; 0,80% 0,80% 1,00% 0,83%
R = Riscos; 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
DF = Despesas Financeiras; 0,59% 1,23% 1,39% 1,23%
L = Lucro; 6,16% 7,40% 8,96% 6,16%
Faixa de referéncia constante no Acérddo TCU 2.622/2013 - Plenério
ISS Bruto % 500% | % Incidéncia M.O.]  50,00% |ISS 2,50%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) PIS 0,65%
COFINS 3,00%
| = Impostos. 6,150%
BDI CALCULADO SEM DESONERACAO BDI% — [(1 +AC% + R% + 8% + G%) X (1+ DF %) x (1 + L%)J_*
(1-1%)
Tributos (Contribui¢do Previdencidria - 0% ou 4,5%, conforme Lei 13.161/2015 CPRB 4,50%
| = Impostos. 10,65%

BDI CALCULADO COM DESONERAGCAO BDI = 26,40%



® =1 Estado da_Pg:gfba
I“ ATECEI_ ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA i dhepni

|PROPONENTE:  ATECEL DATA: 03/11/2021
SINAPI - 09/2021 - Paraiba
OBJETO: REFORMA DO DEPOSITO DE GUARABIRA-PB BASES: ORSE - 08/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara
GUARABIRA-PB BDI: 26,40%
VIGENCIA A PARTIR DE 10/2020
COM DESONERAGCAO SEM DESONERAGAO
DESCRICAO MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
PO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01% N3o incide 18,01% N3o incide
B2 Feriados 4,30% N&o incide 4,30% Néo incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,67% 0,87% 0,67%
B4 132 Salario 10,78% 8,33% 10,78% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56% 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,98% N3o incide 1,98% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 13,64% 10,55% 13,64% 10,55%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 50,51% 20,28% 50,51% 20,28%
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,45% 3,45% 4,45% 3,45%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
c3 Férias Indenizadas 0,50% 0,39% 0,50% 0,39%
c4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 4,10% 3,17% 4,10% 3,17%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,37% 0,29% 0,37% 0,29%
C Total 9,52% 7,38% 9,52% 7,38%
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,49% 3,41% 18,59% 7,46%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado
b2 e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0.37% 0.29% 0,39% 0.31%
D Total 8,86% 3,70% 18,98% 7,77%

TOTAL(A+B+C+D) 85,69% 48,16% 115,81% 72,23%



PARTE VIII - MODELO DE PLANILHA



Empresa:

CNPJ:
Endereco:
MODELO DE ORCAMENTO
Item Descrigao Und

1 ADMINISTRAGAO DA OBRA

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H
COMPLEMENTARES

1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES

2 SERVICOS PRELIMINARES

2.1 TAXA PARA REGISTRO DE ART DE EXECUCAO PARA OBRAS ACIMA DE UN
R$15.000,00

2.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m?2

3 DEMOLIGOES E RETIRADAS

3.1 REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.2 REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM UN
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.3 REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.4 RETIRADA DE DIVISORIA TIPO NAVAL m?

3.5 REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM m?
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.6 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA  m?
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.7 DEMOLICAO DE CONCRETO MANULAMENTE m?3

3.8 DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM M
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.9 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m?
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3.10 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM m?

APROVEITAMENTO.

Quant.

160,00
4,00
1,00

12,00
16,00
2,00
2,00

221,15
70,13

202,75

2,85
54,19

22,40

3,86

Valor
Unit

Valor Unit
com BDI

Total

Peso (%)



3.1
3.12

3.13
3.14

41

4.2

4.3

4.4

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

6.2.2

DEMOLICAO DE REBOCO DE FORMA MANUAL

REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS

COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO

ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM ACO -
FORNECIMENTO E APLICACAO - REV 02

PORTA PARA DIVISORIA, DIM. 820 X 2110 X 35MM, NAVAL OU SIMILAR -
REV. 01

PISOS E REVESTIMENTOS CERAMICOS

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

REMOGCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO OU
PRE-MOLDADO DE CONCRETO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO
AF_04/2019

PINTURA

AREA INTERNA

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

AREA EXTERNA

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

m2
UN

m2
m3

m2

m2

m2

Un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

98,17
6,00

494,00
57,67

98,17

98,17
237,82

10,00

28,54

25,38

26,26

54,19

16,15

745,36

18,09

833,00



6.2.3

6.2.4

6.3
6.3.1

6.3.2

6.4

6.5

6.6

6.7

7.2

7.3

8.1
8.1.1

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA PARA SINALIZACAO UNIVERSAL DE CADEIRANTES EM TINTA
ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M

PINTURA DO MURO

CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE
FIXADOR COM DUAS DEMAOS

PINTURA GRADIL METALICO - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

PINTURA GUARITA - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA DOS PORTOES E GRADES - PINTURA COM TINTA ALQUIDICA
DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO
OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

PINTURA DE DEMARCAGCAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA PARA SINALIZACAO UNIVERSAL DE CADEIRANTES EM TINTA
ACRILICA-ESTIRENADA (0,80 X 1,60)M

VIDROS E ESQUADRIAS

PORTAO DE CORRER EM ALUNINIO, CHAPA FRISADA EM ALUMINIO
NATURAL, CONTORNO EM METALON 8 X 8CM, SISTEMA AUTENTICO DE
ABERTURA COM TRILHOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR,
TRANSPASSE DE 8CM PARA CADA LADO, INCLUSIVE PINTURA NA COR
PRETA.

TELA EM POLIETILENO ANTI-PASSAROS, MALHA 3 X 3 CM, INCLUSIVE
CORDA

MANUTENCAO DAS ESQUADRIAS COM REVISAO GERAL DA
REGULAGEM, AJUSTES E OU SUBSTITUICAO DOS COMPONENTES DE
FIXACAO, ARTICULACAO E TRAVAMENTO

INSTALAGOES HIDRAULICAS E HIDROSSANITARIAS

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

M2

m2

UN

18,90

1,28

483,69

10,12

27,68

28,55

37,50

1,28

14,01

165,80

16,06

1,00



8.1.4
8.2
8.2.1

8.2.2
8.2.3

8.2.4

9.1
9.1.1

9.1.3
9.1.4

9.1.5

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGCA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020

CUBA / LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO (40 X 30)CM,
COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 1/4" X 1 1/2", ENGATE FLEXIVEL EM
PLASTICO BRANCO, 1/2"™ X 30CM, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1",
CONJUNTO PARA FIXACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA PADRAO MEDIO

CHUVEIRO/DUCHA FRIA EM ACO INOX COM CANOPLA

CALHAS, CONDUTORES E GRELHAS

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM,
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES,
EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

COLOCAGAO DE CALHA EM CHAPA DE ZINCO (EXCLUSIVE CALHA)
GRELHA DE FERRO, LARG= 32CM, EM VERGALHOES 5/8",
ESPACAMENTO=4CM, COM REQUADRO EM BARRA CHATA FERRO
2"X5/16"

CONDUTOR DE PVC SOLDAVEL P/ CALHA PLUVIAL, D = 150mm
INSTALAGOES ELETRICAS, REDE GERAL

INTERRUPTORES/TOMADAS

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TAMPA CEGA 15X15

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC
FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO @3/4

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS)
10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
PARALELO, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

un

UN

UN

UN

UN
UN

un

UN

UN

UN

1,00

1,00

1,00

70,40

70,40
3,00

25,20

4,00
3,00

1,00
6,00

57,00

3,00

3,00

7,00



9.1.10

9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

10
10.1
10.11

11
11.1

12

12.1
12.2
12.3

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

LUMINARIAS/ LAMPADAS

LUMINARIA COM LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 -
REV 01

101666U - REFLETOR LED RETANGULAR FECHADO, 300 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR,
COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

CERCA ELETRICA

KIT CERCA ELETRICA INDUSTRIAL

KIT CERCA ELETRICA INDUSTRIAL C/ BIG HASTES DE 1 METRO E
CENTRAL DE CHOQUE POWER CR GCP COMPLETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

COBERTA

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_P

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA
PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA
0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.
OUTROS SERVICOS

COLOCACAO DE CAMADA VEGETAL PARA JARDIM

RECUPERAGCAO DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO DA EDIFICAGAO
PLACA DE SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE
EMERGENCIA/SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), AFIXADA EM PAREDE,
OU PILAR

UN

UN

un

UN

UN

m2

m2

m2

m2
UN
Un

4,00

3,00

72,00
3,00

16,00

135,78

535,13

494,00

26,60

123,16
25,00
6,00



12.4

12.5

PLACA DE INDICACAO (SAIDA/ ESCADA DE EMERGENCIA/ N DE
PAVIMENTOS) NA COR VERDE OU VERMELHA,
FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, 24 X 12* CM, EM PVC *2MM ANTI-
CHAMAS

LIMPEZA GERAL DA OBRA / EDIFICAGAO

Un

m2

3,00

1.450,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral



